ROMANIA
JUDETUL BRAILA
MUNICIPIUL BRAILA )
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

HOTARAREA NR.S3

din Z20.0Z2.Z2020

Privind: Aprobarea Documentatiei de Avizare Lucrari Interventii (DALI) si a
indicatorilor  tehnico-economici  pentru  obiectivul de investitii
<Consolidare, modernizare si dotare sala de sport Liceul Teoretic
»Panait Cerna”, Municipiul Braila>.

CONSIILAUL ILOCAL MUNICIPAL BRAILA

La initiativa domnului Viceprimar Alexandru Jantea — Crican;

Avand Tn vedere referatul de aprobare al initiatorului, raportul comun de
specialitate al Directiei Finantelor Publice Locale si Directiei Tehnice, precum si
avizele comisiilor de specialitate nr. 1 si 2 din cadrul C.L.M. Braila;

Tinand cont de prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finantele
publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si H.G.
nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din
fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

in baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) si alin. (4) lit. d) din O.U.G.
nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 139 alin. (1) si (3) lit. @), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a)
din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificarile si
completarile ulterioare;

HOTARASTE

Art.1 Se aproba Documentatia de Avizare Lucrari Interventii (D.A.L.I.)
pentru obiectivul de investiti <Consolidare, modernizare si dotare sald de
sport Liceul Teoretic ,,Panait Cerna”, Municipiul Braila>, in valoare totala de
1.441.177, 17 lei cu T.V.A., din care C+M: 1.125.901,01 lei cu T.V.A., conform
anexei nr. 1, parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Se aproba indicatorii tehnico — economici, pentru obiectivul de
investitii <Consolidare, modernizare si dotare sala de sport Liceul Teoretic
»Panait Cerna”, Municipiul Braila>, conform anexei nr.2, parte integranta din
prezenta hotarare.

Art.3 Durata de realizare a obiectivului de investiti <Consolidare,
modernizare si dotare sala de sport Liceul Teoretic , Panait Cerna”,
Municipiul Braila> este de 7 luni, din care: 1 lund pentru servicii de proiectare
si 6 luni pentru executia lucrarilor.
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Art.4 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de Primarul Municipiului
Braila, prin Directia Tehnica si Directia Finantelor Publice Locale, iar Secretarul
General al Municipiului Braila o va comunica celor interesati.

PRESEDINTE DE SEDINTA,

' 'FI/I{OPA

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL,

PETRICA - CO

ION DRAGAN
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Proiectant General:
SC PROFICONS PROJECT SRL
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PROJECT

CONSOLIDARE ,MODERNIZARE Si
DOTARE SALA DE SPORT LICEUL
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MUNICIPIUL BRAILA
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Revizia: 00
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CUPRINS:

A. Piese Scrise :

1. Informatii generale privind obiectul de investitii

1.1 Denumirea obiectivului de investitii

1.2 Ordonatorul principal de credite / investitor
1.3 Ordonatorul de credite (secundar / tertiar)

1.4 Beneficiarul investitiei

1.5 Elaboratorul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie

2. Situatia existenta si necesitatea realizarii lucrarilor de interventii

2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante,

structuri institutionale si financiare

2.2. Analiza situatiei existente si identificarea necesitatilor si deficientelor

2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

3. Descrierea constructiei existente

3.1. Particularitati ale amplasamentului:

a) Descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafatta

terenului, dimensiuni in plan)

b) Relatiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile

c) Datele seismice si climatice
d) Studii de teren

() Studiu geotehnic pentru solutia de consolidare a infrastructurii conform

reglementarilor in vigoare

(i) Studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de

stabilitate ale terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, dupa caz

e) Situatia utilitatilor tehnico-edilitare existente

f) Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv

de schimbari climatice ce pot afecta investitia

g) Informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau

situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata;

3.2. Regimul juridic
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a) Natura proprietatii sau ftitlul asupra constructiei existente, inclusiv servituti,

drept de preemptiune

b) Destinatia constructiei existente

c) Includerea constructiei existente in listele monumentelor istorice / de

arhitectura sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata;

existenta conditionarilor specifice Tn cazul existentei unor zone protejate

d) Informatii / obligatii / constrangeri extrase din documentatiile de urbanism

3.3. Caracteristici tehnice si parametri specifici

a) Categoria si clasa de importanta

b) Cod in lista monumentelor istorice

c) An/ ani/ perioade de constructie pentru fiecare corp de constructie

d) Suprafata construita
e) Suprafata construita desfasurata

f) Valoarea de inventar a constructiei

g) Alti parametri — caracteristicile constructive principale ale constructiei

3.4.Analiza starii constructiei pe baza concluziilor expertizei tehnice si/sau ale

auditorului energetic, precum si ale studiului arhitecturalo-istoric in cazul

imobilelor care beneficiazd de regimul de protectie de- monument istoric si al

imobilelor aflate in zonele de protectie ale monumentelor istorice sau in zonele

construite protejate. Se vor evidentia degradarile, precum si cauzele pincipale ale

acestora, de exemplu degradari produse de cutremure, atiuni climatice,

tehnologice, tasari diferentiate, cele rezultate din lipsa de intretinerea constructiei,

conceptia structurala initiala greita sau alte cauze identificate prin expertiza

tehnica

3.5. Starea tehnica, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic, din punctul

de vedere al asigurarii cerintelor fundamentale aplicabile, potrivit legii

3.6.Actul doveditor al fortei majore

4. Concluziile expertizei tehnice si, dupa caz, ale auditului energetic, concluziile

studiilor de diagnosticare

a) Clasa de risc seismic
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b) prezentarea a minimum doua solutii de interventie

c¢) Solutiile tehnice si masurile propuse de catre expertul tehnic, si dupa caz
auditorul energetic spre a fi dezvoltate in cadrul documentatiei de avizare a
lucrarilor de interventii

d) Recomandarea interventiilor necesare pentru asigurarea functionarii conform
cerintelor si conform exigentelor de calitate

5. Identificarea scenariilor/optiunilor tehnico-economice (minimum doua) si
analiza detaliata a acestora

5.1. Solutia tehnicd, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic,
functional-arhitectural si economic

a) Descrierea principalelor lucrari de interventii

b) Descrierea, dupa caz, si altor categorii de lucrari incluse n solutia tehnica de
interventii propusa

c) Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv
de schimbari climatice ce pot afecta investitia

d) Informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau
situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta
conditionarilor specifice Tn cazul existentei unor zone protejate

e) Caracteristicile tehnice si parametrii specifici investitiei rezultate in urma

realizarii lucrarilor de interventie

5.2.Necesarul de utilitafi rezultate, inclusiv estimari privind depasirea
consumurilor initiale de utilitati si modul de asigurare a consumurilor suplimentare
5.3.Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele prevazute in
graficul orientativ de realizare a investitiei, detaliat pe etape principale

5.4. Costurile estimative ale investitiei:

5.5. Sustenabilitatea realizarii investitiei:

a) Impactul social si cultural

b) Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei: in faza de

realizare, in faza de operare

c) Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a
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siturilor protejate, dupa caz

5.6.Analiza financiara si economica aferenta realizarii lucrarilor de interventie

a) Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referinta si

prezentarea scenariului de referinta

b) Analiza cererii de bunuri si servicii care justificd necesitatea si dimensionarea

investitiei, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung

c¢) Analiza financiara; sustenabilitatea financiara

d) Analiza economica; analiza cost-eficacitate;

e) Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor

6. Scenariul/optiunea tehnico-economic(a) optim(a), recomandat(a)

6.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic,

economic, financiar, al sustenabilitatii si riscurilor

6.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e), recomandat(e)

6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investitiei:

a) Indicatori maximali, respectiv valoarea totald a obiectivului de investitii,

exprimata in lei, cu tva si, respectiv, fara tva, din care constructii-montaj (c+m), in

conformitate cu devizul general

b) Indicatori minimali, respectiv

indicatori

de performanta - elemente

fizice/capacitati fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si,

dupa caz, calitativi, Tn conformitate cu standardele, normativele si reglementarile

tehnice in vigoare

c) Indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabilifi in

functie de specificul si tinta fiecarui obiectiv de investitii

d) Durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni.

6.4. Prezentarea modului Tn care se asigura conformarea cu reglementarile

specifice functiunii preconizate din punctul de vedere al asigurarii tuturor

cerintelor fundamentale aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere al

propunerilor tehnice
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6.5. Nominalizarea surselor de finantare a investifiei publice, ca urmare a analizei
financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de
stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri
externe nerambursabile, alte surse legal constituite

7. Urbanism, acorduri si avize conforme

7.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire

7.2. Studiu topografic, vizat de catre oficiul de cadastru si publicitate imobiliara
7.3. Extras de carte funciara, cu exceptia cazurilor speciale, expres prevazute de

lege

7.4. Avize privind asigurarea utilitatilor, in cazul suplimentarii capacitatii existente

7.5. Actul administrativ al autoritatii competente pentru prbtectia mediului, masuri
de diminuare a impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a
prevederilor acordului de mediu, de principiu, in documentatia tehnico-economica
7.6. Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, care pot conditiona solutiile
tehnice, precum

a) Studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta ridicata
pentru cresterea performantei energetice

b) Studiu de trafic si studiu de circulatie, dupa caz

c) Raport de diagnostic arheologic, in cazul interventiilor in situri arheologice
d) Studiu istoric, in cazul monumentelor istorice

e)Studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei
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B. Piese Desenate :

A00
AO01
A02
A03
AD4
A0S
A06
AD7
A08
A09
A10
A11
ITO1

Plan de incadrare in zona
Plan de situatie

Plan Parter - Existent
Plan Invelitoare - Existent

Sectiune Transversala - Existent

Fatada Est, Fatada Vest, Fatada Nord, Fatada Sud - Existent

Plan Parter, Fatada Vest - Interventii

Plan Parter - Propunere

Plan Invelitoare - Propunere

Detaliu de Camp Terasa Necirculabila
Sectiune Transversala - Propunere

Fatada Est, Fatada Vest, Fatada Nord, Fatada Sud - Propunere

Plan Parter Instalatii Termice
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1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITHI
1.1. DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII:

“CONSOLIDARE, MODERNIZARE SI DOTARE SALA DE SPORT LICEUL TEORETIC

PANAIT CERNA, MUNICIPIUL BRAILA”

1.2. ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE / INVESTITOR :

MUNICIPIUL BRAILA.

1.3. ORDONATOR DE CREDITE (SECUNDAR / TERTIAR):

Nu este cazul.

1.4. BENEFICIARUL INVESTITIE:

MUNICIPIUL BRAILA, PIATA INDEPENDENTEI NR. 1

1.5. ELABORATORUL DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE

INTERVENTIE
PROIECTANT GENERAL

SC PROFICONS PROJECT SRL, BOTOSANI

Adresa postala: Str. Mihail Kogéiniceanu, nr. 14, sc. A, etaj 3, Botosani,

Punct de Lucru: Bucuresti, Sector 2, Strada Maior Bécila, nr.33.

E-mail: office@proficonsproject.ro
Registrul Comertului J7/174/2016
CUI 35879566
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2. SITUATIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZARI LUCRARILOR DE
INTERVENTIE
2.1. PREZENTAREA CONTEXTULUI: POLITICI, STRATEGII, LEGISLATIE, ACORDURI

RELEVANTE, STRUCTURI INSTITUTIONALE $I FINANCIARE

Nivelul de educatie este factor-cheie al dezvoltarii nationale, deoarece determina Tn
mare masura activitatea economica si productivitatea, precum si mobilitatea fortei de munca,
creand premisele, pe termen lung pentru existenta unui nivel mai ridicat de trai si de calitate
a vietii. Avand in vedere tendintele demografice negative, profilul educational al populatiei
este o conditie esentiala pentru o crestere inteligenta, durabila si favorabila incluziunii.

Infrastructura educationala a unui oras, dar mai ales calitatea actului educational joaca
un rol esential in capacitatea acestuia de a se dezvolta economic, de a atrage si a retine in
oras industrii care capitalizeaza inteligenta. Implicit, acest domeniu joaca un rol important n
capacitatea oragului de a retine un capital uman educat si bine pregatit.

In cadrul municipiului Braila, sistemul de invatamant preuniversitar (atat public cat si
privat) este structurat pe 4 niveluri (prescolar,primar, secundar si postliceal) acesta fiind
completat de sistemul de invatamant universitar. in 2013, reteaua de Tnvatamant cuprindea
50 de unitati: 17 — invatdmant prescolar, 23 — invatdmant primar si gimnazial, 18 —
invatamant liceal (dintre care 10 au si clase de Tnvatdmant postliceal, iar sase au clase de
invatamant profesional), o unitate de invatdmant postliceal si o0 scoald de arte si meserii. Se
remarca urmatoarele licee din Braiila:

» Colegiul National ,GH.M. Murgoci”

» Colegiul National ,Nicolae Balcescu”

» Liceul Teoretic ,Nicolae lorga”

* Liceul Teoretic ,,Panait Cerna”

* Liceul Pedagogic ,D.P. Perpessicius”

« Colegiul Economic ,lon Ghica”

* Liceul cu Program Sportiv

* Colegiul National ,Ana Aslan”

* Liceul Teoretic ,Mihail Sebastian
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Una din prioritatile stabilite prin Strategia de Dezvoltare Durabild a Municipiului Braila
2014-2020 este realizarea de investiti in modernizarea institutilor de finvatdmant si
dezvoltarea bazei materiale necesare unui proces de invatamant corelat cu oferta si cererea
pietei muncii.

Avéand in vedere obligatiile Roméaniei asumate in privinta asigurarii energiei termice din
resurse sustenabile, si dezvoltarea acestui segment al industriei constructiilor, se recomanda
asigurarea unui sistem de incélzire si invelis termic care sa rezulte consumul de energie
specifica termica care sa tinda spre zero (Recomandarea UE 2016/1318 a Comisiei din 29
iulie 2016 privind orientarile pentru promovarea cladirilor al caror consum de energie este
aproape egal cu zero, precum si cele mai bune practici pentru a asigura faptul ca, pana in
2020, toate cladirile noi vor fi cladiri al caror consum dc energie este aproape egal cu zero).

UAT Municipiul Braila, in calitate de Beneficiar al obiectivului de investitie “Consolidare
. Modernizare si Dotare sala de Sport Liceul Teoretic Panait Cerna”, situat in Bulevardul
Dorobantilor nr. 311, urméareste reactualizarea servicilor de proiectare, faza DALI -
Documentatie Avizare Lucrari de Interventii. Necesitatea si oportunitarea lucrarilor de
consolidare, modernizare si dotare sala de sport ce apartine Liceului Teoretic Panait Cerna
sunt determinate de efectele pe care le-a adus nerealizarea lucrarilor de reabilitare sau
interventii majore de-a lungul existentei constructiei.

Investitile planificate Tn modernizarea unitdti de Tnvatamant vor contribui la
consolidarea rolului orasului Braila ca motor de crestere, prin abordarea deficientelor actuale
in sistemul de Tnvatamant si imbunatatirea disponibilitatii, calitatii si relevantei infrastructurii
educationale si al dotarii. Ca obiectiv general, proiectul, va asigura la nivel integrat si in
complementaritate cu alte proiecte similare, cresterea calitatii actului educational si a
atractivitatii educatiei.

Totodata, avand n vedere obligatiile Romaniei asumate in privinta asigurérii energiei
termice din resurse sustenabile, si dezvoltarea acestui segment al industriei constructiilor, se
recomanda asigurarea unui sistem de incalzire si invelis termic care sa rezulte consumul de
energie specifica termica care sa tinda spre zero (Recomandarea UE 2016/1318 a Comisiei
din 29 iulie 2016 privind orientarile pentru promovarea cladirilor al caror consum de energie

este aproape egal cu zero, precum si cele mai bune practici pentru a asigura faptul ca, pana

11
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in 2020, toate cladirile noi vor fi cladiri al caror consum dc energie este aproape egal cu

Zero).

2.2. ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE SI IDENTIFICAREA NECESITATILOR
S| DEFICIENTELOR '

Sala de sport a Liceului Teorectic ,Panait Cerna” este o cladire in regim de inaitime P,
in plan are forméa dreptunghiulara avand dimensiunile de 20,60 m x 31.85 m , fiind construita
in anul 1980, alcatuita din doua zone, una cu functia de sala de sport si una ca anexa pentru
vestiare, grupuri sanitare si sala de gimnastica.

- Regimul de Tnaltime al constructiei: P;

- Suprafata construité : Sc= 637,00 mp ;
- Suprafata desfésurata: Sd = 637,00 mp;
- inaltimea Maxima : Hmax = 7,95 m.

Fundatiile cladirii sunt izolate de tip pahar din beton armat, legate intre ele cu grinzi de
fundare din beton armat asezate pe talpi din beton simplu. cota talpilor ‘fundatlilor este de -
2,50 m. |

Structura de rezistenta este alcatuita din cadre din beton armat cu stalpi si grinzi
prefabricate din beton armat dispuse longitudinal si elemente de acoperis tip chesoane din
beton armat prefabricat iar anexa este alcatuita cu stalpi si grinzi .

Compartimentarea interioara s-a realizat cu zidarie din caramida si fasii de BCA.
Grosimea peretilor exteriori este de 37,5 cm, respectiv 30 cm, iar a celor interiori de 25 cm,
respectiv 10 cm.

Planseele din beton aarmat monolit, peste anexa si elemente de acoperis tip
chesoane din beton armat prefabricate peste sala de sport.

Tamplaria exterioara a fost inlocuita cu tamplarie din PVC cu geam termopan.

Tamplaria interioara este realizata din lemn si metal.

Acoperisul este tip terasa necirculabila peste sala de sport.

Finisajele se prezinta astfel:

-interior: parchet degradat la pardoseli, var tavane, var/ lambriu din lemn la pereti;

-exterior: tencuieli var.

12
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in legétura cu starea tehnica constatats prin vizualizarea cladirii, se poate concluziona

ca imobilul se afld intr-un stadiu corespunzato

r din punct de vedere al structurii de rezistenta

si nu sunt necesare interventii structurale pentru reabilitarea cladirii existente.

in urma analizei detaliate a elementelor structurale verticale si orizontale au fost

constate urmatoarele:

- pe parcursul anilor s-au efectuat lucrari de igenizare la interior;

- exfolieri ale tencuielilor exterioare cu zone in care tencuiala s-a desprins;

_ la interiorul imobilului s-au constatat zone fisurate si afectate de umiditate, infiltratii;

- la exteriorul imobilului, fisuri minore spre moderate in anumite zone de pe fatada

cladirii;

- desprinderi ale tencuielii pe anumite zone din fatada imobilulul; zone patate din

cauza trecerii timpului dar si din cauza umiditatii provenita din precipitatii;

- la nivelul soclului, desprinderi ale tencuielii pe anumite portiuni, precum si zone

marcate de umiditate;

- trotuarele perimetrale deteriorate;

- infiltratii locale la nivelul rostului dintre sala de sport si anexa provenite de la

acoperis.

- tamplaria exterioara nu indeplineste conditiile actuale de eficienta energetica,

- terasa nu este prevazuta cu termoizolatie adecvata;

- corpul de cldire detine instalatie de incalzire care nu mai corespunde din cauza

uzurii, ducand la pierderi de energie termica;

Avand in vedere aspectele prezentate

mai sus, rezultd necesitatea reabilitarii salii de

sport, prin izolare termicé a fatadelor, refacerea finisajelor exterioare si interioare, inlocuirea

tamplariei, termoizolarea planseului peste parter, refacerea instalatiei sanitare, termice si

electrice, lucrari specifice din categoria de

securitate la incendiu.

lucrari aferente cerintelor fundamentale de




S.C. PROFICONS PROJECT S.R.L Beneficiar: y
Str. M. Kogélniceanu, nr. 14, sc. A, Botosani MUNICIPIUL BRAILA
Tel/Fax +40.31.421.05.60 Primar Viorel Marian Dragomir
E-mail: office@proficonsproject.ro
Consolidare, Modernizare si Dotare Sala de Proiect nr. 59/2019
Sport* Liceul Teoretic Panait Cerna”, Documentatia de Avizare a Lucrarilor de
Municipiul Braila Interventii

2 3. OBIECTIVE PRECONIZATE A FI ATINSE PRIN REALIZAREA INVESTITIEI PUBLICE

Prin reabilitarea si modernizarea spatiilor scolare se urmareste imbunatatirea
conditiilor de desfasurare a procesului educativ, precum si a bunastarii elevilor iar prin
echiparea infrastructurii educationale se urmareste modernizarea procesului didactic de
predare/invatare conform standardelor de pregétire profesionald actuale coroborate cu
cerintele pietei.

Prin realizarea reabilitérii termice a anvelopei si modernizarea cladirii se va obtine
cresterea eficientei energetice prin economia de energie folosita, reducerea poludrii si

scaderea consumurilor.

3. DESCRIEREA CONSTRUCTIEI EXISTENTE

3.1. PARTICULARITAT!I ALE AMPLASAMENTULUI:

a) DESCRIEREA AMPLASAMENTULUI (LOCALIZARE - INTRAVILAN/EXTRAVILAN,
SUPRAFATA TERENULUI, DIMENSIUNI IN PLAN)

Liceul Panait Cerna — Sala de Sport este situata n intravilanul municipiului Braila pe
bulevardul Dorobantilor nr. 311 pe o suprafata de 13.016 mp avand numérul cadastral
70775.

Terenul are forma regulatd in plan, iar forma in plan a constructiei este in forma
dreptunghiulara.

» Suprafata construitéd Sc = 637,00 mp
» Suprafata construit desfasuratd Sd = 637,00 mp.
Constructia este alcatuita din doua corpuri, prevazute cu rost intre ele, cu regim de

inaltime P.

b) RELATIILE CU ZONELE iNVECINATE, ACCESURI EXISTENTE $I / SAU CAl DE
ACCES POSIBILE

Amplasamentul se invecineaza pe toate laturile cu terenuri proprietate publica si
privata, astfel:

_la Nord: Aleea Mugurilor si alee acces din B-dul Dorobantilor;

_la Sud: terenuri proprietate publica;
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-la Est: B-dul Dorobantilor;

-la Vest: str. Aleea Narciselor.

c) DATELE SEISMICE $I CLIMATICE

Date Seismice:

Imobilul este situat in intravilanul localitatii Braila.
Zona Vrancea este principala sursa seismica din tara, dar pe teritoriul Roméaniei se manifesta
mai multe categorii de cutremure, dupa cum urmeaza.

> "superficiale", cu adancimea de focar sub 5 km;

» "crustale" (denumite normale), cu adancimea de focar intre 5 si 30 km;

¥ intermediare", cu adancimea de focar intre 70 $i 170 km.

Cele mai puternice si care afecteaza o arie intinsa sunt cutremurele de tip intermediar,
localizate la curbura muntilor Carpati, in zona Vrancea, in care se considera ca este prezent
un proces de subductie, cu fracturi ale placilor tectonice in contact la diferite adancimi.
Cutremurele intermediare produse la aceastd adancime, cu magnitudini M de peste 7 (pe
asa-numita «scara Richter») pot sa conduca la intensitafi seismice de VII-VIII grade pe scara
MSK pe o arie de peste o treime din teritoriul tarii, fiind un factor major de risc.

Existd si alte surse locale sau externe teritoriului romanesc (de ex. focarele din sudul
Dobrogei) care pot produce intensitati de VII-VIII grade MSK. Pe o hartd de zonare seismica
se pot observa zonele seismice din teritoriu, dintre care zona afectatd de cutremurele de
Vrancea este cea mai intinsd, iar cele afectate de cutremurele superficiale sunt dispuse n
Banat, Crigana, Maramures, Fagaras, Tarnave.

Putem constata ca aproape tot teritoriul tarii este afectat de activitate seismica relativ
puternicd, zonele seismice incluzand peste 60 % din populatie; prin urmare este foarte
important s& fie luate masuri de protectie a populatiei si a fondului construit Tn cazurile de
incidenta a unor astfel de fenomene naturale. Datele statistice istorice aratd o asa-numita
"siclicitate", in ultimul mileniu, marile seisme producéandu-se, in medie, de cca. 3 ori pe secol.
Adancimea mare a acestor seisme face ca aria afectata s fie extinsd. Datorita faptului ca n
Romania cutremurele de pamant majore de Vrancea se manifesta la intervale de timp de

ordinul deceniilor, cca. 58 % din populatie nu a tréit evenimente seismice importante, deci nu
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are o experienta recenta de protectie si comportare; in zonele expuse cutremurelor
superficiale i crustale, cu perioade de revenire mult mai lungi, populatia fard experientad
proprie poate ajunge la 100%, iar efectul unei anumite «uitéari» ii face pe oameni sa neglijeze
consolidarea cladirilor avariate. Trebuie sa refinem cd magnitudinea se referda numai la
marimea conventionald a seismului in zona epicentrald, (dependentd de energia acestuia,
exprimatd pe scara Richter sau alte scari recente de mag'nitudine (ML, MB, Ms, Mw); nu ne
putem referi la o valoare de magnitudine Th zona epicentralad si la o altd valoare intr-o alta
zond. Intensitatea se refera la marimea (efectele) seismului in diferite amplasamente, fiind
distinctad si descrescand Tn general cu distanta fatd de epicentru (fenomenul de atenuare).
Exista situatii in care conditiile locale de teren amplifica unele efecte la mari distante. -
specialigtii apreciaza ca, in general, seismele intermediare de Vrancea nu produc, potrivit
experientei acumulate, efecte distructive majore asupra cladirilor moderne (cu exceptia celor
vulnerabile sau avariate) decat in cazul magnitudinilor de peste 7 Richter. Seismele
superficiale si crustale pot produce avarieri importante Tncepand cu magnitudini de ordinul
5,5-6,0, mai ales dacd se produc in apropiere de centre populate. Studiile de inginerie
seismica si experienta cutremurelor precedente au condus la elaborarea de metode de calcul
si harti de zonare seismicd. In prezent, in functie de pérametrii de zonare a seismicitatii
teritoriului, impartirea seismica a teritoriului Romaniei este caracterizati de un cuplu de doua
harti in care se figureaza zonarea parametrilor prezentati mai sus, pe teritoriul tarii noastre.
Din 2007 a intrat in vigoare Codul P100-1/2006 cu harti de zonare seismica Tn care hazardul
seismic pentru proiectare este descris de valoarea de varf a acceleratiei orizontale a
terenului a; determinatd pentru intervalul mediu de recurentd de referinta (IMR)
corespunzator starii limita ultime, valoare numitd in cod "acceleratia terenului pentru
proiectare”. Perioada de control (colt) T; a spectrului de raspuns reprezintad granita dintre
zona (palierul) de valori maxime in spectrul de acceleratii absolute si zona (palierul) de valori
maxime n spectrul de viteze relative.

Tc se exprima in secunde. In conditile seismice si de teren din Romania, pentru
cutremure avand IMR = 100 ani, codul reda zonarea pentfu proiectare a teritoriului Romaniei

in termeni de perioada de




S.C. PROFICONS PROJECT S.R.L Beneficiar:

Str. M. Kogélniceanu, nr. 14, sc. A, Botosani MUNICIPIUL BRAILA
Tel/Fax +40.31.421.05.60 Primar Viorel Marian Dragomir
E-mail; office@proficonsproject.ro
Consolidare, Modernizare si Dotare Sala de Proiect nr. 59/2019
Sport* Liceul Teoretic Panait Cerna”, Documentatia de Avizare a Lucrarilor de
Municipiul Braila Interventii

control (colt), e, @ spectrului de raspuns obtinutd pe baza datelor instrumentale existente

pentru componentele orizontale ale miscarii seismice. Constructia a suportat numeroase

cutremure, dintre care amintim mai jos cele mai importante.

Nr. crt. | Anul | Luna/Ziua | Ora/Min | Magnitudinea Intensitatea
1 1986 | VIII.31 00:30 7,0 VIII
2 1990 V.30 07:12 6,7.6,1 Vi
3 2004 X.27 20:34:00 6,0 VII
4 |2005| X.26 22:51 6,2 VIl
5 | 2006 111.03 10:40 48
6 2009 V.25 17:18 54
7 2010 1X.30 05:31 4,7
8 2011 V.01 02:24 49
9 2011 X.04 02:40 4,8
10 | 2012 X11.01 20:52 46
11 2013 X.06 5.3
12 2014 X1.22 21:30 57

Parametri de calcul specifici amplasamentului sunt:

>

A4

\%

7
4

v

Conform ,Cod de proiectare seismica — Partea | — Prevederi de proiectare pentru
cladiri” — P100-1/2013, amplasamentul constructjei se caracterizeaza prin perioada de
colt T.=1,00s si acceleratia terenului ag=0,30g.

Conform ,Cod de proiectare. Evaluarea actjunii zapezii asupra constructiilor’ — CR 1-
13-2005 amplasamentul este caracterizat de o incércare la sol SO,k= 2,5kN/m2 cu un
IMR = 50 ani din punct de vedere al calcului greutatil stratului de zapada.

Conform ,Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor’ — CR 1-
14-2012 amplasamentul este caracterizat de o pfesiunea de referinta a vantului,
mediata pe 10 min. la 10m inaltime de la sol pentru o perioada de recurentd de 50 ani,
de gref = 0,6kPa.

Conform STAS 6054 — 77 adancimea de inghet este 90 + 100 cm.

Clasa de importanta seismica Il cu yl=1,2 conform normativului P100-1/2006;

Categoria de importanta a investitiei este C.
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| ROMANIA

ZONAREA DUPA ADANCIMEA
MAXIMA DE INGHET
(actancimi in cm)
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Zonarea teritoriului dupa adancimea de inghet

Date Climatice

Obiectivul de investitie este situat in zona climatica Il, zona eoliana IIl.

Caracterizarea generala a climatului este data de pdz]'gia pe care o are zona studiata n
cadrul Campiei Roméne, la confluenta Siretului, a Calmatuiului cu fluviul Dunarea si de
conditile locale geografice. Pentru clima acesteia, de mare importantd sunt si Muntii
Macinului care prin orientarea lor NV-SE reprezintd un baraj natural in calea vanturilor din
est, determinand si fenomenul de foehnizare a aerului care trece peste Balta Brailei, cu mari
mase de aer cald si uscat. Fiind mai la sud, unghiul de incidenta al razelor este mai ridicat,
crescand astfel radiatia solara, iar terenurile saraturoase din jurul sau, mai ales Lacu Sarat,
constituind alt factor de incalzire mai accentuata a atmosferei. De aceea, verile sunt
secetoase, calduroase si uscate, datorita maselor de aer continental, iar iernile sunt reci si au
zapada putina. Perioadele de inghet variaza intre 100-110 zile pe an, de la Tnceputul lunii
noiembrie si pana la sfarsitul lunii martie. Temperatura are o medie anuala de 11,1 gr.C, in
timpul verii variind intre 22 si 35 grade C, astfel ca 112 zile pe an au o medie de peste 25

grade C vara, dintre care 42 de zile ating valori tropicale. De aceea zona este asemanatoare

20
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regiunii de sud a Dobrogei si a Banatului, chiar daca se aflda mai la nord. In timpul iernii
temperatura medie este ridicata osciland in jur de 2 grade C. Astfel media lunii ianuarie este

de 2,2 grade C, iar a lunii iulie de 23, grade C. Maxima absoluta atinsa in oras s-a realizat in

iulie 1943, fiind de 40,5 grade C, iar cea minima a fost inregistrata in ianuarie 1947, fiind de —

26,5 grade C. Presiunea atmosferica se caracterizeaza printr-un maxim in sezonul rece de

754,9 mm, datoritd unor campuri anticiclonice si printr-un minim in sezonul cald de 754 mm.

—ro e o
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Zonarea ecliand a Romaniei
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e Temperatura exterioara conventionala de calcul pentru iarna: Zona ll: -15°C;
e Temperatura exterioara conventionala de calcul pentru vara: Zona |I: +25°C;

o Valoarea de referinta a presiunii dinamice a véntului gb = 0,60 kPa.

d) STUDII DE TEREN
i) STUDIUL GEOTEHNIC PENTRU SOLUTIA DE CONSOLIDARE A INFRASTRUCTURII
CONFORM REGLEMENTARILOR TEHNICE IN VIGOARE

in conformitate cu lucrarile geotehnice, in amplasamentul propus, s-a evidentiat prezenta
in suprafatd a unui strat de umpluturi neconsolidate, alcatuit din materiale eterogene,
provenite din demolarea unor constructii vechi (pdmant loessoid galben, moloz, pietre, resturi
de caramida, sol vegetal) cu grosimea de 2,4 m. Sub stratul de umpluturi, se intalneste un
pachet loessoid alcatuit din loess argilor galben, macroporic, plastic consistent, plastic
curgator, pana la adancimea de 8,4 m. In baza se dezvdlté un orizont nisipos, alcatuit din
nisip fin, galben, imersat, saturat.
Nivelul hidrostatic al apelor freatice a fost interceptat la adancimea de 4,1 m de la cota
terenului.

Analizele de laborator efectuate asupra probelor de pamént prelevate din lucrarile
geotehnice executate in amplasamentul studiat, precum si din lucrari anterioare din zona, au
evidentiat urmatoarele valori ale principalilor indici geotehnici ai stratului de loess:

- umiditatea naturala, w=22,5...27,3 %,

- plasticitatea, Ip=14,2....14,7 %,

1c=0,56...0,17 %);

- gradul de umiditate, Sr=0,50...0,95;

- greutatea volumica, Y'=16,0...18,30 kN/m® Tn staré naturald si Y4=13,5...14,4 kN/m®
in stare uscatd;

- porozitatea, n=45,7...50,0 %;

- indicele porilor, €=0,84...1,0;

- modulul de deformatie edometric, M2.3=52,73...100 daN/cm? Tn stare naturald, si
M;5=40,2...55,5 daN/em? in stare inundat initial;

22
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- coeficientii de tasare specifica, §2=3,3...4,30 % (stare naturald), &p2 =4,1...6,80 %

(stare inundat initial) si §x3=7,1....10,80 % (stare inundat initial);

- unghiul de frecare interna, @=17...18°;

- coeziunea, ¢=0,10...0,15 daN/cm?;

- tasarea specifica suplimentara prin umezire, in3=0...3,65 %.

ii) STUDII DE SPECIALITATE NECESARE, PRECUM STUDII TOPOGRAFICE,

GEOLOGICE, DE STABILITATE A TERENULUI, HIDROLOGICE, HIDROGEOTEHNICE,

DUPA CAZ

Nu este cazul.

e) SITUATIA UTILITATILOR TEHNICO — EDILITARE EXISTENTE

Cladirea are asigurate urmatoarele utilitati:

- Alimentare cu energie electrica.

- Alimentare cu apa rece de la reteaua centralizata a localitatji.

- Alimentare cu gaze naturale de la reteaua municipala.

- Colectarea apelor uzate prin reteaua existenta in zona.

- Sistem de incélzire cu centrala termica pe combustibil gazos.

f) ANALIZA VULNERABILITATILOR CAUZATE DE FACTORI DE RISC, ANTROPICI SI
NATURALI, INCLUSIV DE SCHIMBARI CLIMATICE CE POT AFECTA INVESTITIA

Factorii de risc care pot afecta investitia se Tmpart Tn naturali si antropici.

Factorii naturali

Riscurile (hazardele) naturale sunt manifestari extreme ale unor fenomene naturale,

precum cutremurele, furtunile, inundatiile, secetd care au o influenta directa asupra vietii

fiecarei persoane, cladirilor, asupra societatii si a mediului Tnconjurétor, in ansamblu.

Riscurile climatice care ar putea afecta investitia:

> Riscuri climatice (furtuni, tornade, seceta, inundatii, inghet, avalanse),

» Cutremure si eruptii vulcanice;
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> Riscuri geomorfologice (alunecari de teren, tasari de teren, prabusiri de teren);

> Riscuri biologice (epidemii, epizootii).

Riscurile climatice — probabilitatea de aparitie a riscurilor climatice precum furtuni,
inundatii, inghet este destul de ridicata, dar analizénd cdndi‘giile climatice din ultimii ani se
constata ca frecventa acestora este medie.

Cutremure si eruptii vulcanice — Amplasamentul nu este afectat de eruptii vulcanice.
Analizand evolutia seimologica pe teritoriul Romaniei din ultimii ani, riscul si frecventa de
aparitie sunt medii.

Riscuri geomorfologice (alunecari de teren, tasari de teren, prabusiri de teren) —
Liceul Panait Cerna- Sala de Sport este pozitionat pe un teren plat, cu diferente
nesemnificative de teren, care nu se supune efectului unor alunecéri sau prabusiri de teren.
Constructia a fost edificatd in 1980 si pana in prezent nu s-au constatat tasari majore de
teren; prin urmare se poate concluziona ca nici dupa lucrarile de crestere a eficientei
energetice nu vor exista tasari diferentiate majore care s3 aibd capacitatea sa afecteze
structura de rezistent3. Riscul si frecventa de aparitie sunt.mici.

Riscuri biologice (epidemii, epizootii) — fn incinta si in proximitatea liceului nu sunt
crescatorii de animale. In acelasi timp, prin specificul functiunii, exigentele cu privire la
sinaitatea beneficiarilor sunt ridicate. Prin urmare riscul si frecventa de aparitie a riscurilor
biologice sunt mici.

Factorii antropici

Riscurile antropice si tehnologice care ar putea afecta investitia:

» Accidente majore pe céile de comunicatji;
> Incendii;

o

> Esecul utilitatilor publice;

Accidente majore pe caile de comunicatii — Riscul.$i frecventa de aparitie sunt mici.
Obiectivul nu este Tn proximitatea unei artere de comunicatie majore.

Incendii — Riscul si frecventa de aparitie sunt medii. Se prevad masuri de protectie la
incendiu, atat pentru stingerea incendiilor, cat si pentru evacuarea in sigurantd a

persoanelor.

24



S.C. PROFICONS PROJECT S.R.L
Str. M. Kogélniceanu, nr. 14, sc. A, Botosani
Tel/Fax +40.31.421.05.60
E-mail: office@proficonsproject.ro

Beneficiar: .
- MUNICIPIUL BRAILA
Primar Viorel Marian Dragomir

Consolidare, Modernizare si Dotare Sala de
Sport“ Liceul Teoretic Panait Cerna”,

Proiect nr. 59/2019
Documentatia de Avizare a Lucrarilor de

Municipiul Braila Interventii |

g) INFORMATII PRIVIND POSIBILE INTERFERENTE CU MONUMENTE ISTORICE / DE
ARHITECTURA SAU SITURI ARHEOLOGICE PE AMPLASAMENT SAU iN ZONA
IMEDIAT INVECINATA; EXISTENTA CONDITIONARILOR SPECIFICE IN CAZUL
EXISTENTEI UNOR ZONE PROTEJATE

Pe amplasament si in zona imediat nvecinata nu sunt monumente istorice de

arhitectura sau situri arheologice.

3.2 REGIMUL JURIDIC
a) NATURA PROPRIETATII SAU TITLUL ASUPRA CONSTRUCTIEI EXISTENTE,
INCLUSIV SERVITUTI, DREPT DE PREEMPTIUNE;

Imobilul constructie apartine domeniului public al municipiului Braila, dat in adminstrare

liceului ,Panait Cerna”.

b) DESTINATIA CONSTRUCTIEI EXISTENTE

Liceul ,Panait Cerna” — Sala de Sport are destinatie de institutie de Tnvatamant — sala de

sport.

¢) INCLUDEREA CONSTRUCTIEI EXISTENTE IN LISTELE MONUMENTELOR ISTORICE,
SITURI ARHEOLOGICE, ARIl NATURALE PROTEJATE, PRECUM $I ZONELE DE
PROTECTIE ALE ACESTORA S IN ZONE CONSTRUITE PROTEJATE, DUPA CAZ

Pe amplasament si in zona imediat invecinata nu sunt monumente istorice de arhitectura

sau situri arheologice.
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d) INFORMATII / OBLIGATII / CONSTRANGERI EXTRASE DIN DOCUMENTATIILE DE
URBANISM, DUPA CAZ.

In conformitate cu informatiile din Certificatul de urbanism terenul pe care este
amplasat Liceul Panait Cerna- Sala de Sport este cuprins in intravilanul Municipiului Braila si
se incadreaza, coform PUG, in UTR nr. 16 cu POTmax = 30% i CUTma= 1,10.

3.3. CARACTERISTICI TEHNICE S| PARAMETRI SPECIFICI:
a) CATEGORIA Sl CLASA DE IMPORTANTA

» categoria “C” de importantd — se apreciaza catégoria de importanta a constructiei
stabilitd conform Regulamentului aprobat prin HGR 766/1997 (Anexa 3, cap.ll —
Categorii de importantd) pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea n
constructi  si a metodologiei specifice elaborate de M.L.PA.T., obiectivul se

incadreaza in categoria de importantd C — constructii de importantd normala.

v

Clasa ,II” de importantad conform tabel 4.2 — Clase de importanta si de expunere la
cutremur pentru cladiri — ,Cod de Proiectare Seismicd — Partea | — Prevederi de
Proiectare pentru Cladiri — P100-1/2013".

b) COD iN LISTA MONUMENTELOR ISTORICE, DUPA CAZ

Nu este cazul.

c) AN / ANl / PERIOADE DE CONSTRUIRE PENTRU FIECARE CORP DE
CONSTRUCTIE

Cladirea ,Liceu Teoretic Panait Cerna — Sala de Sport” a fost construita in anul 1980.

d) SUPRAFATA CONSTRUITA

» Suprafata construita : Sc= 637,00 mp;
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e) SUPRAFATA CONSTRUITA DESFASURATA;

» Suprafata desfasurata: Sd = 637,00 mp;

f) VALOAREA DE INVENTAR A CONSTRUCTIEI;
g) ALTI PARAMETRI, IN FUNCTIE DE SPECIFICUL $I NATURA CONSTRUCTIEI

EXISTENTE.

Sala de sport a Liceului Teoretic ,Panait Cerna” este situat in intravilanul municipiului

Braila pe bulevardul Dorobantilor nr. 311 pe o suprafatd de 13.016 mp. Sala de sport are

forma dreptunghiulara in plan , dimensiuni de 20,60 m x 31.85 m, regim de inaltime P fiind

construitd Tn anul 1980, alcatuitd din doua zone, una cu functia de sala de sport si una ca

anexa pentru vestiare, grupuri sanitare si sala de gimnastica.

Din punct de vedere functional, cladirea este compusa din urmatoarele tipuri de spatii:

Din punct de vedere functional, cladirea este compusa din urmatoarele tipuri de spatii:

Parter

Nr. crt. Denumire incapere Suprafata utila (mp)
1 | Hol 24,27
2 Vestiar baieti 15,33
3 G.S. baieti 3,56
4 Vestiar fete 14,28
5 G.S. fete 3,38
6 Sala de sport 424 24
f Anexa materiale+ Sala de forta 66,36
8 G.S. 3,37
9 Centrala Termica 12,29

TOTAL ARIE UTILA SALA DE SPORT 567,08
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3.4. ANALIZA STARII CONSTRUCTIEI, PE BAZA CONCLUZIILOR EXPERTIZEI TEHNICE
$I/SAU ALE AUDITULUI ENERGETIC, PRECUM $I ALE STUDIULUI ARHITECTURALO
— ISTORIC IN CAZUL IMOBILELOR CARE BENEFICIAZA DE REGIMUL DE PROTECTIE
DE MONUMENT ISTORIC $I AL IMOBILELOR AFLATE IN ZONELE DE PROTECTIE ALE
MONUMENTELOR ISTORICE SAU IN ZONE CONSTRUITE PROTEJATE. SE VOR
EVIDENTIA DEGRADARILE PRECUM $I CAUZELE PRINCIPALE ALE ACESTORA, DE
EXEMPLU: DEGRADARI PRODUSE DE CUTREMURE, ACTIUNI CLIMATICE,
TEHNOLOGICE, TASARI DIFERENTIALE, CELE REZULTATE DIN LIPSA DE
INTRETINERE A CONSTRUCTIEI, CONCEPTIA STRUCTURALA INITIALA GRESITA
SAU ALTE CAUZE IDENTIFICATE PRIN EXPERTIZA TEHNICA.

3.4.1 ANALIZA STARII CONSTRUCTIEI PE BAZA CONCLUZIILOR EXPERTIZEI
TEHNICE
Constructia Sala de Sport ,Liceu Teoretic Panait Cerna” situat Tn B-dul Dorobantilor,

Nr. 311", este alcatuit din:

Constructia ,,Sala de Sport Liceu Teoretic Panait Cerna” situat in B-dul Dorobantilor,

Nr. 311", presupune:

% Sistemul de fundare presupune:

» Fundatiile cladirii (zona cu destinatia sala de sport) sunt izolate de tip
pahar din beton armat, legate intre ele cu grinzi de fundare din beton
armat asezate pe talpi din beton simplu.

> Cota talpilor fundatiilor este de -2,50 m fata de CTA.
» Fundatiile pentru zona de anexa sunt de tip fundatii continue de beton
armat, cota de fundare fiind -1,20 m fata de CTA.

% Structura de rezistentd pentru zona cu destinatia sald de sport este alcatuita din
cadre de beton armat cu stalpi si grinzi prefabricate din beton armat dispuse
longitudinal si elemente de acoperis tip chesoane din beton armat prefabricat
presupunand :

» Stalpii din beton armat prefabricat au sectiunea de 30 x 60 cm,
dispusi la distante interax de 3,00 m pe directie longitudinala si 15,00
m pe directie transversala.
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> Grinzile din beton prefabricat au sectiunea de 60 x 60 cm

> Elementele de acoperis sunt de tip chesoane din beton armat
prefabricat cu deshiderea L=15,00 m.

» Grosimea peretilor exteriori este de 37,50cm, respectiv 30 cm fiind
alcatuiti din zidarie de caramida.

» Acoperisul cladirii este de tip terasd alcatuit din : idroizolatie din

materiale bituminoase, sapa suport hidroizolatie, termoizolatie din
BCA, barierd vapori, strat de difuzie, sapa egalizare, fiind prevazut
cu un atic din beton armat turnat monolit pe conturul exterior pe

laturile transversale.

% Structura de rezistentd pentru zona cu destinatia anexa este alcatuita din

cadre cu stalpi, grinzi si planseu din beton armat monolit, presupunand :

»>

Y

Stalpii din beton armat monolit au sectiunea de 30 x 30 cm, dispusi la
distante interax de 3,00 m pe directie longitudinala si 5,00 m pe
directie transversala.

Grinzile din beton armat monolit au .sec’giunea de 30 x 50 cm

Planseul peste parter este din beton armat monolit cu grosime de 15
cm.

Grosimea peretilor exteriori este de 30,00cm, iar a celor interiori de 25
respectiv 10 cm fiind alcatuiti din zidarie de caramida si fasii de BCA.
Acoperisul cladirii este de tip terasd alcatuit din : hidroizolatie din
materiale bituminoase, sapd suport hidroizolatie, termoizolatie din
BCA, bariera vapori, strat de difuzie, sapa egalizare, fiind prevazut cu
un atic din beton armat turnat monolit pe conturul exterior pe laturile

transversale.

Se poate aprecia ca, pe parcursul anilor s-au efectuat lucrari de igenizare la interior,

mascand astfel eventualele fisuri aparute in urma seismelor pe care le-a suferit constructia.

in urma analizei detaliate a elementelor structurale - elemente structurale verticale si

orizontale (stalpi,grinzi,

pereti din beton armat, plansee) se constata urmatoarele :

% Exfolieri ale tencuielilor exterioare cu zone in care tencuiala s-a desprins;

% La interiorul imobilului nu s-au constatat zone fisurate.
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<+ Desprinderi ale tencuielii pe anumite zone din fatada imobilulul; zone pétate din cauza
trecerii timpului dar si din cauza urniditatii provenita din precipitatii;

% La nivelul soclului constatdm desprinderi ale tencuielii pe anumite portiuni, precum si
zone marcate de umiditate;

% Trotuarele perimetrale deteriorate.

*+ Infiltratii locale provenite de la acoperis.

% Umplerea cu zidarie a golurilor de cadru din zona de anexa realizatd necorespunzator;

% Rezidirea unor goluri fara elemnte de legatura la zona de anexa.

Din analiza degradérilor cladirii se poate trage concluzia ca aceasta nu a avut de
suferit in principal de pe urma cutremurelor de pamant, degradarile datorandu-se in general
infiltratiilor apelor meteorice.

n urma analizei facute expertul tehnic consider ca structura prezinta un grad adecvat
de siguranta privind “cerinta de siguranta a vietii fiind capabild sa preia actiunile seismice, cu
o marja suficienta de siguranta fata de nivelul de deformare, la care intervine prabusirea
locald sau generala, astfel incat vietile oamenilor sa fie protejate.

Deasemenea expertul considera ca structura are o rigiditate corespunzatoare, cu un
grad adecvat de siguranta pentru “cerinta de limitare a degradarilor’, pentru a fi capabila a
prelua actiuni seismice fara degradari exagerate sau scoateri din uz.

Toate lucrarile de interventii necesare in vederea cresterii performantelor energetice
ale cladirilor se incadreaza in prevederile art. 11 din Legea 50/1995 actualizata in categoria
lucrarilor care nu modifica structura de rezistenta.

Cu ocazia lucrarilor de reabilitare termica, pe langa cresterea performantei energetice
a constructiei se vor identifica si remedia alte degradari, contribuind la imbunatatirea
aspectului arhitectural al cladirii. '

De asemenea expertul considera ca structura de rezistenta si fundatiile sunt capabile
sa preia sarcinile suplimentare aduse de reabilitarea termicd a cladiri. Fatd de cele
mentionate mai sus expertul considera ca structura de rezistentd nu necesitad luarea unor
masuri de consolidare care ar putea conditiona realizarea lucrarilor de izolare termica
prevazute pentru cresterea performantei energetice. Prin lucrarile de reabilitare termica

propuse nu se afecteaza siguranta si stabilitatea constructiei.
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3.4.2. ANALIZA STARII CONSTRUCTIEI PE BAZA CONCLUZIILOR RAPORTULUI DE
AUDIT ENERGETIC

Din punct de vedere al auditului energetic au fost constatate urmatoarele:
Imobilul este o cladire cu regimul de indltime P cu orientare N-S-V-E a peretilor exteriori.
Elementele anvelopei identificate sunt:

-Pereti exteriori N, S, V, E

-Planseu peste ultimul nivel

-Pardoseala pe sol

-Timplarie exterioara N, S, V, E

Cladirea beneficiaza de incalzire de la o centrald proprie de producere a agentului
termic alimentata cu gaz.

Apa calda de consum — este furnizata de centrala termica.

Cladirea este prevazuta cu instalatii sanitare, pentru alimentare cu apa rece, precum
si cu instalatii de canalizare menajera. Pentru asigurarea consumului de apa potabila,
cladirea este bransata la reteaua edilitara. Canalizarea obiectivului este si ea racordata la
reteaua edilitara a orasului.

Cladirea este dotata cu instalatii electrice de iluminat cu lampi fluorescente si prize.
Cladirea este bransata la reteaua electrica a orasului.

In urma expertizei architectural - constructive si de instalatii si a inspectiei pe teren s-
au constatat urmétoarele deficiente majore cu influentd negativa privind siguranta exploatarii
si performanta energetica a cladirii. ‘

a) tencuiala fatadelor exterioare necesita masuri de refacere si termoizolare; nu exista
masuri de izolare termica a elementelor exterioare de constructii; nu se respecta valorile
minime ale rezistentelor termice la peretii exteriori, In conformitate cu reglementarile in
vigoare; valori rezistentelor termice la peretii exteriori situandu-se cu mult sub valorile
minime obligatorii, mentionate in Normativul C107/1-2005; modificat cu ordinul 1590/2012 ;

b) soclul cladirii prezinta urme de umezeala si tencuieli cazute

c) planseu peste ultimul etaj nu este izolat ;

d) tamplaria exterioara existenta are urme grave de deterioarare si nu respecta

rezistenta termica minima de R=0.77 m2k/W, impusa de normele in vigoare ;
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e) instalatia electrica de iluminat si prize — deteriorate , necesita inlocuire.
f) instalatiile de distributie agent termic si incalzire — deteriorate, necesita inlocuire.

g) instalatiile de distributie apa rece si canalizare — deteriorate, necesita inlocuire.

Avand in vedere aspectele prezentate mai sus, pierderile prin anvelopa cladirii sunt mari
depasind cu mult normele actuale, se recomanda masuri de reabilitare a anvelopei cladirii
prin care se vor reduce consumurile si implicit costurile , asigurand totodata un climat interior
corespunzator cerintelor actuale. Lucrarile se vor realiza cu respectarea Legii nr. 372/2005
privind performanta energetica a cladirilor si Ordinul nr. 691/1459/28 din 10.08.2007 pentru

aprobarea Normelor metodologice privind performanta energetica a cladirilor.

3.5. STAREA TEHNICA, INCLUSIV SISTEMUL STRUCTURAL Sl ANALIZA
DIAGNOSTIC, DIN PUNCTUL DE VEDERE AL ASIGURARII CERINTELOR
FUNDAMENTALE APLICABILE, POTRIVIT LEGII

Pentru obtinerea unei constructii de calitate corespunzétoare sunt obligatorii realizarea
si mentinerea, pe intreaga durata de existenta a constructiilor, a urmatoarelor cerinte:

a) Cerinta A- Rezistenta si stabilitate;

Evaluarea sigurantei seismice si incadrarea in clasele de risc seismic sunt detaliate in

expertiza tehnica.

b) Cerinta B- Siguranta si accesibilitate in exploatare;

Siguranta circulatiei este asigurata si completata prin propunerile tehnice de refacere
a scarilor exterioare, realizare rampa de acces pentru persoanele cu dizabilitati in acord cu
normativul NP 051/2012, precum si realizarea unei scari metalice exterioare pentru evacuare
n caz de incediu.

Securitatea utilizatorilor constructiei este asiguratd atat prin folosirea si punerea in
operd a materialelor de calitate adecvate functiunilor, cat si prin respectarea strictd a
normelor si normativelor in vigoare in ceea ce priveste realizarea instalatiilor aferente

imobilului.
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¢) Cerinta C- Securitatea la Incendiu;

Evacuarea utilizatorilor se asigurd conform Normativului P 118-99, prin alcatuirea
constructiva a céilor de evacuare, separarea de alte functiuni prin elemente de separare la
foc si fum, protectia golurilor prin elemente care le delimiteazi. Sunt previzute toate
conditile specifice pentru asigurarea interventei n caz de incendiu, cale de evacuare
exterioara, instalatii de stingere a incendiilor cu hidranti interiori, iluminat de securitate

impotriva panicii.

d) Cerinta D- Igiena, sanatate si protectia mediului;

Prin activitatea sa, obiectivul propus nu elimind noxe si substante nocive in atmosfera
sau n sol si nu constituie, prin functionalitatea sa, riscuri pentru sanatatea populatiei si nu
creaza disconfort. Nocivitatile fizice (zgomot, vibratii, radiatii ionizante si neionizante) nu
depasesc limitele maxime admisibile din standardele de stat in vigoare. La proiectare si in
exploatare se vor respecta prevederile de protectie a mediului prevazute de legislatia in
vigoare pentru evitarea poludrii mediului prin degajéri de substante nocive in aer, apa si sol.

Finisajele prevazute sunt in conformitate cu normele aflate in vigoare, incaperile sunt
ventilate prin ferestre cu ochiuri mobile, se asigurd etanseitatea la apa si vant a tamplariei,
apele meteorice vor fi colectate prin jgheaburi si burlane.

Crearea unui mediu hidrotermic optim implicd asigurarea unei ambiante termice
globale si locale atat in regim de iarna, cat si de vara. Asigurarea mediului hidrotermic trebuie
corelatd cu asigurarea calitatii aerului si optimizarea consumurilor energetice.

lgiena evacuarii gunoaielor implicd solutionarea optima a colectarii si depozitarii

deseurilor menajere, astfel incat sa nu fie periclitatd sanatatea oamenilor.

e) Cerinta E- Economie de energie si izolarea termica;
Se va realiza prin asigurarea confortului higrotermic, respectiv termoizolarea

exterioara a cladirii si montarea de tamplarii exterioare din PVC cu geam termoizolator.
f) Cerinta F- Protectia la zgomot;
Se asigura protectie impotriva zgomotului exterior prin inlocuirea tamplariei exterioare

existente cu tamplarie performanta energetic.
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g) Cerinta G- Utilizare sustenabila a resurselor naturale

Nu este cazul.

3.6. ACTUL DOVEDITOR AL FORTEI MAJORE, DUPA CAZ
Nu este cazul.

4. CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE $I, DUPA CAZ, ALE AUDITULUI ENERGETIC,
CONCLUZIILE STUDIILOR DE DIAGNOSTICARE
a) CLASA DE RISC SEISMIC

Din punct de vedere al riscului seismic, in sensul efectelor probabile ale unor cutremure,
caracteristice amplasamentului asupra constructiei existente analizate Tn acest caz, expertul
incadreaza cladirea in clasa de risc seismic Rs lll, corespunzatoare constructiilor care sub
efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradari stucturale care nu afecteaza
semnificativ siguranta structurala, dar la care degradarile nestructurale pot fi importante.

In acestad situatie imbobilul analizat, cu functionalul constatat pe teren, satisface
corespunzator exigenta de rezistentd mecanica si stabilitate, conform Legii 10 din 1995

actualizata si completata cu Legea 177 din 2015 si Legea 163 din 2016.

b) PREZENTAREA A MINIM DOUA SOLUTII DE INTERVENTIE

Pe baza concluziilor expertizei tehnice nu sunt necesare lucrdri de consolidare la

structura de rezistenta.
Solutiile de interventie propuse sunt:
» Solutia | (varianta minimala):
e Lucréri de refacere a finisajelor anvelopei in zonele degradate;
o |zolarea termica a peretilor exteriori,
o Desfacerea straturilor existente ale terasei pana la planseul de beton armat si

refacerea acestora;
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o inlocuirea ferestrelor si usilor exterioare existente cu tdmplarie performants
energetic;

e Termoizolarea planseului peste etaj;

* Reabilitarea si modernizarea instalatiilor existente;

* Lucrari de reparatii la elementele de constructie care prezinta potential pericol
de desprindere si/sau afecteazd functionalitatea constructiei, inclusiv de
refacere in zonele de interventie;

e Refacerea trotuarelor perimetrale:

e Micsorarea golurilor de ferestre conform planurilor de interventii;

e Lucrari de demontare instalatii si echipamente montate aparent pe
fatada/terasa constructiei, precum si remontarea cestora dupa efectuarea
lucrarilor de izolare termica.

* Refacerea finisajelor interioare (pereti, pardoseli, plansee).

» Decopertarea tencuielilor interioare si exterioare pentru anexa si cdmasuirea

peretilor cu tencuiald armata plasa sudati 4x100/4x100 si grosimea de 4 cm.

> Solutia Il (varianta maximala):
e Lucrérile propuse in varianta minimalZ;

e Decopertarea si refacerea in totalitate a tencuelilor exterioare.

Pachetele de mé&suri preconizate prin Raportul de Audit Energetic _presupun

urmatoarele solutii de interventii:

Interventii asupra elementelor anvelopei:

S1 — Termoizolarea peretilor exteriori cu placi de polistiren expandat ignifugat de 10 cm
grosime

S2 - Termoizolarea exterioara a soclului cu polistiren extrudat ignifugat de 5 cm grosime

S3 — Termoizolarea planseului peste parter cu saltele de vata minerala bazaltica de 20 cm
grosime si a placii peste sol cu polistiren extrudat de 10 cm grosime.

84 — Inlocuire a tamplariei exterioare neperformante cu tamplarie performantd cu rama si
cercevele din PVC pentacameral cu geam termoizolant low-e, avand un sistem de garnituri

de etansare si cu posibilitatea montarii sistemului de ventilare controlata a aerului.
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Interventii asupra instalatiilor cladirii:

I1- Refacere retea alimentare cu agent termic, inlocuire corpuri de incalzire, montare robineti
cu termostat, inlocuirea instalatiei electrice si a corpurilor de iluminat

PS1- Pachetul de solutii (S1 + S2 + §3 + S4)

PS2- Pachetul de solutii (1 + S2 + S3 + S4+l1)

¢) SOLUTIILE TEHNICE $i MASURILE PROPUSE DE. CATRE EXPERTUL TEHNIC, Sl
DUPA CAZ, AUDITORUL ENERGETIC SPRE A FI DEZVOLTATE IN CADRUL
DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII

Expertiza tehnica

in urma analizei facute expertul tehnic considera ¢a structura prezinta un grad adecvat
de siguranta privind “cerinta de siguranta a vietii fiind capébilé sa preia actiunile seismice, cu
o marja suficientd de siguranta fata de nivelul de deformare, la care intervine prabusirea
locala sau generala, astfel incat vietile oamenilor s fie protejate.

Deasemenea expertul considera ca structura are o rigiditate corespunzatoare, cu un
grad adecvat de siguranta pentru “cerinta de limitare a degradarilor’, pentru a fi capabila a
prelua actiuni seismice fara degradari exagerate sau scoateri din uz. Din punct de vedere al
riscului  seismic,. in sensul efectelor probabile ale unor cutremure, caracteristice
amplasamentului asupra constructiei existente analizate n acest caz, expertul incadreaza
cladirea in clasa de risc seismic Rs I, corespunzitoare constructiilor care sub efectul
cutremurului de proiectare pot prezenta degradari stucturale care nu afecteaza semnificativ
siguranta structurald, dar la care degradarile nestructurale pot fi importante.

Toate lucrdrile de interventii necesare in vederea éres;terii performantelor energetice
ale cladirilor se incadreaza Tn prevederile art. 11 din Legea 50/1995 actualizata in categoria
lucrarilor care nu modifica structura de rezistentd. In consecintd, interventia structurala nu
este necesara.

Solutia tehnica recomandata de expertul tehnic pe partea de interventii este Solutia |
(varianta minimald) si anume:

o Lucrari de refacere a finisajelor anvelopei in zonele degradate;
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e |zolarea termica a peretilor exteriori;

Desfacerea straturilor existente ale terasei pana la planseul de beton armat Si
refacerea acestora;

Inlocuirea ferestrelor si usilor exterioare existente cu tamplarie performanta
energetic;

Termoizolarea planseului peste etaj;

Reabilitarea si modernizarea instalatiilor existente;

Lucrari de reparatii la elementele de constructie care prezintd potential pericol

de desprindere si/sau afecteazd functionalitatea constructiei, inclusiv de

refacere in zonele de interventie;

e Refacerea trotuarelor perimetrale;

e Micsorarea golurilor de ferestre conform planurilor de interventii;

e Lucrari de demontare instalatii

si echipamente montate aparent pe

fatada/terasa constructiei, precum si remontarea cestora dupa efectuarea

lucrarilor de izolare termica.

* Refacerea finisajelor interioare (pereti, pardoseli, plansee).

e Decopertarea tencuielilor interioare si exterioare pentru anexa si cadmasuirea

peretilor cu tencuiala armata plasa sudata 4x100/4x100 si grosimea de 4 cm.

Audit energetic

Pentru corpul de cladire analizat se recomanda aplicarea pachetului de solutii PS2

care implica urmatoarele interventii:

81 - Termoizolarea peretilor exteriori cu placi de polistiren expandat ignifugat de 10

cm grosime

Se propune termoizolarea peretilor exteriori cu polistiren expandat ignifugat de 10 cm;

aceast material elimina aparitia punctului de roud intre pereti si izolatie cat si asigura

aerisirea si eliminarea umiditatii din pereti.

Solutia prezinta urmatoarele avantaje:

- mareste considerabil rezistenta termica a peretilor exteriori
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corecteaza puntile termice

conduce la o alcatuire favorabild sub aspectul difuziei la vaporii de apa si a stabilitatii
termice,

protejeaza elementele de constructie structurale precum si structura in ansamblu, de
efectele variatiei de temperatura a mediului exterior;

nu conduce la micsorarea ariilor utile;

permite realizarea, prin aceeasi operatie, a renovarii fatadelor,;

nu necesitd modificarea pozitiei corpurilor de incalzire si a conductelor instalatiei de
Tncalzire;

permite utilizarea spatiului de locuire in timpul executdrii lucrarilor de reabilitare si
modernizare,

nu afecteaza pardoselile, tencuielile, zugravelile si vopsitoriile interioare existente;
durata de viata garantata, de regula, cel putin 20 ani.

economie la costurile de reabilitare

Materialele termoizolante care urmeazd sa fie utilizate la reabilitare trebuie sa

indeplineascé urmatoarele conditii:

a)

b)

d)

e)

conditiile privind conductivitatea termica: conductivitatea termicé de calcul trebuie sa
fie mai mica sau cel putin egala cu 0,04 W/mk;

conditile privind densitatea: densitatea aparentd in stare uscatd a materialelor
termoizolante trebuie sa fie cel putin egala cu 15kg/m?,

conditile privind rezistenta mecanica: materialele -termoizolante trebuie sa prezinte
stabilitate dimensionala si caracteristici fizico-mecanice corespunzatoare, in functie de
structura elementelor de constructie in care sunt inglobate sau de tipul straturilor de
protectie astfel incat materialele sa nu prezinte deformari sau degradari permanente
din cauza solicitarilor mecanice cauzate procesului de exploatare, agentilor atmosferici
sau actiunilor exceptionale;

conditii privind durabilitatea: durabilitatea materialelor termoizolante trebuie sa fie in
concordanta cu durabilitatea cladirilor si a elementelor de constructie in care sunt
inglobate;

conditii privind siguranta la foc: comportarea la foc a materialelor termoizolante

utilizate trebuie sa fie in concordantd cu conditile normate prin reglementararile
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tehnice privind siguranta la foc, astfel incat sd nu deprecieze rezistenta la foc a
elementelor de constructie pe care sunt aplicate/inglobate;

conditii din punct de vedere sanitar si al protectiei mediului: materialele utilizate la
realizarea izolatiei termice a elementelor de constructie nu trebuie sa emane fin
decursul exploatarii mirosuri, substante toxice, radioactive sau alte substante
ddunitoare pentru sandtatea oamenilor sau sa& producd poluarea mediului
inconjurator: in cazul utilizariii izolatiei termice din materiale care pe parcursul
exploatirii pot degaja pulberi in atmosfera (produse din vata minerala,vata de sticla
etc.) trebuie sa se realizeze protectia etansa sau nglobarea in structuri protejate a
acestora,

conditii privind comportarea la umiditate: materialele termoizolante trebuie sa fie
stabilite la umiditate sau sa fie protejate Tmpotriva umiditatii;

conditii privind comportarea la agenti biodegradabili: materialele termoizolante trebuie
si reziste la actiunea agentilor biologici sau sa fie tratate cu biocid sau protejate cu
straturi de protectie;

conditii speciale: materialele termoizolante trebuie sa permita aplicarea lor in structura
elemetelor de contructie prin aplicarea unor straturi de protectie pe suprafata lor;
materialele termoizolante nu trebuie sa contind sau sd degaje substante care sa
degradeze elementele cu care vin in contact (inclusiv prin coroziune); materialele
termoizolante care se monteaza prin procedee la cald nu trebuie s& prezinte
fenomene de inmuiere sau tasare la temperaturi mai mici decat cele de aplicare; n
caz contrar, ele vor trebui sa fie prevazute din fabricatie cu un strat de protectie;
conditii privind punerea in operd: materialele termoizolante trebuie sa permita o
punere in opera care s garanteze mentinerea caracteristicilor fizico-chimice si de
izolare termica in conditii de exploatare;

conditii privind controlul de calitate: materialele noi sau cele traditionale produse n
stiinatate trebuie si fie agrementate tehnic pentru utilizarea la lucrari de izolatii
termice in constructii; toate materialele termoizolante utilizate trebuie sa aiba
certificate de conformitate privind calitatea care s& le confirme caracteristicile fizico-
mecanice conform celor prevazute in standardele de produs, agrementele tehnice sau

normele de fabricatie ale produselor respective.
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in certificatul de calitate trebuie sa se specifice numéarul normei tehnice de fabricatie (
standardul de produs, agrement tehnic, norma sau marca de fabricatiei efc.); transportul,
manipularea si depozitare materialelor termoizolante trebuie s& se faca cu asigurarea tuturor
masurilor necesare pentru protejarea si pastrarea caracteristicilor functionale ale acestor
materiale. Aceste masuri trebuie asigurate atadt de producatori, cat si de utilizatorii
materialelor termoizolante respective, conform prevederilor standardelor de produs,
agrementelor tehnice sau normelor tehnice ale produselor respective; conditile de
depozitare, transport si manipulare, eventualele masuri speciale ce trebuie luate la punerea
in opera ( produse combustibile ce degajd anumite noxe la aplicarea la cald, etc.) vor fi in
mod expres precizate in normele tehnice ale produsului precum si Tn avizele de expeditie

eliberate |a fiecare livrare.

S2 - Termoizolarea exterioard a soclului cu polistiren extrudat ignifugat de 5 cm
grosime
Se propune termoizolarea soclului cladirii cu polistiren extrudat ignifugat de 5 cm
grosime. Placile de polistiren vor intra in sol minim 50 cm de la suprafata trotuarului. Se
recomanda ca Tnainte de aplicarea termosistemului sa se refaca si lucrarile de hidroizolatii,
din aceste zone. Este absolut obligatorie pregatirea atenta si corecta a stratului suport vechi.
Pe zona soclului , placile din polistiren extrudat se vor proteja cu tencuiala subtire , de 8 mm
grosime, dublu armata cu tesatura din fibre de sticld. O atentie deosebita se va acorda
zonelor specifice unde producatorii de termosistem propun armarea suplimentara a tencuielii.
Aceste masuri vor reduce influenta puntilor termice .din jurul tmplériei exterioare si a

puntii termice de la intersectia planseului pe sol cu peretii verticali si soclu.

S3 - Termoizolarea planseului peste parter cu saltele de vata minerala de 20 cm
grosime si a placii peste sol cu polistiren extrudat de 10 cm grosime.

Pentru rezistentele termice minime prevazute pentru planseul peste etaj la corpul de
cladire se propune izolarea termica planseului peste pafter cu vata minerald bazaltica de
20cm grosime.

Principalele caracteristici tehnice ale materialelor utilizate:

o Efortul de compresiune al placilor la o deformare de 10% - CS (10), min 30 kPa;
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o Clasa de reactie la foc: A1 sau A2 —s1,d0;

o Conductivitatea termica de calcul 0,035 W/mK;

S4 — Inlocuire a tamplariei exterioare neperform ante cu tamplarie performanta cu rama
si cercevele din PVC pentacameral cu geam termoizolant low-e, avand un sistem de
garnituri de etansare si cu posibilitatea montarii sistemului de ventilare controlata a
aerului.

Tamplaria exterioara existentd, nu mai este corespunzatoare, avand rezistenta
termica minima, mai mica decat cea prevazuta in normativul C107/2010 (R'min>0,77m>?K/W)
si trebuie inlocuita.

Se recomanda o tamplarie performanta cu tocuri si cercevele din PVC pentacameral, cu
geam termoizolant low-e,avand un sistem de garniture de etagare si cu posibilitatea montarii
sistemului de ventilare constrolata a aerului. Profilele vor asigura proprietati optime de static
a ferestrei si se vor incadra cel putin in clasa de combustie C2 - greu inflamabil.

Stalpii verticali de legatura dintre panouri vor fi rigidizati cu armatura din otel zincat.
Tamplaria va fi dotata cu cel putin 3 coltari/sistem, prinderea balamalelor pe tocul ferestrelor
se va realiza cu cel putin 4 suruburijiar balamaua inferioard de pe cercevea in minim 6
suruburi, pe doué directii.

Geamul termoizolant va avea o dimensiune de tipul 4-16-4 mm; acolo unde este
necesar ( usi cu suprafata mare a geamului etc.) grosimea ‘geamului poate fi mai mare.

Geamul termoizolant dublu 4+16+4 mm va avea suprafata tratatd cu un strat reflectant
avand un coeficient de emisie e<0,10 si cu un coeficient de transfer termic maxim
U=1,3W/m2K (R=0,77 m?K/W).

Dupi inlocuirea tamplariei se va avea in vedere:

> etansarea la infiltratii de aer rece a rosturilor de pe conturul tamplériei, dintre toc si
grafurile golului din perete cu o folie de etansare la exterior din plasa din fibra de sticla;
completarea spatiillor ramase cu spuma poliuretanica si inchiderea rosturilor cu
tencuiald;

» etansarea hidrofuga a rosturilor de pe conturul exterior al tocului cu materiale speciale:

chituri siliiconice, folie de etansare din plasa din fibra de sticla, mortare hidrofobe.
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» Se vor prevedea lacrimarea glaful orizontal exterior de la partea superioard a golurilor
din pereti;
» Crearea sau desfundarea gaurilor de la partea inferioard a tocurilor, destinate
indepartarii apei condensate intre cercevele.
Inlocuirea solbancurilor din tabla zincatd existente; se va asigura panta, existenta si
forma l&crimarului, etansarea fata de toc si fatd de perete.
Pentru a se asigura un numar minim de schimburi de aer na=1.00 sch/h,prin
patrunderea aerulului proaspat din exterior este necesara tamplarie cu fante de ventilare in

rama (toc) si deschiderea periodica a elementelor mobile ale tamplariei exterioare.

Interventii pe partea de instalatii
Instalatii
Lucrarile prevazute a se executa sunt:

- demontarea instalatiei de Tincélzire existente alcatuita din retea de conducte
(distributie, coloane, legaturi) executate din teava de otel- radiatoare din fonta.

- montarea instalatiei de fincalzire proiectate: distributie, coloane si legaturi din
polipropilena si radiatoare din otel tip panou. Instalatia va fi prevazuta cu robinete de
inchidere si golire. Conductele se vor monta cu panta corespunzatoare spre robinetele
de golire si aerisire. Radiatoarele vor fi echipate cu robinete tur/retur si robinete de
aerisire.

- inlocuirea instalatiei electrice si a corpurilor de iluminat.

d) RECOMANDAREA INTERVENTIILOR NECESARE PENTRU ASIGURAREA
FUNCTIONARII CONFORM CERINTELOR $1 CONFORM EXIGENTELOR DE CALITATE

Pentru asigurarea cerintelor si exigentelor de calitate necesare functiondarii cladirii si
pentru a asigura un consum minim de energie se recomanda reabilitarea termica a cladirii.

Se recomanda aplicarea pachetului de masuri PS1, Tmpreuna cu solutia | propusa de
expertul tehnic. Efectul final conduce la o imbunatatire a aspectului arhitectural al orasului

concomitent cu o imbunatatire a confortului termic si a economiei de energie.
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5. IDENTIFICAREA SCENARIILOR/OPTIUNILOR TEHNICO-ECONOMICE (MINIMUM
DOUA) S| ANALIZA DETALIATA A ACESTORA

Din concluziile Expertizei tehnice prezentate in paragraful 4.1. al prezentei documentatii
variantele necesare pentru lucrari de tipul lucrarilor la elementele structurale existente pentru
asigurarea functionarii conform cerintelor si conform exigentelor de calitate, sunt
urmatoarele:

1. Solutia | (Varianta Minimala);
2. Solutia Il (Varianta Maximala);

Din concluziile Raportului de audit energetic si asa cum este specificat Tn paragraful 4.1.

solutiile propuse pentru cresterea eficientei energetice al imobilului sunt urmatoarele:

PS1 - Pachetul de solutii (51 + S2 + 83 + S4).

PS2 - Pachetul de solutii (S1 + S2 + 83 + S4+I1).

Scenariul tehnico — economic 1

Reabilitarea conform variantei minimale din expertiza tehnica si pachetul PS2 din
auditul energetic. Aplicarea solutiei | (varianta minimald) din expertiza tehnica pentru
constructii presupune executia urmatoarelor interventii:

e Lucrari de refacere a finisajelor anvelopei in zonele degradate;

o |zolarea termica a peretilor exteriori;

o Desfacerea straturilor existente ale terasei pana la planseul de beton armat Si
refacerea acestora;

o Inlocuirea ferestrelor si usilor exterioare existente cu tamplarie performanta energetic;

e Termoizolarea planseului peste etaj; |

« Reabilitarea si modernizarea instalatiilor existente;

e Lucrari de reparatii la elementele de constructie care prezintd potential pericol de
desprindere si/sau afecteaza functionalitatea constructiei, inclusiv de refacere in
zonele de interventie;

o Refacerea trotuarelor perimetrale;

o Micsorarea golurilor de ferestre conform planurilor de interventii;
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e Lucrari de demontare instalati si echipamente montate aparent pe fatada/terasa
constructiei, precum si remontarea cestora dupa efectuarea lucrarilor de izolare
termica.

o Refacerea finisajelor interioare (pereti, pardoseli, plansee).

e Decopertarea tencuielilor interioare si exterioare pentru anexa si cdmasuirea peretilor

cu tencuiala armata plasa sudata 4x100/4x100 si grosimea de 4 cm.

Aplicarea Pachetului PS1 — Pachetul de solutii S1 + S2 + S3 + S4 presupune
executia urmatoarelor interventii:
S1 — Termoizolarea peretilor exteriori cu placi de polistiren expandat ignifugat de 10 cm
grosime
S2 - Termoizolarea exterioara a soclului cu polistiren extrudat ignifugat de 5 cm grosime
S3 — Termoizolarea planseului peste parter cu saltele de vata minerald bazaltica de 20 cm
grosime si a placii peste sol cu polistiren extrudat de 10 cm grosime.
S4 — Inlocuire a tamplariei exterioare neperformante cu tamplarie performanta cu rama si
cercevele din PVC pentacameral cu geam termoizolant low-e, avand un sistem de garnituri
de etansare si cu posibilitatea montarii sistemului de ventilare controlata a aerului.
I1- Refacere retea alimentare cu agent termic, inlocuire corpuri de incalzire, montare robineti

cu termostat

Scenariul tehnico — economic 2

Reabilitarea conform variantei maximale din expertiza tehnica si pachetul PS1 din
auditul energetic.
Aplicarea solutiei Il (varianta maximald) din expertiza tehnicad pentru constructii
presupune executia urmatoarelor interventii :
e Lucrarile propuse in varianta minimala;
e Decopertarea si refacerea in totalitate a tencuelilor exterioare.
Aplicarea Pachetului PS1 — Pachetul de solutii S1 + S2 + S3 + S4 presupune executia

urmatoarelor interventii:
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S1 — Termoizolarea peretilor exteriori cu placi de polistiren expandat ignifugat de 10 cm
grosime
S2 - Termoizolarea exterioara a soclului cu polistiren extrudat ignifugat de 5 cm grosime
S3 — Termoizolarea planseului peste etaj cu saltele de vata minerala de 20 cm grosime si a
planseului de peste subsol cu saltele de vata minerala bazaltica de 10 cm grosime si a placii
peste sol cu polistiren extrudat de 10 cm grosime.
S4 — Inlocuire a tamplariei exterioare neperformante cu tamplarie performantd cu rama si
cercevele din PVC pentacameral cu geam termoizolant low-e, avand un sistem de garnituri
de etansare si cu posibilitatea montarii sistemului de ventilare controlata a aerului.

Putem concluziona ca scenariul tehnico-economic cu cel mai mare grad de

eficientizare este Scenariul |, acesta fiind solutia tehnica propusa a se aplica.

5.1. SOLUTIA TEHNICA, DIN PUNCT DE VEDERE TEHNOLOGIC, CONSTRUCTIV,
TEHNIC, FUNCTIONAL-ARHITECTURAL SI ECONOMIC, CUPRINZAND
A) DESCRIEREA PRINCIPALELOR LUCRARI DE INTERVENTIE;

Lucréri de reabilitare termica a elementelor de anvelopa a cladirii

a.lzolarea termica a fatadei — partea vitrata, prin inlocuirea tdmplariei exterioare
existente, cu tamplarie performantd cu rama si cercevele din PVC pentacameral, cu geam
termoizolant low-e termorezistent de rezistentd minim- R = 0,77 m2k/W dotatd, cu
dispozitive/fante/grile pentru verificarea spatiilor ocupate si evitarea aparitiei condensului pe
elementele interioare de anvelopa.

Tamplaria exterioara propusa este din materiale incombustibile conform art. 4.1.10 din
Normativul P118/2015. S-a propus o tamplarie performantd cu tocuri si cercevele din PVC
pentacameral, cu geam termoizolant low-e,avand un sistem de garniture de etasare si cu
posibilitatea montarii sistemului de ventilare constrolatd a aerului. Profilele vor asigura
proprietati optime de static a ferestrei si se vor incadra cel putin Tn clasa de combustie C2 -
greu inflamabil. TAmplaria va fi dotata cu cel putin 3 coltari/sistem, prinderea balamalelor pe
tocul ferestrelor se va realiza cu cel putin 4 suruburi, iar balamaua inferioara de pe cercevea
in minim 6 suruburi, pe doua directii. Geamul termoizolant va avea o dimensiune de tipul 4-
16-4 mm; acolo unde este necesar ( usi cu suprafatd. mare a geamului etc.) grosimea

geamului poate fi mai mare.
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Geamul termoizolant dublu 4+16+4 mm va avea suprafata tratatd cu un strat reflectant

avand un coeficient de emisie €<0,10 si cu un coeficient de transfer termic maxim
U=1,3W/m?K (R=0,77 m*K/W).
Dupa inlocuirea tamplariei se va avea in vedere:

A7

A7

Etansarea la infiltratii de aer rece a rosturilor de pe conturul tamplariei, dintre toc Si
grafurile golului din perete cu o folie de etansare la exterior din plasa din fibra de
sticla, completarea spatiilor ramase cu spuma poliuretanica si inchiderea rosturilor cu
tencuiala;

Etansarea hidrofugd a rosturilor de pe conturul exterior al tocului cu materiale
speciale: chituri siliconice, folie de etansare din plasa din fibra de sticla, mortare
hidrofobe.

Se vor prevedea lacrimare la glaful orizontal exterior de la partea superioara a
golurilor din pereti; |

Crearea sau desfundarea gaurilor de la partea inferioard a tocurilor, destinate

Tndepartarii apei condensate intre cercevele.

Pentru a se asigura un numar minim de schimburi de aer na=1.00 sch/h,prin patrunderea

aerulului proaspat din exterior tampléria va fi prevazutéa cu fante de ventilare in rama (toc) si

deschiderea periodica a elementelor mobile ale tdmplariei exterioare.

Certificatele de calitate vor atesta caracteristicile principale ale profilelor. Parametri de

calitate ai acestora sunt urmatorii :

profilele sa fie tratate cu vopsea antistatica;

izolarea termica pereti (varianta clasicd): Uf<0,78 W/mpK (inclusiv suruburile de fixare
a sticlei) conform EN 1SO 10077,T2;

izolarea fonica: 36dB conform EN ISO 717-1;

etane;eitaté la apa: RE 1200 cf DIN EN 12154 conform pasaport produs

etanseitate la aer: clasa AE conform DIN EN 12152 conform pasaport produs (nu
valori obtinute Tn urma testelor individuale);

rezistenta la incércari din vant: valoare nominala 2,0 kN/mp, maxim 3kN/mp, conform
EN 12179 conform pasaport produs (nu valori obtinute in urma testelor individuale);

rezistenta la impact: 15/E5 — conform EN 14019;
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o sistem de feronerie proprie, cu balamale ascunse, avand componente din Al, Zn sau
otel, dimensionate pentru fiecare aplicatie in parte;
o date sticld: Ug = 0,6 W/(mpK), transmisie luminoasa >=45% (TL>=0.45), Bagheta

warmedge, geam interior laminat, geam exterior securizat;

b. Izolarea termici — partea opaca (fatada, acoperis)

|zolarea Termicéd - Fatada

S-a urmdrit realizarea Tnchiderilor exterioare cu materiale cat mai performante sub
aspectul izolarii termice, urmarindu-se eliminarea puntilor termice si a punctelor nevralgice
ale cladiri. Se vor izola pereti exteriori cu polistiren expandat ignifugat de fatada de
10cm grosime, polistiren extrudat ignifugat de fatada de 3cm pentru bordarea golurilor
si polistiren extrudat ignifugat de 5cm grosime pentru sbclu, protejat cu 0 masa de spaclu
de minim 5mm grosime finisata cu tencuiala decorativa.

Principalele caracteristici tehnice ale materialelor utilizate:

o fortul de compresiune al placilor la o deformatie de 10% - CS(10), min 80kPA,
e rezistenta la tractiune perpendiculara pe fete — TR min. 120kPa;
e clasa de reactie la foc: B-s2,d0; '
Solutia prezintd urmatoarele avantaje:
»  corecteazi majoritatea puntilor termice;

conduce la o alcatuire favorabila sub aspectul difuziei la vaporii de apa si al

v

stabilitatii termice;
» protejeazad elementele de constructie structurale precum si structura n
ansamblu de efectele variatiei de temperatura a mediului exterior;

nu conduce la micsorarea ariilor utile;

N

permite realizarea, prin aceeasi operatie, a renovarii fatadelor;

v

nu necesita modificarea pozitiei corpurilor de incazire si a conducelor instalatiei

A

de incalzire;
»  permite utilizarea spatiului interior Tn timpul executarii lucrarilor de reabilitare si

modernizare,;
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» nu afecteazd pardoselile, tencuielile,zugravelile si vopsitorile interioare
existente;
> durata de viata garantata, de regula, cel putin 15 ani.

Tn zonele de racordare a suprafetelor ortogonale, la colturi si decrosuri, se prevede
dublarea teséturilor din fibre de sticla sau/si folosirea unor profile subtiri din aluminiu sau din
PVC.

Este necesar ca pe conturul tdmplariei exterioare sa se realizeze o captusire
termoizolantd, in grosime de cca 3 cm a glafurilor exterioare, prevazandu-se si profile de
intarire-protectie adecvate din aluminiu precum si benzi suplimentare din tesatura din fibra de
sticld. Se vor prevedea glafuri noi din placaj de piatrd, avand latimea corespunzatoare
acoperirii prevazului. |

Toate aerisirile pe fatada se vor mentine,proteja si se vor prevedea grile noi in golurile
existente,la nivelul fatadei reabilitate.

In zona soclului termoizolarea se va efectua cu polistiren extrudat ignifugat de 5 cm
avand densitatea de minim 30kg/m?® (in proiectul tehnic se vor da detaliile corespunzatoare),
Izolatia soclurilor se va realiza pe exteriorul cladirii pentru ca traseul pierderilor de caldura
catre fundatie sa fie cat mai lung. Deoarece zona de soclu este expusa suplimentar la factori
externi (infiltratii de apa, socuri mecanice si termice) se recomanda a se trata specific.

Elementele de instalatii care se afla pe peretji exteriori, in zona intrarii la parter, care
impiedicd aplicarea termosistemului vor fi demontate pentru executarea lucrarilor si
remontate dupd aceea, in afara termosistemului.

Materialul de inchidere trebuie sa asigure utilizarea sa n orice conditii climatice, gama
temperaturilor constante de utilizare fiind intre -40° si + 130°C.

Acestea vor trebui sa aiba urmatoarele caracteristici:

» rezistentd: extrema, UV, la zgariere, lovire, atac chimic, grafitti.
» clasa inflamabilitate CO,

> ntretinere usoara cu mijloace chimice obisnuite;

> destinatie: placéri interioare si exterioare a cladirilor publice;

>  montaj usor Tn sistem ventilat pe substrat de otel/aluminiu.

Izolarea Termica — Planseu peste parter
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Reabilitarea termica a planseului peste parter va avea ca prim pas desfacerea
invelitorii tip teras&, pana la planseul din beton armat. Se va realiza izolarea planseului cu
saltele de vati bazaltica de grosime 20 cm. Placa de peste sol se ve izola cu polistiren

extrudat de 10 cm , peste care se va turna o sapa apoi finisajul conform propunerilor.

Lucrari Conexe lucrarilor de reabilitare termica:

- desfacerea si refacerea tencuielilor exterioare degradate;

- demontarea tamplariei existente si montarea tamplariei propuse,

- desfacerea straturilor terasei existente pana la planseul din beton armat;

- desfacerea sorturilor din tabld de la aticele terasei si refacerea acestora.

- tencuirea aticelor la partea interioard pentru crearea unui strat suport pentru aplicarea
hidroizolatiei.

- inlocuirea jgheaburilor si burlanelor.

- refacerea straturilor terasei astfel :

Beton de panta

\ 74

Strat de egalizare

Amorsa bituminoasa

Strat de difuzie sub bariera contra vaporilor
Bariera contra vaporilor

Termoizolatie vata minerala bazaltica (20cm)

Y ¥V ¥V VYV Y V¥V

Sapa suport hidroizolatie

Y

Strat amorsa sub hidroizolatie

v

Hidroizolatie membran bituminoasa armaté cu fibre de sticla, 4kg/mp

Y

Hidroizolatie membrana bituminoasa strat suport ardezie armata cu fibre de sticla,
4kg/mp

- refacerea scarilor de acces terasa.

- montarea de glafuri din tabla zincata la ferestre;

- demontarea si montarea conductei de gaz pentru executia lucrarilor de anvelopare.

- zidirea partiala a golurilor de ferestre din fatada de vest — sala de sport.

- refacerea trotuarelor,

- modificari nestructurale ( inchideri partiale goluri de ferestre existente );
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- camasuirea peretilor anexa vestiare si sala de fortd cu tencuiald armata plasa sudata
4x100/4x100 si grosimea de 4 cm.

- recompartimentarea spatiilor de vestiare conform propunerii cu pereti usori din ghip carton
si vatd minerala de 10 cm grosime.

- desfacerea tencuielilor interioare si exterioare la peretii anexelor in vederea camasuirii.

- desfacerea si refacerea tencuielilor interioare degradate sala de sport.

- cuatirea si refacerea finisajelor elementelor de acoperis de tip chesoane cu vopsitorii
lavabile.

- desfacerea si refacerea pardoselii din vopsea epoxidica hidrosolubild din sala de sport.

- aplicarea de tencuiala pe baza de ipsos |a pereti sala de sport si spatii anexa.

- desfacerea si refacerea finisajelor pardoselilor din spatiile anexe conform propunerilor.

- inlocuirea tamplariilor interioare cu usi din PVC.

- placari ceramice la peretii grupurilor sanitare.

Lucrari de refacerea sistematizarii verticale

- desfacerea trotuarelor existente, a aleilor si a platformelor adiacente corpului de cladire;

- refacerea stratului suport pentru alei, platforme si trotuare;

- refacerea aleilor si a platformelor adiacente din imbracaminte asfaltica;

- montarea de borduri din beton pentru zonele de separa spatiu verde de zonele de trafic
pietonal (alei, platforme); '

- refacerea trotuarelor de protectie din beton marca C8/10, grosime de 10 cm, cu panta de
2%.Se vor prevedea rosturi de turnare si rosturi la imbinarea dintre trotuar si cladire, iar
aceste rosturi se vor umple cu bitum. Trotuarele se vor realiza pe un strat de balast
compactat de 10 cm grosime;

- se va reface sistematizarea verticala (cota terenul amenajat) astfel incat apele meteorice
sa nu se scurga in zona cladirii (se vor realiza sapaturi respectiv umpluturi astfel incat apa
provenita din precipitatii s& fie dirijata spre spatiile verzi amenajate si cele provenite de pe
acoperis sa fie dirijate catre spatiile verzi);

- refacerea suprafetelor de spatiu verde prin asternerea unui strat de pamant vegetal si

insamantare de gazon natural;
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Lucrari de refacere a sistemului de incélzire si ventilare

Instalatia existenta este realizata din conducte din otel si corpuri de incalzire din fonta.

intreaga retea de distributie (coloane si instalatie de distributie) a agentului termic se va
inlocui datorita functionarii deficitare din punct de vedere al eficientei transferului termic,
consecintd a depunerii de materii organice si anorganice in interiorul tevilor si a duratei de
viata depasite.

Instalatia nouéd se va realiza din polipropilena reticulata cu insertie de fibra compozita
(PPR) montate in canale termice si aparent pe elementele constructiei in cazul coloanelor si
retelei de distributie la corpurile de Tncalzire. Imbinarea conductelor se realizeaza prin
polifuziune cu imbinari prin fitinguri (coturi, teuri, mufe). Pentru fixarea conductelor
(coloanelor) de elementele de constructie se vor utiliza bratari sau suporti . La trecerea
conductelor prin pereti, plansee vor fi montate tuburi de protectie care permit migcarea
liberd a conductelor (in tuburile de protectie conductele nu vor avea imbinari) datorita
dilatarilor.

Golirea instalatiei se realizeaza cu robineti de golire amplasati local pe conductele de
distributie si individual pentru fiecare radiator. Echilibrarea hidraulica a instalatiei interioare se
realizeaza prin alegerea diametrelor optime ale conductelor si a vitezelor economice, precum
si cu ajutorul robinetilor de echilibrare montati pe returul radiatoarelor si a robinetilor cu

sertar si mufa cu inchidere sfericad montati pe conductele de distributie conform proiectului.

Se vor utiliza corpuri de incalzire statice ( radiatoare din table de otel emailate sau
echivalente), alese in functie de destinatia incaperilor in care sunt amplasate, posibilitatile de
amplasare si in functie de preferintele beneficiarului.

Corpurile de incalzire de tip static, radiatoare din otel emailate, se monteaza de regula
sub elementele vitrate ale contructie. Montarea se face pe elemente de sustinere speciale.

Racordul la corpul de incalzire se face prin montaj aparent, la fata peretelui, racordul
realizandu-se prin intermediul unui robinet coltar de inchidere si reglaj pentru conducte tur si
a unui robinet coltar de retur ( detentor) pentru conducta de retur.

Racirea spatiilor se va face cu aparate de aer conditionat amplasate conform planurilor
de propunere. Se propune a se monta aparate de aer conditionat de 9000 BTU/h, clasa

energetica A.
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Unitatile exterioare se monteaza suspendat pe perete in exteriorul cladirii.Legaturile de
la unitatile exterioare la unitatile interioare se fac cu conducta Cu de diamentru specificat de
producator, montate ingropat in perete. Pentru umplerea instalatie se va utiliza freon
ecologic.

Atat la proiectarea cat si timpul executiei instalatiilor termice se vor respecta prevederile
normelor in vigoare referitoare la proiectarea, executarea si exploatarea centralelor termice,
Normativ 113/2015, ISCIR PT C9/2010, GP 051/2000, P118, normele specific de tehnica
securitatii si protectie muncii si ale intructiunilor producatorilor.

Executia lucrarilor va fi facuta numai de societati specializate si autorizate, cu
materiale de calitatea corespunzatoare agreate tehnic in Romania.

Prezenta documentatie a fost intocmita pentru faza D.A.L.l. sise va folosi ca atare. La
fazele urmatoare de proiectare vor fi tratate in detaliu fiecare categorie de lucrari in parte cu

explicitarea parametrilor tehnici si functionali.

Lucririle de reabilitare/modernizare a instalatiei sanitare
Avand in vedere durata de viatd depasitd atat a instalatiei de distributie apa si a
colectoarelor de apa manajera, cat si starea ei de functionare se propune inlocuirea acesteia.

Instalatie de apa rece menajera

Aceste instalatii asigurd alimentarea armaturilor obiectelor sanitare din cladirea care
face obiect al acestui proiect.

Distributia apei reci se va realiza cu conducte de distributie si coloane din teava PPR,
imbinate cu fitinguri. La alegerea traseelor conductelor se va tine seama de conditii
economice, de exectie, de siguranta in functionare, de exploatare, de material, estetice i
fonice. De asemenea, se vor respecta distantele minime intre elementele de constructie si
obiectele sanitare, recomandate de reglementari in \)igoare pentru a putea permite
executarea imbinarilor. Se va urmari de asemenea, ca instalatia sa fie usor de montat gi usor
accesibild. Diametrele conductelor de apa rece de consum au fost determinate in functie de
suma echivalentilor, conform STAS 1478/90. La baza coloanelor de apa rece se vor monta
robinete de Tnchidere cu golire. Portiunile orizontale de conducte se vor monta cu panta de
0,2% Tn sensul curgerii pentru a permite golirea instalatiei, dacd este cazul. La trecerea

conductelor prin elementele de constructie se vor prevedea tuburi de protectie. Se vor
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prevedea armaturi de inchidere, golire si siguranta in conformitate cu normele Tn vigoare si
anume:

» robineti de Inchidere sferici, cu sectiunea de trecere totala, cu mufe si racord olandez,
Pn 6 bari;
robineti de golire, cu dop si racord portfurtun, dupa robinetii de inchidere, in punctele

Y

cele mai coborate ale instalatiei;
> robineti de reglaj, coltar, cu ventil sferic, la obiectele sanitare.
Totodata se vor inlocui si toate obiectele sanitare de la grupurile sanitare.
Instalatie de canalizare
Instalatiile interioare de canalizare menajera se vor realiza cu tuburi si piese de legatura
din PVC KG, etansate cu garnituri din cauciuc.

La amplasarea conductelor si la alegerea traseelor si a modului de montaj s-a tinut
seama de recomandarile Normativului | 9/1994. Astfel s-a asigurat conductelor o panta
continua, care sa permitd scurgerea apelor uzate prin gravitatie in caz contrar existand riscul
infundarii instalatiei de canalizare. Conductele de legatura se vor monta pe perete (deasupra
si sub pardoseld), cu panta pentru a asigura scurgerea apei prin gravitatie. La obiectele
sanitare s-au prevazut sifoane cu garda hidraulica. Coloanele de canalizare vor fi prevazute
cu ventilare primara realizata prin prelungirea coloanelor de canalizare deasupra acoperisului
si montarea de piese de capat la capatul superior. Coloanele de canalizare menajera vor fi
prevazute cu piese de curatire la baza coloanei, deasupra ultimei ramificatii. Inaltimea de
montaj a piesei de curétire va fi de 0,40 — 0,80 fatd de pardoseala, urmand ca in dreptul
acesteia s se prevada usite in ghenele de mascare ale coloanelor verticale de canalizare.
Diametrele conductelor orizontale de canalizare de legaturd a obiectelor sanitare la coloane
s-au determinat din conditi functionale si constructive, iar diametrul coloanelor si
colectoarelor orizontale de canalizare din conditii constructive si hidraulice conform STAS
1795 /87. Apele menajere uzate interioare vor iesi din cladire prin intermediul unei conducte
montate sub cota de inghet si vor fi deversate gravitational catre reteaua exterioara de

canalizare menajera.
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Lucrari de reabilitare/modernizare a instalatiei electrice

Avand in vedere atat vechimea instalatiei electrice, cat si starea ei de functionare se
propune Tnlocuirea acesteia.

Instalatiile electrice de joas& tensiune care deservesc imobilul se compun din:

instalatiile electrice de iluminat normal gi prize;

‘;;’

v

iluminat de siguranta de evacuare;

» instalatia de paratrasnet;

v

priza de pamant;
Alimentarea cu energie electricd a imobilului se realizeaza din firida de bransament
existenta.

Tabloul electric general TG asigurd distributia energiei electrice catre tablourile
secundare din cladire: TEP, TEE.

Distributia energiei electrice se va realiza radial de la tabloul general catre tablourile
secundare si printr-o distributie cu cabluri tip CYYF/CYADY.

Trecerile cablurilor de distributie prin plansee/pereti se vor proteja antifoc.

Tablourile electrice vor fi din material metalic cu usa pliné cu yald, cu grad de protectie
minim IP 40. Exceptie fac tablourile amplasate in cadrul spatiilor tehnice care sunt n
constructie etansa IP55. Toate tablourile electrice sunt prevazute cu rezerva de spatiu de
minim 25%.

Tabloul electric ce deserveste consumatorii cu rol de securitate este montat in cofret
metalic separat fatd de celelalte tablouri electrice petru a evita apartia unor influiente
reciproce, min 20 cm. Alimentarea tabloului se va realiza inaintea intrerupatorului genral
(TDG).
lluminat exterior si interior

Solutia de iluminat va fi adoptata in functie de tipul incintei, de activitatea desfasurata si
de conditiile de mediu, iar alegerea se va face prin calcul cu ajutorul programelor de calcul
specializate.

Solutiile de iluminat vor fi cu corpuri de iluminat cu duratd mare de viata, astfel incat sé
se realizeze nivelele de iluminare si conditile de confort vizual impuse de NP-015-97 si
Normativului pentru proiectarea si executarea sistemelor de iluminat artificial din cladiri- NP-
061-2002.
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Corpurile de iluminat vor fi prevazute cu surse cu, LED, care s& asigure un confort
vizual optim cu un consum minim de energie electrica, cat si instalarea unor corpuri de
iluminat cu senzori de miscare/prezenta echipate cu driver dimmabil care indeplinesc
conditiile de confort vizual impuse de normativul NP -061-02.

Aparatele de conectare vor fi de tip intrerupatoare si comutatoare manuale cu grad

minim de protectie IP211 la montaj ingropat si IP 551 pentru montare aparenta in exterior.

Tnaltimea de montare va fide 0.6 - 1,5 m fata de pérdoseala finita. Intrerupatoarele se
vor monta numai pe conductorul de faza. Circuitele de iluminat vor avea sectiunea de 1,5
CYYF montate in canale de protectie ce vor fi de tip CANALET. Montajul circuitelor este
aparent. Alimentarea corpurilor de iluminat montate pe tavan se va realiza prin cablu montat
in sapa si tub de protectie tip COPEX. Corpurile de iluminat se vor monta pe tavan sau pe
pereti aparent pe tencuiala. Circuitele si dozele iluminatului general trebuie sa fie distincte de

circuitele iluminatului de siguranta.

Circuitele de iluminat de securitate se vor monta la o distantd de min 10cm fata de
celelalte circuite (trasee paralele si intersectii).
Instalatiile de iluminat interior/exterior se vor executa cu cabluri de cupru de tip
CYYF/CYADY.
Actionarea iluminatului se va realiza astfel :

e pe cdile de circulatie (holuri) se vor realiza de la ntrerupatoare cap-scaré/cruce

montate de-a lungul coridoarelor;

e n restul zonelor, actionarea iluminatului se va realiza de la intrerupatoare locale

montate la usile de acces in incaperi;

Se va realiza un sistem de iluminat exterior. Corpuri1é de iluminat de tip proiector vor fi
echipate cu surse cu LED 1x100W montate pe fatadele cladirii. Actionarea corpurilor de
iluminat se realizeaza prin intermediul unui ceas programator/senzor crepuscular.

Instalatii electrice de iluminat siguranta marcare cai de evacuare

lluminatul de securitate consta in :

a) iluminat de securitate de evacuare, se va realiza cu corpuri de iluminat prevazute

cu kit de emergenta.

Corpurile de iluminat de securitate de evacuare se vor monta :
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- langa scéri, astfel incat fiecare treapta sa fie iluminata direct;

- langa orice altd schimbare de nivel:

- la fiecare usa de iesire destinata a fi folositd in caz de urgenta;

- la fiecare schimbare de directie;

- lang3 fiecare iesire din cladire;

- De-a lungul cailor de evacuare, distata dintre corpurile de iluminat pentru

evacuare trebuie sa fie de maxim 15 metri. |
Corpurile de iluminat pentru evacuarea din cladire trebuie sa respecte recomandarile din
SR EN 60598-2-22 si tipurile de marcaj (sens, schimbari de directie) stabilite prin H.G. nr.
971/2006, SR 1SO 3864-1 (simboluri grafice) si SR EN 1838 privind distantele de identificare,
luminanta si iluminarea panourilor de semnalizare de securitate.
Corpurile de iluminat vor fi compuse din materiale cu clasa B de reactie la foc.

Corpurile de iluminat pentru iluminatul de siguranta (veghe, evacuare) sunt echipate cu
baterii locale de acumulatoare, cu dispozitive locale de comutare automata. Alimentarea
acestor corpuri de iluminat cu energie electricd se va realiza din tabloul de distributie
consumatori de siguranta (TDS). Tabloul de distributie consumatori de siguranta (TDS) este

alimentat printr-un circuit propriu racordat inaintea intrerupatorului general.

Prize 230/400 v

Toate prizele vor fi prevazute cu contact de protectie si vor fi protejate cu disjunctoare
diferentiale 30mA, astfel incét orice defect sa realizeze scoaterea de sub tensiune a lor.

Atat in zonele tehnice, cat si in zonele exterioare vor fi prevazute prize cu grad de
protectie sporit min. IP44, cu capac de protectie, Tn restul zonelor fiind de tip IP 20.

inaltimea de montaj a prizelor va fi de 0.3 m fatd de cotd pardoselii finite. Circuitele de
iluminat vor avea sectiunea de 2,5 CYYF montate in canale de protectie ce vor fi de tip
CANALET.
Instalatie de paratrasnet

Instalatia contracareaza efectele frasnetului asupra constructiei: incendierea
materialelor combustibile, degradarea structurii de rezistenta din cauza temperaturilor ridicate

ce apar ca urmare a scurgerii curentului de descarcare, inducerea in elementele metalice a
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unor potentiale periculoase. Instalatia are de asemenea rolul de a capta si scurge spre
pamant sarcinile électrice din atmosfera pe mésura aparitiei lor.

Instalatia de paratrasnet, consta dintr-un dispozitiv electronic de captare tip PDA montat
la o inaltime de 5,5 m fata de cota acoperigului. Varful dispozitivului de captare PDA trebuie
sa fie cu minim 2 m peste orice obstacol.

La proiectarea si executarea instalatiei de protectie impotriva trasnetului (IPT) se va
avea in vedere cerintele normativului 17/2011 asiguréndu-se o conceptie optima tehnic si
economic si echipamente agrementate conform legii 10/1995.

La montarea instalatiei de paratrasnet se vor respecta recomandarile facute de furnizorii
de echipament si prevederile normativului 17-2011 privind protectia constructiilor impotriva
trasnetului.

Instalatie IPT exterioara, compusa din urmétoarele elemente legate intre ele:

%

dispozitivul de captare;
conductoare de coborare;

Y

piese de separatie pentru fiecare coborare;

Y

v

priza de pamant tip IPT,
piesa de legaturd deconectabila;

NG

v

legaturi intre prizele de pamant;

» legaturi echipotentiale;

> legaturi echipotentiale prin intermediul eclatoarelor la suportul antenei;
Instalatia IPT interioara, compusa din:

> legaturi de echipotentializare;

» bare pentru egalizarea potentialelor (BEP);
Priza de pamant

Priza de pamant aferentd obiectivului va deservi atét instalatia de paratrasnet, cat si

instalatia de protectie Impotriva tensiunilor accidentale de atingere. Fiind comuna pentru cele
doui instalatii de protectie, rezistenta prizei de paméant trebuie sa fie Rp<1Q. Daca la o
distantd mai mica de 10 metri existd o alta priza de pamant care deserveste un alt imobil,
acestea se vor lega intre ele pentru a nu exista riscul unei influentari reciproce.
Se va opta pentru o prizd de pamant artificiala realizata din electrozi orizontali I=6m, din

platbanda de OL-Zn 40x4 si electrozi verticali cu lungimea de 3m din teava OL-Zn 21/2"
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ingropata la 0.8m in pamant. Dupa real
valoarea rezisten;gei prizei de pamant corespunde normativului in Vi
Dacé valoarea rezistentei pri
cand rezistenta prizei de pamant Rp va deveni mai mi

Dotari

ca de 1 ohm.

CNrrt Echipament UM |cantitate
1 |Banca Gimnastica buc 10,00
2 |Capra gimnastica buc 4,00
3 [Conantrenament 40 cm buc 20,00
4 |Consola/sistem de baschet tip scara buc 2,00
5 |Fileu volei buc 2,00
6 |Husa saltele din PVC _buc 20,00
7 |Lada gimnastica trapez cu 5 module buc 3,00
8 |Minge Medicinala3kg buc 5,00
9 [Minge Medicinala5kg buc 5,00
10 |Minge Medicinalad4 kg buc 5,00
11 |Saltea gimnastica buc 20,00
12 |Spalier de gimnastica buc 20,00
13 |Trambulina semielastica buc 3,00
14 |Banca vestiar/sala buc 30,00
15 |Cuier vestiae buc 10,00
16 |Cal cu manere " buc 2,00
17 |Poarta handbal/fotbak buc 2,00
18 |Coarda de sarit buc 15,00
19 _|Minge handbal buc 5,00
20 |Minge fotbal buc 5,00
21 |Minge baschet buc 5,00
22 htie de antrenament fitness multifunction| buc 2,00

Aparat instalare pe perete, cablu
2 |l ees pam 10k buz | 200
Aparat exercitii cu statie laterala pentru

24 |antrenamente cu tractiuni si exercitii de| buc 2,00

tip canotaj

25 |Gantere 2x10 kg buc 2,00
26 |Gantere 2x5 kg buc 2,00
27 |Gantere 2x3 kg buc 2,00
28 |Banca ajustabila buc 3,00
29 |Bara fitness buc 5,00
30 |Discuri 3 kg buc 6,00
31 |Discuri 5 kg buc 6,00
32 |Discuri 10 kg buc 6,00
33 |Banca abdomene buc 1,00

izare, aceasta se va verifica pentru a vedea daca
goare, adicd Rp<1 ohm.

zei de pamant nu corespunde, se vor ad3uga electrozi pana
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b) DESCRIEREA, DUPA CAZ, S| A ALTOR CATEGORII DE LUCRARI INCLUSE IN
SOLUTIA TEHNICA DE INTERVENTIE PROPUSA, RESPECTIV HIDROIZOLATII,
TERMOIZOLATII,REPARAREA/INLOCUIREAINSTALATIILOR/ECHIPAMENTELOR
AFERENTE CONSTRUCTIEI, DEMONTARI/MONTARI, DEBRANSARI/BRANSARI,
FINISAJE LA INTERIOR/EXTERIOR, DUPA CAZ, IMBUNATATIREA TERENULUI DE
FUNDARE, PRECUM S| LUCRARI STRICT NECESARE PENTRU ASIGURAREA
FUNCTIONALITATII CONSTRUCTIEI REABILITATE

Au fost descrise la punctul anterior.

c) ANALIZA VULNERABILITATII CAUZATE DE FACTORII DE RISC, ANTROPICI SI
NATURALI, INCLUSIV DE SCHIMBARI CLIMATICE CE POT AFECTA INVESTITIA.

Factorii de risc care pot afecta investitia se impart in naturali si antropici.

Factorii naturali

Riscurile (hazardele) naturale sunt manifestari extreme ale unor fenomene naturale,
precum cutremurele, furtunile, inundatiile, secetd care au o influentd directd asupra vietii
fiecérei persoane, cladirilor, asupra societatii si a mediului inconjurator, in ansamblu.

Riscurile climatice care ar putea afecta investitia:

» Riscuri climatice (furtuni, tornade, seceta, inundatii, inghet, avalanse);

» Cutremure si eruptii vulcanice;

» Riscuri geomorfologice (alunecéri de teren, tasari de teren, prabusiri de teren);
> Riscuri biologice (epidemii, epizootii).

Riscurile climatice — probabilitatea de aparitie a riscurilor climatice precum furtuni,
inundatii, inghet este destul de ridicata, dar analizdnd conditiile climatice din ultimii ani se
constata ca frecventa acestora este medie.

Cutremure si eruptii vulcanice — Amplasamentul nu este afectat de eruptii vulcanice.
Analizand evolutia seimologica pe teritoriul Romaniei din ultimii ani, riscul si frecventa de
aparitie sunt medii.

Riscuri geomorfologice (alunecari de teren, tasari de teren, prabusiri de teren) — Sala

de Sport Liceul Panait Cerna este pozitionat pe un teren plat, cu diferente nesemnificative de
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teren, care nu se supune efectului unor alunecari sau prabusiri de teren. Constructia a fost
edificatd in 1980 si pana in prezent nu s-au constatat tasari majore de teren, prin urmare se
poate concluziona ca nici dupa lucrarile de crestere a eficientei energetice nu vor exista
tasari diferentiate majore care s& aiba capacitatea s afecteze structura de rezistenta. Riscul
si frecventa de aparitie sunt mici. '

Riscuri biologice (epidemii, epizootii) — in incinta si Tn proximitatea liceului nu sunt
crescatorii de animale. Tn acelasi timp, prin specificul functiunii, exigentele cu privire la
sanitatea beneficiarilor sunt ridicate. Prin urmare riscul si frecventa de aparitie a riscurilor
biologice sunt mici.

Factorii antropici

Riscurile antropice si tehnologice care ar putea afecta investitia:

» Accidente majore pe caile de comunicatii;
» Incendii;

> Esecul utilitatilor publice;

Accidente majore pe caile de comunicatii — Riscul si frecventa de aparitie sunt mici.
Obiectivul nu este Tn proximitatea unor cai majore de comunicatii.

Incendii — Riscul si frecventa de aparitie sunt medii. Se prevad masuri de protectie la
incendiu, atat pentru stingerea incendiilor, cat si pentru evacuarea in siguranta a

persoanelor.

d) INFORMATII PRIVIND POSIBILE INTERFERENTE CU MONUMENTE ISTORICE/DE
ARHITECTURA SAU SITURI ARHEOLOGICE PE AMPLASAMENT SAU iN ZONA
IMEDIAT iINVECINATA; EXISTENTA CONDITIONARILOR SPECIFICE iN CAZUL
EXISTENTEI UNOR ZONE PROTEJATE

Pe amplasament si in zona imediat invecinata nu sunt monumente istorice de arhitectura,

situri arheologice sau alte tipuri de zone protejate.
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e) CARACTERISTICILE TEHNICE S| PARAMETRII SPECIFICI INVESTITIEI REZULTATE
iN URMA REALIZARII LUCRARILOR DE INTERVENTIE

Tn conformitate cu specificatiile din Codul de proiectaré seismica — Partea 1 — Prevederi

de proiectare pentru cladiri, Indicativ P100-1/2013, cladirea se incadreaza in Clasa de

importanta Il.

in conformitate cu H.G.R. nr. 766/1997 clidirea se incadreazi in Categoria de importanta

,C”. In urma lucrarilor de interventie, din punct de vedere functional, sala de sport + anexa va

avea modificate spatiile astfel:

Parter

Nr. crt. Denumire incapere Suprafata utila (mp)
1 Hol 24.27
2 Vestiar baieti 11.96
3 G.S. baieti 6.49
4 Vestiar fete 11.06
5 G.S. fete 6.23
6 Sala de sport 424,24
7 Anexa material sportiv+ Sala forta 66.36
8 Vestiar profesor 6.39
9 G.S. profesor 1.35
10 Centrala Termica 7.62

TOTAL ARIE UTILA 565.97

COD IN LISTA MONUMENTELOR ISTORICE

Nu este cazul.

SUPRAFATA CONSTRUITA

Suprafata construita : Sc= 637,00 mp;

SUPRAFATA CONSTRUITA DESFASURATA

Suprafata desfasurata: Sd = 637,00 mp;
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5.2. NECESARUL DE UTILITATI

REZULTATE,

INCLUSIV ESTIMARI PRIVIND

DEPASIREA CONSUMURILOR INITIALE DE UTILITATI S| MODUL DE ASIGURARE A

CONSUMURILOR SUPLIMENTARE

Constructia dispune de toate dotirile tehnico-edilitare necesare functionarii: energie

electrica, apa si canalizare, incalzire proprie.

Pentru realizarea lucrarilor de reabilitare nu

sunt necesare bransamente suplimentare pentru asigurarea utilitatilor.

5.3.

DURATA DE REALIZARE Sl ETAPELE PRINCIPALE CORELATE CU DATELE

PREVAZUTE IN GRAFICUL ORIENTATIV DE REALIZARE A INVESTITIEI, DETALIAT PE

ETAPE PRINCIPALE

Durata proiectului va fi de 7 luni din care o luna pentru serviciile de proiectare si 6 luni pentru

executia lucrarilor:

Nr. Crit TIPUL DE LUCRARE

LUNI

Servicii de Proiectare

Lucrari Organizare de Santier

Lucrari de Anvelopare

Lucrari Refacere Acoperis Terasa

Lucrari Refacere Finisaje Interioare

Lucrari Instalatii Electrice

Lucrari Instalatii Termice si Ventilatii

Lucrari Instalatii Sanitare

o(~N|lo|lgA|lw|N]—

Lucrari Sistematizare Verticala
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_

5.4. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEL

COSTURILE ESTIMATIVE PENTRU REALIZAREA INVESTITIEI,
CONSIDERARE A COSTURILOR UNOR INVESTITH SIMILARE;

CU LUAREA IN

VALOARE TVA VALOARE
Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) (cu TVA)
LEI LEI LEI
CAPITOLUL 1. CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA 3l
1 | AMENAJAREA TERENULUI 0,00 0,00 0,00
1.1 |Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 |Amenajarea terenului/sistematizare incinta 0,00 0,00 0,00
1.3 |Amenajiri pentru protecfia mediului si aducerea la starea inifiald 0,00 0,00 0,00
1,4 |Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00
db= IS Totaleapitoll 0,00 0,00 10,00
2 CAPITOLUL 2. CHELTUIEL] PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR 0,00 0.00 0.00
NECESARE OBIECTIVULUI ! k !
L Total capitol 2 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 3. CHELTUIEL] PENTRU PROIECTAR [ ASISTENTA
3 ¥ ] E> T 61.364,73 11.659,30 67.758,27
TEHNICA
3.1 |Studiide teren 1.475,00 280,25 1.755,25
3.1.1 Studii de teren 1.475,00 280,25 1.755,25
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3. Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00
3.2 Documept.e supm_*t Sl"(:l'leltl.lleh pentru obtinerea de avize, 0,00 0,00 0,00
acorduri si autorizatii
3,3 |Expertiza tehnica 4.425,00 840,75 5.265,75
34 Cert?ﬂ_carea performantei energetice st auditul energetic al 4.425,00 840,75 5.265,75
cladirilor
3.5 |Proiectare 39.732,89 7.549,25 47.282,14
3.5.1. Tema de proiectare 1.475,00 280,25 1.755,25
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.5.3. Studiu de fezabilitat tatie de avi 1 i
5. S udlu“ e. eza.l itate/documentatie de avizare a ucrarilor 14.750,00 2.802,50 17.552,50
de interventii si deviz general
3.5.4. Documenta.tn tehmceAnec.f:sare in vederea obtinerii 2.950,00 560,50 3.510,50
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5. \_Ienfl carea tehnica de calitate a proiectului si a detaliilor de 5.139,47 976,50 611597
execute
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 15.418,42 2.929,50 18.347,91
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
3.7 |Consultantd 0,00 0,00 0,00
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0,00 0,00 0,00
3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00
3.8 |Asistentd tehnicd 11.306,84 2.148,30 13.455,14
3.8.1. Asisstenta tehnica din partea proiectantului 3.083,68 585,90 3.669,58
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 2.055,79 390,60 2.446,39
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre 1.027,89 195,30 1.223,19
Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 Dirigintie de santier 8.223,15 1.562,40 9,785,55
Total capitol 3 (3.1+3.z+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.B}' 61.364,73 11.659,30 73.024,02
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4 CAPITOLUL 4. CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA
4.1 |Constructii si instalatii 935.856,36 177.812,71 1.113.669,07
4.1.1 Lucrari Anvelopare Fatada 192.861,33 36.643,65 229.504,98
4.1.2 Lucrari Refacere Acoperis 139.994,91 26.599,03 166.593,94
4.1.3 Lucriiri Refacere Finisaje Interioare 271.295,61 51.546,17 322.841,78
4.1.4 Lucréri Refacere Instalatii Electrice 96.695,22 18.372,09 115.067,31
4.1.5 Lucrari Refacere Instalatii Termice 106.856,65 20.302,76 127.159,41
4.1.6 Lucriri Refacere Instalatii sanitare 34.916,39 6.634,11 41.550,50
4.1.9 Lucrari Sistematizare Verticald 93.236,25 17.714,89 110.951,14
4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00
43 Utilaje: echipamente tehnologice i functionale care necesiti 0,00 0,00 0,00
montaj
44, Utila]o_z,f:chlpan?eyte tfahnologlce si functionale care nu 0,00 0,00 0,00
necesitd montaj si echipamente de transport
4.5 |Dotiri 92.038,00 17.487,22 109.525,22
4,6 |Active necorporale 0,00 0,00 0,00
Total.capitol 4 (4.1+4.2+4.3+4.4+4.5+4.6) 1.027.894,36 195.299,93 | 1.223.194,29
5 CAPITOLUL 5. ALTE CHELTUIELIL
5.1 |Organizare de santier 15.418,42 2.929,50 18.347,91
5.1.1 [Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 10.278,94 1.953,00 12.231,94
5.1.2 |Cheltuieli conexe organizirii de santier 5.139,47 976,50 6.115,97
5.2 |Comisioane, cote, taxe, costul creditului 10.407,49 0,00 10.407,49
5.2.1. |Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finatatoare 0,00 0,00 0,00
522 Cota afere.l?ta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 946,14 0,00 946,14
constructii
523 CnFa af.eretha I1sC [.Jentru_contmlul staFulul in am?n.a]area 4730,68 0,00 4730,68
teritoriului, urbanism, si pentru autorizarea lucrarilor de
5.2.4 |Cota aferentd Casei Sociale a Constructorilor - CSC 4.730,68 0,00 4.730,68
5ot Taxe peptru aco.r.dun, avize conforme si autorizatia de 0,00 0,00 0,00
construire/desfiintare
5,3 |Cheltuieli Diverse si Neprevdzute 97.649,96 18.553,49 116.203,46
5,4 |Cheltuieli pentu informare si publicitae 0,00 0,00 0,00
] Total capitol 5 {5.1+5.2+5.3+5.4) 123.475,87 21.482,99 144.958,86
6 CAPITOLUL 6. CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE SI
TESTE SI PREDARE LA BENEFICIAR
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2 |Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
Total capitol 6 (6.1+6.2}) 0,00 0,00 0,00
TOTAL 1.212.734,95 228.442,22 1.441.177,17
dincare C+M 946.135,30 179.765,71 1.125.901,01
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5.5. SUSTENABILITATEA REALIZARII INVESTITIEI
a) IMPACTUL SOCIAL $1 CULTURAL

Se are in vedere impactul social pozitiv al proiectului ca urmare a unor facilitati de
interes social si cultural care se vor crea datorita realizarii obiectivului propus. Impactul
pozitiv se reflecta si prin cresterea eficientei energetice, scaderea emisiei de CO,, cresterea

gradului de confort al utilizatorilor si reducerea consumului energetic la nivel de constructie.

b) ESTIMARI PRIVIND FORTA DE MUNCA OCUPATA PRIN REALIZAREA INVESTITIEL:
iN FAZA DE REALIZARE, IN FAZA DE OPERARE

In faza de realizare a investitiei se vor crea cca. 20 locuri de munca.

In faza de operare a investitiei nu se vor crea noi locuri de munca.

c) IMPACTUL ASUPRA FACTORILOR DE MEDIU, INCLUSIV IMPACTUL ASUPRA
BIODIVERSITATII Sl A SITURILOR PROTEJATE, DUPA CAZ

Lucrarile prevdzute in prezentul proiect nu constituie surse de poluare a apei, aerului,
solului si subsolului si nu sunt generatoare de noxe.

Prin activitatea sa — Liceul Panait Cerna — obiectivul propus nu elimind noxe s$i
substante nocive Tn atmosfera sau in sol si nu constituie, prin functionalitatea sa, riscuri
pentru sanatatea ‘populat,iei si nu creaza disconfort. Nocivitatile fizice (zgomot, vibratii, radiatji
ionizante si neionizante) nu depasesc limitele maxime admisibile din standardele de stat in
vigoare.

La proiectare si in exploatare se vor respecta prevederile de protectie a mediului
previzute de legislatia n vigoare pentru evitarea poludrii mediului prin degajari de substante
nocive in aer, apa si sol.

Obiectivul de investitie prezentat spre analiza nu va avea surse de poluare a solului si
subsolului.

Pe parcursul executarii lucrarilor, deseurile generate rezultd din desfaceri de terasa,
tencuieli, zidarii. Aceste deseuri vor fi colectate de catre firma de constructii in pubele

tipizate, agreate de cétre societatea de salubritate cu care se va incheia un contract.
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Pe parcusul executiei lucrarilor, deseurile generate rezultd din deseuri menajere.
Acestea sunt colectate Tn pubele tipizate, agreate de catre societatea de salubritate cu care
centrul are incheiat un contract. Depozitarea gunoiului menajer se face intr-un spatiu special
amenajat din incinta obiectivului.

Din inventarul activitatilor desfasurate in cadrul imobilului, rezultd ca acestea nu sunt
producatoare de substante din categoria celor toxice si periculoase, caz in care nu prezinta
risc ecologic.

Din datele prezentate a rezultat ca utilajele folosite pentru efectuarea lucrarilor de
constructii nu sunt poluante chimic si sonor. Se poate face recomandarea ca orele de
utilizare a utilajelor grele sa fie alese in afara momentelor de varf a poluérii de fond.

In exploatare se va prevedea evitarea riscului de producere a substantelor nocive sau
insalubre de catre instalatiile de incalzire si ventilare si crearea de posibilitati de curatenie a
instalatiilor care sa impiedice aparitia si dezvoltarea acestor substante.

lgiena evacuarii gunoaielor implica solutionarea optima a colectarii si depozitarii
deseurilor menajére, astfel incat sa nu fie periclitatd sanatatea oamenilor. Liceul Panait
Cerna colecteaza deseurile si le depoziteaza folosind infrastructura existentd a acestuia. Prin
proiect nu se intervine asupra sistemului de colectare a deseurilor.

In perioada de exploatare, impactul asupra factorilor de mediu se estimeazi a fi
favorabil/pozitiv cd urmare a lucrérilor proiectate si realizate in conformitate cu legislatia de
protectia mediului in vigoare.

Investitia nu are impact negativ asupra biodiversitatii si asupra siturilor protejate.

Avand in vedere cele precizate mai sus, apreciem cd, din punct de vedere al

impactului asupra mediului, investitia este favorabila.
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5.6. ANALIZA FINANCIARA S| ECONOMICA AFERENTA REALIZARII LUCRARILOR DE
INTERVENTIE:
a) PREZENTAREA CADRULUI DE ANALIZA, INCLUSIV SPECIFICAREA PERIOADEI DE
REFERINTA S| PREZENTAREA SCENARIULUI DE REFERINTA
Avand in vedere concluziile expertizei tehnice si auditului energetic se opteaza pentru
scenariul tehnico-economic cu cel mai mare grad de eficientizare, acesta fiind solutia tehnica
propusa a se aplica.
Scenariul de referinta cuprinde:
Reabilitarea’ conform variantei maximale din expertiza tehnica si pachetul PS1 din
auditul energetic.
Aplicarea variantei maximale din expertiza tehnica pentru constructii presupune executia
urmatoarelor interventii :

o Lucrari de refacere a finisajelor anvelopei in zonele degradate;

e lzolarea termicé a peretilor exteriori;

o Desfacerea straturilor existente ale terasei pana la planseul de beton armat si
refacerea acestora,

e Inlocuirea ferestrelor si usilor exterioare existente cu tamplarie performanta
energetic;

e Termoizolarea planseului peste etaj;

« Reabilitarea si modernizarea instalatjilor existente;

e Lucrari de reparatii la elementele de constructie care prezinta potential pericol
de desprindere si/sau afecteaza functionalitatea constructiei, inclusiv. de
refacere in zonele de interventie;

e Refacerea trotuarelor perimetrale;

o Micsorarea golurilor de ferestre conform planurilor de interventii;

e Lucrari de demontare instalati si echipamente montate aparent pe
fatada/terasa constructiei, precum si remontarea cestora dupa efectuarea
lucrarilor de izolare termica.

« Refacerea finisajelor interioare (pereti, pardoseli, plansee).
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e Decopertarea tencuielilor interioare si exterioare pentru anexa si camasuirea
peretilor cu tencuiald armata plasa sudatd 4x100/4x100 si grosimea de 4 cm.

Aplicarea Pachetului PS1 — Pachetul de solutii S1 + S2 + S3 + S4+!|1 presupune executia
urmatoarelor interventii:
S1 — Termoizolarea peretilor exteriori cu pléci de polistiren expandat ignifugat de 10 cm
grosime
S2 - Termoizolarea exterioara a soclului cu polistiren extrudat ignifugat de 5 cm grosime
S3 — Termoizolarea planseului peste etaj cu saltele de vata minerala de 20 cm grosime $i a
planseului de peste subsol cu saltele de vata minerala bazaltica de 10 cm grosime.
S4 — Inlocuire a tamplariei exterioare neperformante cu tamplarie performanta cu rama si
cercevele din PVC pentacameral cu geam termoizolant low-e, avand un sistem de garnituri
de etansare si cu posibilitatea montarii sistemului de ventilare controlata a aerului.
I1- Refacere retea alimentare cu agent termic, inlocuire corpuri de incalzire, montare robineti

cu termostat.

b) ANALIZA CERERII DE BUNURI $I SERVICIl CARE JUSTIFICA NECESITATEA SI
DIMENSIONAREA INVESTITIEI, INCLUSIV PROGNOZE PE TERMEN MEDIU S LUNG

Cresterea frecventei proiectelor de crestere a eficientei energetice a cladirilor este
motivata de o serie de evenimente, incepand cu cresterea continud a consumului de resurse
energetice, a pretului energiei in ultimii ani, reglementarea pietei energiei si, totodata, prin
intrarea In vigoare a Directivei europene 2012/27/EU privind eficienta energeticé. Aceasta
prevede norme menite sa elimine barierele si sa depaseascd unele dintre esecurile pietei
care Tmpiedica mbunétitirea eficientei in furnizarea si utilizarea energiei. Directiva impune
statelor membre sa stabileasca sisteme obligatorii de eficientd energetica nationala si sa Tsi
intensifice eforturile curente pentru a asigura realizarea colectiva a obiectivului de 20% a
consumului de energie primara pana in 2020.

Un obiectiv esential al politicii energetice si climatice viitoare este mentinerea unor preturi
ale energiei accesibile pentru intreprinderi, industrie si consumatori. In acest sens, pentru
anul 2030 Comisia Europeana a propus obiective obligatorii de reducere a emisiilor de gaze

cu efect de sera cu 40%, in raport cu emisiile inregistrate in 1990, si de stabilire a ponderii
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energiei din surse regenerabile la cel putin 27% din energia consumata. Realizarea eficienta
a obiectivului de reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera pentru 2030 ar necesita 0
crestere a economiilor de energie cu 25%. Acestea reprezinta etapele traiectoriei rentabile

citre o economie competitiva cu emisii scazute de dioxid de carbon in 2050.

GES 40
REF | (40%GES,
EE 27 | EE28 | EE29 | EE30
2013 | 27%SRE, -
25%EE)
Economii de energie in 2030 21,0% | 25.1% 27.4% | 28,3% | 29,3% 30,7%
Consum de energie primara in
1.490 | 1.413 1369 |1.352 |1.333 | 1307
2030 (Mtep)
Costuri ale sistemelor
_ 2.067 | 2.069 2069 |2.074 |2.082 |2.089
energetice (Euro)
Cheltuieli cu investitiile (Euro) | 816 854 851 868 886 905
Importuri nete de gaz in 2030
320 276 267 256 248 257
(mld de mc)
Costurile  importurilor ~ de
461 452 447 446 444 441
combustibili fosili (Euro) '
Pretul mediu al energiei
176 179 180 179 178 178
electrice in 2030 (Euro/MWh)

Sursa: Comisia Europeana, 2014

Costurile substantiale ale sistemului energetic pe care trebuie sa le suporte statele
membre ale UE fac parte din actuala reinnoire a unui sistem energetic invechit. Cu o
economisire a energiei de 25%, cadrul pentru 2030 ar aduce imbunatatiri substantiale
dependentei energetice a UE, reprezentand o economie de 9 mid euro pe an in cadrul
importurilor de combustibili fosili (cu 2% mai putin) si o reducere cu 13% la importurile de
gaz, in comparatie cu tendintele si politicile actuale.

Pe langa reducerea consumurilor de combustibili fosili, avand in vedere ca sectorul

constructiilor reprezina aproximativ 10% din PIB-ul EU, Trhbunatétirea eficientei energetice a
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cladirilor reprezintad unul dintre cele mai promitatoare elemente pentru restabilirea cresterii
economice dupa recesiune.

in cazul Romaniei, transpunerea Directivei 2012/27/EU (DEE) in Legea nr. 121/2014
privind eficienta energeticd, asigura conditiile necesare implementarii masurilor de crestere a
eficientei energetice Tn toate sectoarele economice $i sociale. Aplicarea masurilor de crestere
a eficientei energetice contribuie la reducerea consumului de energie primard si a
consumului final energetic. '

Liberalizarea treptata a pietei de energie electrica si gaze naturale in Romania se face in
contexul unui sector energetic nesustenabil, cu pierderi energetice foarte mari. Pe termen
mediu, procesul de liberalizare a pietei de energie conduce la o crestere apreciabila a
preturilor, proces care va pune o presiune ridicatd pe capacitatea tuturor consumatorilor de
energie (industriali si rezidentiali) de a plati facturile energetice. O solutie evidentd este
micsorarea consumului de energie prin cresterea eficientei energetice, respectiv prin
reducerea pierderilor energetice.

imbunatatirea eficientei energetice a fondului existent de cladiri este esentiald nu doar
pentru atingerea obiectivelor nationale referitoare la eficienta energetica pe termen mediu, Ci
si pentru a indeplini obiectivele pe termen lung ale Strategiei privind schimbarile climatice Si
trecerea la 0 economie competitiva, cu un sistem energetic mai competitiv, sigur si durabil,
care ar aduce o mai mare coerentd politicilor si masurilor nationale si regionale privind

schimbarile climatice si energia.

c) ANALIZA FINANCIARA; SUSTENABILITATEA FINANCIARA

Analiza financiard urmareste sd demonstreze dacd proiectul este autosustenabil pe
perioada de viatd a obiectivului investitional si sa estimeze contributia proiectului Tn
generarea de venituri suplimentare.Pentru realizarea analizei financiare se vor parcurge
urmatoarele etape:

o Estimarea costurilor proiectului si a veniturilor si implicatiile lor din punct de vedere al

fluxului de numerar

o Definirea sistemului de finantare

o Verificarea capacitatii fluxului de numerar previzionat pentru a se asigura functionarea
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adecvata a proiectului si indeplinirea obligatiilor investitiei si serviciului datoriei

Pentru evaluarea proiectului de investiie trebuie determinate fluxurile de
Trezorerie (CF = cash flow) generate. In acest scop se folosesc rezultatele determinarii
costurilor i ale veniturilor generate de proiect.

Valoarea netd financiard (VNAF) este negativa, deci proiectul nu este aducator de
venituri, necesitand interventia autoritatii.

Rata interna de profitabilitate nu se poate calcula deoarece VNAF este ngativ. Raportul

beneficii-cost (B/C) este subunitar.

d) ANALIZA ECONOMICA; ANALIZA COST-EFICACITATE

Costul total mal investitiei, conform devizului general anexat, cuprinde:
-cheltuielile pentru investifia de baza; '
-cheltuieli pentru amenajarea terenurilor si pentru protectia mediului;
-cheltuieli proiectare si asistentd tehnica (studii de teren, avize, acorduri, proiectare,
consultanta);
-alte cheltuieli (organizare de santier, taxe, comisioane, cheltuieli neprevazute);
Costurile estimative pe perioada de operare
Costurile pentru intretinerea si operarea obiectivului investitiei includ urmatoarele
categorii de costuri specifice exploatarii:
-cheltuieli cu personalul;
-cheltuieli cu materialele consumabile;
- cheltuieli cu energia electrica,
-cheltuieli cu apa si canalizare;
-cheltuieli cu energia termica,;
-cheltuieli cu salubritatea;
-costurile de intretinere si reparatii;

-costurile de mentenanté anuale.
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e) ANALIZA DE ‘RISCURI, MASURI DE PREVENIRE/DIMINUARE A RISCURILOR

1. Analiza de risc si senzitivitate
O imagine completd asupra proiectului de investitii vizat este datd de analiza riscurilor
pe care le implica realizarea Iui si a sensibilitatii indicatorilor financiari si economici la diferite
fluctuatii/variabile critice care pot influenta proiectul.
Evaluarea riscurilor constd in studierea probabilitati ca un proiect sa atinga o
performanta satisfacatoare.
a. Identificarea variabielor critice
Scopul analizei senzitivitatii este de a selecta «variabilele critice» ale parametrilor
modelului, care este acela ale carui variatji, pozitive sau negative, comparate cu valoarea
utilizatd ca cea mai buna estimare in cazul de baza, au cel mai mare efect asupra ratei
interne a rentabilitatii sau asupra valorii actuale nete. Criteriile care vor fi adoptate pentru
alegerea variabilelor critice difera in functie de proiectul specific si trebuie sa fie corect
evaluate caz cu caz. Drept criteriu general recomandam sa se ia in consideratie acei
parametri pentru care o variatie (pozitivd sau negativa) de 1 % provoacé cresterea cu 1% a
ratei interne a rentabilitatii sau cu 5 % a valorii actuale nete.
Din analiza detaliata a diversilor factori care pot influenta investitia, enumeram:
- dinamica preturilor - Rata inflatiei, rata de crestere a salariilor reale, preturile energiei,
schimbarile de preturi ale bunurilor si serviciilor;
- date referitoare la cerere — volumul traficului;
- costurile investitiei — modificarea costurilor investitiei ca urmare a modificarii generale a
situatiei in domeniul constructiilor;
in functie de factorii de mai sus, s-au identificat urmatoarele 2 scenarii:
> cresterea costului investitional cu 10% ;

» cresterea costurilor de operare (materiale intretinere, mentenanta) cu 10 %,

2. Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor
Procesul de management a riscului comporta sase etape principale:
1. Conceperea unui plan de management a riscurilor;

2. Identificarea riscurilor,;
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3. Analiza calitativa a riscurilor;
4. Analiza cantitativa a riscurilor;
5. Elaborarea unui plan de raspuns la riscuri _
6. Monitorizarea riscurilor cunoscute si cercetarea posibilitatii de aparitie a unor noi
riscuri. '
Conceperea unui plan de management al riscurilor
Conform ultimelor concepte in domeniu, riscul este considerat un eveniment incert care
poate avea un impact negativ sau pozitiv asupra obiectivelor proiectului.
Riscul este caracterizat de urmatoarele caracteristici: -
> Probabilitate de aparitie
» Impactul produs(consecinta aparitiei riscului) :
o Impact negativ;
o Impact pozitiv,
> Moment de aparitie, frecventa si iminenta de aparitie.
Planul de raspuns la riscuri se face pentru acele riscuri cu un grad mai mare de aparitie:

Tip de risc Elementele riscului Tip Actiune | Metoda Eliminare
Corectiva
Solutiile Riscul ca solutiile | Evitare risc Beneficiarul, impreuna cu
tehnice tehnice sd nu fie proiectantul, vor studia amanuntit
corespunzatoare din documentatia, astfel incat sa fie
punct de vedere aleasa solutia tehnicda cea mai
tehnic buna
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Riscul Riscul de aparitie a | Evitare risc Stabilirea, Tnca din perioada de

constructiei | unui eveniment care
conduce la
imposibilitatea

finalizarii acesteia la
timp si la costul

estimat

elaborarea a documentatiei de
executie, a unui grafic de
implementare si a unui buget
realist si pe baza unor input-uri
certe. In acest sens, luarea in
calcul a rezervelor financiare si de
timp este o masura preventiva.

O alta masurd preventivd o
reprezintd prevederea de clauze
de penalitate si denuntare
unilaterald Tn contractele atribuite

pentru implementarea investitiei.

Preturile Riscul ca preturile
materialelor | materialelor sa
creasca peste nivelul

contractat

Evitare risc Asigurarea  conditilor  pentru
sprijinirea liberei concurente pe
piata, in vederea

obtinerii unui numar cat mai mare
de oferte conforme in cadrul
procedurilor de  afribuire a
contractelor de achizitie.
Semnarea de contracte de

achizitie cu pret ferm.

Riscul de | Riscul de aparitie a
intretinere | unui eveniment care
genereaza costuri
suplimentare de

intretinere  datorate

executiei lucrarilor

Evitare risc Semanarea unui contract cu
clauze de garantii extinse, astfel
incat aceste costuri sa fie

sustinute de executant.
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Grad

scazut de

Riscul ca oamenii sa
nu. aprecieze spatiile
apreciere a | nou amenajate, chiar
investitiei |sad vandalizeze si
astfel sa nu se
realizeze  beneficiile

sociale si reducerea

poluarii

Evitare risc

Instruirea adecvata a utilizatorilor

si a populatiei din unitatea de

Dupa cum se poate observa, riscurile de realizare a investitiei sunt destul de reduse, iar

gradul lor de impact nu afecteaza eficacitatea si utilitatea investitiei.
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6. SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(A) OPTIM(A), RECOMANDAT(A)
6.1. COMPARATIA SCENARIILOR/OPTIUNILOR PROPUSE, DIN PUNCT DE VEDERE
TEHNIC, ECONOMIC, FINANCIAR, AL SUSTENABILITATII SI RISCURILOR

Din concluzile Expertizei tehnice prezentate Tn paragraful 4.1. al prezentei
documentatii variantele necesare pentru lucrari de tipul lucrérilor la elementele structurale
existente pentru asigurarea functionarii conform cerintelor si conform exigentelor de calitate,
sunt urmatoarele:

1. Varianta Minimal3;

2. Varianta Maximala;

Din concluziile Raportului de audit energetic si asa cum este specificat in paragraful 4.1.
scenariile tehnico-economice propuse pentru Cresterea eficientei energetice al imobilului
sunt urmatoarele:

1. Aplicare a pachetului PS1- Pachetul de solutii (S1 + S2 + S3 + S4)

2. Aplicare a pachetului PS2- Pachetul de solutii (S1 + S2 + S3 + S4 + [1)

Scenariul tehnico — economic 1

Reabilitarea conform variantei minimale din expertiza tehnica si pachetul PS2 din
auditul energetic. Aplicarea solutiei | (varianta minimald) din expertiza tehnicd pentru
constructii presupune executia urmatoarelor interventii:

e Lucrari de refacere a finisajelor anvelopei in zonele degradate;

e |zolarea termica a peretilor exteriori;

o Desfacerea straturilor existente ale terasei pana la planseul de beton armat si
refacerea acestora;

e Inlocuirea ferestrelor si usilor exterioare existente cu tamplarie performanta energetic;

e Termoizolarea planseului peste etaj;

¢ Reabilitarea si modernizarea instalatiilor existente;

e Lucrari de reparatii la elementele de constructie care prezinta potential pericol de
desprindere si/sau afecteaza functionalitatea constructiei, inclusiv de refacere in
zonele de interventie;

e Refacerea trotuarelor perimetrale;
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e Micsorarea golurilor de ferestre conform planurilor de interventii;

e Lucrdri de demontare instalatii si echipamente montate aparent pe fatada/terasa
constructiei, precum si remontarea cestora dupd efectuarea lucrarilor de izolare
termica.

o Refacerea finisajelor interioare (pereti, pardoseli, plansee).

e Decopertarea tencuielilor interioare si exterioare pentru anexa si camasuirea peretilor
cu tencuiala armatéa plasa sudata 4x100/4x100 si grosimea de 4 cm.

Aplicarea Pachetului PS12 — Pachetul de solutii S1 + S2 + S3 + S4 + |4 presupune
executia urmatoarelor interventii;
81 — Termoizolarea peretilor exteriori cu placi de polistiren expandat ignifugat de 10 cm
grosime ,
S2 - Termoizolarea exterioara a soclului cu polistiren extrudat ignifugat de 5 cm grosime
S3 — Termoizolarea planseului peste parter cu saltele de vata minerald bazaltica de 20 cm
grosime si a placii peste sol cu polistiren extrudat de 10 cm grosime.
S4 — Inlocuire a tamplariei exterioare neperformante cu tamplarie performanta cu rama si
cercevele din PVC pentacameral cu geam termoizolant low-e, avand un sistem de garnituri
de etansare si cu posibilitatea montarii sistemului de ventilare controlata a aerului.
I1- Refacere retea alimentare cu agent termic, inlocuire corpuri de incalzire, montare robineti

cu termostat

Scenariul tehnico — economic 2

Reabilitarea conform variantei maximale din expertiza tehnica si pachetul PS1 din
auditul energetic.
Aplicarea solutiei Il (varianta maximald) din expertiza tehnicd pentru constructii
presupune executia urmatoarelor interventii :
e Lucrarile propuse in varianta minimala;
e Decopertarea si refacerea in totalitate a tencuelilor exterioare.
Aplicarea Pachetului PS1 — Pachetul de solutii S1 + S2 + S3 + S4 presupune executia

urmatoarelor interventii:
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S1 — Termoizolarea peretilor exteriori cu placi de polistiren expandat ignifugat de 10 cm
grosime

52 - Termoizolarea exterioara a soclului cu polistiren extrudat ignifugat de 5 cm grosime

S3 — Termoizolarea planseului peste etaj cu saltele de vata minerala de 20 cm grosime si a
planseului de peste subsol cu saltele de vata minerala bazaltica de 10 cm grosime si a placii
peste sol cu polistiren extrudat de 10 cm grosime.

S4 — Inlocuire a tamplariei exterioare neperformante cu tamplarie performantd cu rama si
cercevele din PVC pentacameral cu geam termoizolant low-e, avand un sistem de garnituri
Este

scenariul tehnico-

de etansare si cu posibilitatea montarii sistemului de ventilare controlata a aerului.
de remarcat faptul ca prin aplicarea tuturor masurilor propuse prin
economic 2, se obtine o reducere semnificativd a consumului de energie precum si
imbunatatirea conditilor in care elevi si profesorii isi desfasoara activitatea.

JUSTIFICAREA  SCENARIULUI/OPTIUNII

6.2. SELECTAREA I OPTIM(E),

RECOMANAT(E)

Avand Tn vedere argumentele prezentate anterior si ludnd in considerare si concluziile
Expertizei tehnice si auditului energetic, putem concluziona ca scenariul tehnico-economic
prin care obtine o reducere semnificativd a consumului de energie termica precum si
imbunatatirea conditilor in care elevi si profesorii isi desfasoara activitatea este Scenariul 2,

aceasta fiind solutia tehnica propusa a se aplica.

6.3. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI INVESTITII
a) INDICATORII MAXIMALI, RESPECTIV VALOAREA TOTALA A OBIECTIVULUI DE
INVESTITIl, EXPRIMATA iN LEI, CU TVA Sl, RESPECTIV, FARA TVA, DIN CARE
CONSTRUCTII-MONTAJ (C+M), IN CONFORMITATE CU DEVIZUL GENERAL

Valoare totala: 1.441.177,17 lei, cu TVA, din care:
C+M: 1.125.901,01 lei
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b) INDICATORII MINIMALI, RESPECTIV INDICATORI DE PERFORMANTA — ELEMENTE
FIZICE/CAPACITATI FIZICE CARE SA INDICE ATINGEREA TINTEI OBIECTIVULUI DE
INVESTITII — SI, DUPA CAZ, CALITATI, iN CONFORMITATE CU STANDADELE,
NORMATIVELE S| REGLEMENTARILE iN VIGOARE

Conform parametrilor prezentati in certificatul de audit energetic.

c) INDICATORI FINANCIARI, SOCIO-ECONOMICI, DE IMPACT, DE
REZULTAT/OPERARE, STABILITI IN FUNCTIE DE SPECIFICUL SI TINTA FIECARUI
OBIECTIV DE INVESTITII

Valoarea investitiei: 1.441.177,17 Ron cu TVA
Indicatori socio-economici:
- Gradul de crestere a numarului de lucratori pe perioada de executie a lucrarilor;
- Evolutia castigului mediu salarial net, pe parcursul perioadei de executie a lucrarilor;
- Evolutia ratei somajului pe parcursul perioadei analizate;
- Imbunatatirea conditiilor igienico-sanitare al elevilor, cadrelor didactice, personal
auxiliar petru buna desfasurare a activitatii de invatamant
Crearea unui flux al circulatiei corespunzator cu functiunile propuse, cu asigurarea
cerintelor de calitate referitoare la siguranta circulatiei

- Scaderea ratei abandonului scolar.

d) DURATA ESTIMATA DE EXECUTIE A OBIECTIVULUI DE INVESTITI, EXPRIMATA iN
LUNI

Durata estimatd de realizare obiectivului de investiti este de 7 luni, 6 luni pentru

executia lucrarilor si o luna pentru serviciile de proiectare.
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6.4. PREZENTAREA MODULUI IN CARE SE ASIGURA CONFORMAREA CU

REGLEMENTARILE SPECIFICE FUNCTIUNII

PRECONIZATE DIN PUNCTUL DE

VEDERE AL ASIGURARII TUTUROR CERINTELOR FUNDAMENTALE APLICABILE
CONSTRUCTIEI, CONFORM GRADULUI DE DETALIERE AL PROPUNERILOR TEHNICE

Pentru obtinerea unei constructii de calitate, se coroboreaza cerintele Conf. legii

10/1995 ca asigurarii tuturor cerintelor fundamentale aplicabile constructiei care sunt

obligatorii pentru realizarea si mentinerea, pe intreaga durata de existenta astfel :

a) rezistenta mecanica si stabilitate

- S-a stabilit prin expertiza tehnica structura de rezistenta a cladirii si stabilitatea acesteia

n ceea ce priveste masurile propuse;

b) securitate la incendiu;

- Este asigurata protectia utilizatorilor si preintampinat riscul de incendiu

Cladirea are urmatoarele caracteristici in ceea ce priveste riscul la incendiu:
- Gradul de rezistenta la foc : Il (cf. P118/1-2013)
- Risc de incendiu: risc mic de incendiu (cf. P118/1-2013)

Pentru preintampinarea fenomenelor periculoase care pot da nastere factorilor de risc de

incendiu, se recomanda urmatoarele :

- Executia lucrarilor se va face cu respectarea riguroasa a proiectului;

- Aprovizionarea cu materiale se va face simultan cu executarea lucrarilor;

- Administrarea corespunzitoare a echipamentelor si instalatiilor cu personal calificat si

specializat,

- Asigurarea unei bune functiondri a instalatiilor si aparaturii din dotarea cladirii;

- Asigurarea dotarilor necesare pentru prevenirea si stingerea incendiilor.

S-au avut in vedere urmatoarele prescriptii tehnice:

% Ordin 141 si 775/98 - Norme generate de protectie impotriva incendiilor la

proiectarea si realizarea constructiilor si instalatiilor.

> P 118 -/2-2013-Normativ privind securitatea la incendiu a constructjilor.

> Ordin 381/1219 MC al - Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor -

completare la NG-1977
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Norme C 58 - Norme tehnice privind ignifigarea materialelor combustibile din lemn
si textile utilizate Tn constructii

Normativ | 6 - Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor si Instalatiilor de
utilizare a gazelor naturale

Normativ | 7 - Normativ ptr. proiectarea si executarea instalafiilor electrice la
consumatori, cu tensiumea pana la 1000 Vc.a. si 1500 Ve.c.

Normativ | 9 - Normativ ptr. proiectarea si executarea instalatiilor sanitare

Normativ | 13 - Normativ ptr. proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire
Normativ | 20- Normativ ptr. proiectarea si executarea instalatiilor de protectie
contra trasnetului in constructii.

STAS 1478 - Constructii civile sl industriale. Alimentarea interioara cu apa.
Prescriptii fundamentale

STAS 6647 - Masuri de siguranta contra incendiilor.

Elemente pentru STAS 6793 - Lucrari de zidarie. Cosuri canale de fum pentru foc
obisnuite la constructii civile. Prescriptii generale. STAS 297/1,2 - Indicatoare de
securitate. Culori si forme.

Conditii generale STAS 4918 - Utilaje de stins incendii. Stingator portative cu praf
si CO2. |

HG 1739/2006-Categorii de constructi si amenajari care se supun
avizarii/autorizarii privind securitatea la incendiu.

c) igiend, sdnitate $i mediu inconjurator;

Igiena mediului interior este realizatd prin crearea unui climat higrotermic optim,

ambianta termica globala corelata cu calitatea aerului si optimizarea consumurilor energetice.

Nu sunt folosite materiale de finisaj care dupa aplicare emit gaze toxice sau favorizeaza

formarea ciupercilor.

Igiena vizuala

- iluminatul interior - asigura calitatea luminii naturale , n conditiile de igiena si sanatate.

S-au avut in vedere urmatoarele prescripji :
» STAS 1907/1,2 - Fizica constructor. Termotehnicé. Calculul necesarului de caldura.

Temperaturi interioare de calcul
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STAS 6472/10- Fizica constructor. Termotehnica. Transferul termic la contactul cu

» STAS 6472/3 - Fizica constructiilor. Termotehnica. Calculul termotehnic al elementelor

de constructie ale cladirii

Y

STAS 13.149 - Fizica constructiilor. Ambiente termice moderate. Determinrea indicilor

PMW si PPD si nivelele de performanta pentru ambiante.

\d

>

Ventilarea naturala.
B

cladiri civile si industriale
»

STAS 9081 - Poluarea aerului STAS 12574- Aer din zone protejate.
Conditii de calitate STAS 6724/1- Ventilarea dependintelor din cladiri de locuit.

Prescriptii de proiectare STAS 8313 - lluminatul in cladiri si In spatii exterioare, la

STAS 6221 - lluminatul natural al incaperilor la cladiri civile si industriale

» STAS 6646/1- lluminatul artificial. Conditii generate pentru ilumina

Y

casnice

v

STAS 1342-Apa potabila
STAS 1795 - Canalizari interioare

Y VvV VY

Y/‘

136- Normativ pentru folosirea energiei electrice la ilumjnatul artificial in utilizari

STAS 6329- Apa potabila. Analiza biologica
STAS 3001-Apa. Analiza bacteriologica

STAS 1846- Canalizari exterioare. Debite. Prescriptii de proiectare

113 - Normativ pentru proiectarea sj executarea instalatiilor de incalzire |9 - Normativ

pentru proiectarea inst. sanitare

» STAS 12574 - Conditii de calitatea aerului din zonele protejate

d) siguranta si accesibilitate in exploatare;

Siguranta circulatiei este asigurata si completata prin propunerile tehnice de refacere

a scarilor exterioare, realizare rampa de acces pentru persoanele cu dizabilitati in acord cu

normativul NP 051/2012, precum si realizarea unei scari metalice exterioare pentru evacuare

in caz de incediu.

lluminarea artificiala - permite desfasurarea activitatilor.

S-au avut in vedere urmatoarele prescripiii tehnice:
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P118/2-2013-Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor.

CE - Normativ privind proiectarea cladirilor civile d.p.d.v. al cerintei de siguranta n
exploatare

NP 051 /2000 actualizat 2016 Normativ pentru adaptarea cladirilor civile si spatiului
urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap.

STAS 2965 - Scari - Prescriptii generale de proiectare

P 089-2003-Ghid pentru proiectarea scarilor si rampelor la cladiri

NP 063/2002-Normativ privind criteriile de performanta specifice rampelor si scarilor
pentru circulatia pietonala in constructii

STAS 6131 - inaltimi de siguranta si alcatuirea parapetelor

STAS 6221/1989-lluminatul natural al incaperilor

17/2011- Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea instalafiilor electrice
aferente cladirilor |

STAS 2912 - Protectia impotriva electrocutarii. Limite admise

STAS 6646/1,2,3 - lluminatul artificial

| 20 /2000- Normativ privind protectia constructiilor impotriva traznetului

I 13 - Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire

I 9 - Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor sanitare

SE EN-15287-1-2008-Proiectare,instalare si punere in functiune a cosurilor de fum

P 130 -1999- Norme metodologice privind urmarirea comportarii constructiilor, inclusiv
supravegherea starii tehnice a acestora. Documente interpretative. Siguranta in
utilizare.

C37 - 88- Normativ pentru alcatuirea si executarea invelitorilor la constructii

e) protectie impotriva zgomotului;

A fost asigurat un confort minim acceptabil prin proiectul initial al cladirii si completat Ia

aceasta de faza de termoizolarea peretilor cu polistiren expandat ignifugat de 10 cm grosime

ce conduce la protectia impotriva zgomotului .

Se asigura protectie impotriva zgomotului

exterior prin inlocuirea tamplariei exterioare existente cu tamplarie performanta energetic.
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Elementele ce delimiteaza spatiile ( incaperile) sunt prevazute astfel ca zgomotului
perceput de catre ocupanti sa se pastreze la un nivel corespunzator conditiilor in care
sanatatea acestora sa nu fie periclitata. Se asigura astfel un confort minim acceptabil

S-au avut in vedere urmatoarele prescripti:

» STAS 10.009 - Acustica n constructii. Acustica urbana de zgomot. Limite admisibile

ale nivelului de zgomot

» STAS 6156- Acustica in constructii. Protectia impotriva zgomotului in constructii civile

si social- culturale. Limite admisibile si parametrii de izolare acustica.
f) economie de energie si izolare termica;

Principalul scop al solutiilor propuse este asigurarea performantelor higrotermice ale
elementelor perimetrale. Considerdam ca prin solutile propuse s-a asigurat economia de
energie si izolare termica. Solutiile propuse sunt:

- |zolarea termica a peretilor exteriori cu polistiren expandat ignifugat de 10 cm grosime;

- Izolarea termica a soclului cu polistiren extrudat ignifugat de 5 cm grosime

- Izolarea termica a planseului peste etaj cu un strat de 20 cm de vata minerala bazaltica,

- Inlocuirea tamplariei exterioare existente din lemn/metal/P\VC, cu tdmplarie performanta, cu
rama din PVC in sistem pentacameral.

Beneficiarul are obligatia ca la terminarea lucrarilor s& obtina certificat energetic la
receptia la terminarea lucrarilor.

S-au avut in vedere urmatoarele prescriptii:
» STAS 6472/3- Parametri climatici exteriori
> STAS 6472/3- Fizica constructilor. Termotehnica. Calculul termotehnic al

elementelor de constructie ale cladirii

n

» STAS 6472/4- Fizica constructilor. Termotehnica. Comportarea elementelor
constructie la difuzia vaporilor de apa. Prescripiii de calcul.

> STAS 6472/6- Fizica constructilor. Termotehnica. Proiectarea termotehnica a
elementelor de constructii cu punti termice

» STAS 6472/7- Fizica constructiilor.Termotehnica.Calculul permeabilitatii la aer a
elementelor si materialelor de constructii.

» STAS 4839 - Instalatii de ncalzire. Numarul de grade, zile.
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> C 107/1 -2005 Normativ privind calculul coeficientilor globali de izolare termica la
cladiri de locuit.

> C 107/3 -2005- Normativ privind calculul performantelor termoenergetice ale
elementelor de constructie ale cladirilor

> C 07/4- Ghid de calcul al performantelor termotehnice pentru cladiri de locuit.

ORGANIZAREA DE SANTIER S| MASURI DE PROTECTIA MUNCII

Pe durata executdrii lucrarilor de construire se vor respecta urmatoarele acte normative:

» Norme generale de protectia muncii;

» Regulamentul MLPAT 9/N/15.03.1993 privind protectia si igiena muncii
in constructii — ed. 1995;

> Ordin MMPS 235/1995 privind normele specifice de securitatea muncii la
inaltime,

» Ordin MMPS 255/1995 - normativ cadru privind acordarea

echipamentului de protectie individuala;

Ordin MLPAT 20N/11.07.1994 — Normativ C300-1994;

> Alte acte normative in vigoare in domeniu la data executarii propriu-zise

v

a lucrarii.
Organizare de santier va cuprinde:
Asigurarea si intretinerea cailor de acces;
Asigurarea surselor de energie, apa potabila, colectare apa uzata, etc.;
Amenajarea spatiilor pentru vestiare, grupuri sanitare,
Organizarea spatiilor necesare depozitarii materialelor (magazii, tarcuri) si luarea masurilor
specifice pentru conservarea pe timpul depozitarii;
Aprovizionarea cu unelte, scule, dispozitive, utilaje si mijloace necesare;
Personalul necesar pentru mobilizarea santierului;
Asigurarea securitatii si curateniei santierului;
Masuri specifice privind protectia si securitatea muncii, precum si de prevenire gi stingere a
incendiilor, ce decurg din natura operatiilor si tehnologiilor cuprinse in documentatia de
executie a obiectivului (pichete PSI, punct de prim ajutor);
Amenajare spatii depozitare si gestionare deseuri.

85




S.C. PROFICONS PROJECT S.R.L Beneficiar: 5
Str. M. Kogalniceanu, nr. 14, sc. A, Botosani MUNICIPIUL BRAILA
Tel/Fax +40.31.421.05.60 Primar Viorel Marian Dragomir
E-mail: office@proficonsproject.ro
Consolidare, Modernizare si Dotare Sala de Proiect nr. 59/2019
Sport“ Liceul Teoretic Panait Cerna”, Documentatia de Avizare a Lucrarilor de
Municipiul Braila . Interventii

Organizarea de santier va fi amplasata pe terenul aferent investitiei, cat si pe spatiile
ocupate temporar in afara acestuia, inclusiv cele de pe domeniul public pus la dispozitie de
Autoritatea Contractanta. Aceste locatii vor include: birourile de santier ale Antreprenorului,
zone pentru depozitarea materialelor, identificarea utilitatilor existente si necesare, efc.

Pe platforma organizérii de santier se vor instala urméatoarele obiecte:

o Container vestiar muncitori/ depozit materiale marunte si scule/dispozitive

o Spatii de depozitare materiale: se va amenaja un spatiu de depozitare a materialelor
care se vor pune n opera, cat mai aproape de imobil, astfel incat s& nu fie perturbat
traficul pietonal

o Toatele ecologice

e PunctPSI

e Pubele deseuri

Asigurarea cu apa a zonei de organizare a santierului se va realiza prin executarea
unui racord la reteaua de apa rece a imobilului prin montarea unui apometru cu acceptul
beneficiarului, iar alimentarea cu energie electrica se va face la tensiunea de 220V, din

tabloul de distributie al imobilului.

6.5. NOMINALIZAREA SURSELOR DE FINANTARE A INVESTITIEI PUBLICE, CA
URMARE A ANALIZEI FINANCIARE $l ECONOMICE: FONDURI PROPRII, CREDITE
BANCARE, ALOCATI DE LA BUGETUL DE STAT/BUGETUL LOCAL, CREDITE
EXTERNE GARANTATE SAU CONTRACTATE DE STAT, FONDURI EXTERNE
NERAMBURSABILE, ALTE SURSE LEGAL CONSTITUITE

Bugetu de Stat.
7. URBANISM, ACORDURI $1 AVIZE CONFORME
7.1. CERTIFICATUL DE URBANISM EMIS iN VEDEREA OBTINERII AUTORIZATIEI DE

CONSTRUIRE

Se va atasa la prezenta documentatie.
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7.2. STUDIU TOPOGRAFIC

Nu este cazul.

7.3. EXTRAS DE CARTE FUNCIARA, CU EXCEPTIA CAZURILOR SPECIALE, EXPRES
PREVAZUTE DE LEGE

Se va atasa la prezenta documentatie

7.4. AVIZE PRIVIND ASIGURAREA UTILITATILOR, IN CAZUL SUPLIMENTARII
CAPACITATII EXISTENTE

Se va atasa la prezenta documentatie.

7.5. ACTUL ADMINISTRATIV AL AUTORITATII COMPETENTE PENTRU PROTECTIA
MEDIULUI, MASURI DE DIMINUARE A IMPACTULUI, MASURI DE COMPENSARE,
MODALITATEA DE INTEGRARE A PREVEDERILOR ACORDULUI DE MEDIU, DE
PRINCIPIU, iN DOCUMENTATIA TEHNICO-ECONOMICA

Se va atasa la prezenta documentatie.

7.6. AVIZE, ACORDURI $I STUDII SPECIFICE, DUPA CAZ, CARE POT CONDITIONA
SOLUTIILE TEHNICE, PRECUM

a) STUDIU PRIVIND POSIBILITATEA UTILIZARII UNOR SISTEME ALTERNATIVE DE
EFICIENTA RIDICATA PENTRU CRESTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE

Nu este cazul.
b) STUDIU DE TRAFIC S| STUDIU DE CIRCULATIE, DUPA CAZ

Nu este cazul.

¢) RAPORT DE DIAGNOSTIC ARHEOLOGIC, iN CAZUL INTERVENTIILOR iN SITURI
ARHEOLOGICE

Nu este cazul.
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d) STUDIU ISTORIC, IN CAZUL MON

Nu este cazul.

UMENTELOR ISTORICE

e) STUDII DE SPECIALITATE NECESARE iN FUNCTIE DE SPECIFICUL INVESTITIEI

Se va atasa la prezenta documentatie Expertiza tehnica.

Intocmit,

Ing. llie Andrei
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DEVIZ GENERAL AL OBIECTIVULUI DE INVESTITII

"CONSOLIDARE , MODERNIZARE $I DOTARE SALA DE SPORT LICEUL TEORETIC PANAIT CERNA "
PROIECTANT: SC PROFICONS PROJECT SRL

. VALOARE TVA VALOARE
Nr. crt. Denumirea capitolelor gi subcapitolelor de cheltuieli (fird TVA) (cuTVA) |
LEL LEI LEI _
CAPITOLUL 1. CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA SI
1 |AMENAJAREA TERENULUI 0,00 8,00 0:00
1.1 |Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 |Amenajarea terenului/sistematizare incinta 0,00 0,00 0,00
1.3 |Amenajari pentru protecfia mediului §i aducerea la starea initiala 0,00 0,00 0,00
1,4 Cheltuteh pentru relocarea/protecna ut]htatllor 0,00 0,00 0,00
i | B ) Zlotalicapitol 1 s i 20,00 0 T 0,00 0,00
5 CAPITOLUL 2. CHELTUIELI PENTRU AS]GURAREA 0.00 600 0.00
UTILITATILDR N ECESARE OBIECTIVULUI i ! '
; A Lol Totakcapitol 2 } 00,0000 20,0000 (910,00
CAPITDLUL 3 CHELTUIELI PENTRU PROlECTARE $I
3 ASISTENTA TEHNICA 61.364,73 11.659,30 67.758,27
3.1 |Studii de teren 1.475,00 280,25 1.755,25
3.1.1 Studii de teren 1.475,00 280,25 1,755,25
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3. Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00
3.2 Docume.nt.e supcu"t si.(_:heltuieli pentru obtinerea de avize, 0,00 0,00 0,00
acorduri si autorizatii
3,3 |Expertiza tehnica 4.425,00 840,75 5.265,75
Certificarea performantei energetice si auditul energetic al
3.4 B 4.425,00 840,75 5.265,75
cladirilor :
3.5 |Proiectare 39.732,89 7.549,25 47.282,14
3.5.1. Tema de proiectare 1.475,00 280,25 1.755,25
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.5:3. Studm‘ ‘de. feza-l:nhtate/documentane de avizare a lucrarilor 14.750,00 2.802,50 17.552,50
| de interventii si deviz general
3.5..4. Documenta‘tu tehmce_necltlesare in vederea obtinerii 2.950,00 560,50 3.510,50
avizelor/acordurilor/autorizatiilor .
. 3.5.5. \.ferlﬁcarea tehnica de calitate a proiectului si a detaliilor de 5.139,47 97650 6.115.97
! executie
i 3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 15.418,42 2.929,50 18.347,91
8.6 _|Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 000 |
8.7 |Consultanti 0,00 0,00 0,00 '
! 3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0,00 0,00 0,60 ?
,E 3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00 !
3.8 [Asistenti tehnica 11.306,84 2.148,30 13.455,14 '
f 3.8.1. Asisstenta tehnica din partea proiectantului 3.083,68 585,90 3.669,58 |
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 2.055,79 390,60 2.446,39 |
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in : !
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre 1.027,89 195,30 1.223,19 f
Inspectoratul de Stat in Constructii |
: 3.8.2 Dirigintie de santier 8.223,15 1.562,40 9.785,55 |
Lt Total capitol 3 (3.143.2+3.3+3.443.5+3.643.748.8). . | | 61.364,73 711,659,301 73.024.02
4 CAPITOLUL 4. CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA i
4.1 _[Constructii si instalatii 935.856,36 177.812,71 1.113.669,07
4.1.1 Lucrari Anvelopare Fatadi 192.861,33 36.643,65 229.504,98 |
4.1.2 Lucrari Refacere Acoperis 139.994,91 26.599,03 166.593,94 !
4.1.3 Lucrdri Refacere Finisaje Interioare 271.295,61 51.546,17 322.841,78 |
4.1.4 Lucriri Refacere Instalatii Electrice 96.695,22 18.372,09 115.067,31
4.1.5 Lucrdri Refacere Instalatii Termice 106.856,65 20.302,76 127.159,41 |
4.1.6 Lucrdri Refacere Instalatii sanitare 34.916,39 6.634,11 41.550,50

I
i
|
i
|
|
!
[
|
i
i



VALOARE TVA VALOARE
Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (farda TVA) (cu TVA)
LEI _LEI LEI
4.1.9 |Lucriiri Sistematizare Verticala 93.236,25 17.714,89 110.951,14
4.2 _[Montaj utilaje, echipamente tehnolcglce si functionale 0,00 0,00 0,00
43 Utilaje, echipamente tehnologice 5i functionale care necesita 0,00 0,00 0,00
montaj
44, Ut:la]u_:,‘echlpan-le!lte tfahnologlce 5i functionale care nu 0,00 0,00 0,00
necesita montaj si echipamente de transport
4.5 |Dotéri 92.038,00 17.487,22 109.525,22
4,6 |Active necorporale 0,00 0,00 0,00
e ] B " Total capitol 4 (41+4.234.3+4.444. 5+4.6) 11.027.894,36° | 10195.299,937 0] 1,223194,29
5 CAP]TOLUL 5. ALTE CHELTUIELI
5.1 |Organizare de santier 15.418,42 2.929,50 18.347,91
5.1.1 |Lucrdri de constructii si instalatii aferente organizirii de santier 10.278,94 1.953,00 12.231,94
5.1.2 |Cheltuieli conexe organizirii de santier 5.139,47 976,50 6.115,97
5.2 |Comisioane, cote, taxe, costul creditului 10.407,49 0,00 10.407,49
5.2.1. |Comisicanele si dobanzile aferente creditului bancii finatatoare 0,00 0,00 0,00
ta aferentd ISC I cali 1
522 Cota aferentd ISC pentru controlul ca itatii lucrarilor de 946,14 0,00 946,14
constructii
Cota aferentd ISC pentru controlul statului in amenajarea
52.3 teritoriului, urbanism, si pentru autorizarea lucririlor de 4.730,68 0,00 230,60
5.2.4 |Cota aferentd Casei Sociale a Constructorilor - CSC 4.730,68 0,00 4.730,68
Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de
525 construire/desfiintare 9,00 0,00 4,00
5,3  |Cheltuieli Diverse si Neprevizute 97.649,96 18.553,49 116.203,46
54 Cheltmelr pentu informare si publicitae 0,00 0,00 0,00
S Lo Total capitol 5/(5145.245.345, 4) i 12347587 | 21,482,909 :144.958,86.
& CAPITDLUL 6. CHELTUIELI PENTRU PROEE TEHNOLOGICE ST |,
TESTE SIPREDARE LA BENEFICIAR
6.1 |Pregitirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2 |Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
o Total capitol'6' (6 1+6 2_] SRR T B 0,00
SSETOTAL AR 2 L212.734,955 | 22844229 1.441.177,17
din care C+ M 946,135,30 179.765,71 1.125.901,01
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ANEXA AR 2
b samne 8 )2,

PRIVIND: aprobarea Documentatiei de Avizare Lucrari Interventii (DALI) si a indicatorilor
tehnico — economici la obiectivul de investitii « Consolidare, modernizare si dotare sala de
sport Liceul Teoretic Panait Cerna, Municipiul Braila »

» valoarea totala a obiectivului de investiti este de 1.441.177,17 lei cu TVA, din care
C+M = 1.125.901,01 lei cu TVA, conform Documentatiei de Avizare Lucrari Interventii (DALI) si a
devizului general, elaborate de catre proiectantul lucrarilior SC PROFICONS PROJECT SRL

Botosani;

» durata de realizare a obiectivului de investitii « Consolidare, modernizare si dotare
sala de sport Liceul Teoretic Panait Cerna, Municipiul Braila », conform Documentatiei de
Avizare Lucrari Interventii (DALI) si a graficului de executie, este de 7 luni, din care:

- 1 luna pentru servicii de proiectare;

- 6 luni pentru executia lucrarilor.
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