ROMANIA
JUDETUL BRAILA
MUNICIPIUL BRAILA
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

HOTARAREA NR.S4

din 20.02.2020

Privind: Aprobarea documentatiei tehnico — economice Studiu de fezabilitate si a
indicatorilor tehnico — economici pentru obiectivul de investitii ,Extindere
sistem de iluminat public pe strada Nae lonescu, strada Petre Andrei,
strada Anton Dumitriu (tronson intre strada Nae lonescu si strada llarie
Voronca), strada llarie Voronca (tronson intre strada Cantonului si strada
Petre Andrei), strada lon Lerescu (tronson intre strada Cantonului si
strada Petre Andrei), strada Forestiera (in spatele blocului 23), Cartier
Hipodrom - Complex Milenium — spatiu de joacd, Municipiul Bréila”.

CONSIILAUL ILOCAL MUNICIPAIL . BERAITL.A

La initiativa domnului Viceprimar Alexandru Jantea - Crican;

Avand in vedere referatul de aprobare al initiatorului, raportul de specialitate
al Directiei Tehnice, precum si avizele comisiilor de specialitate nr. 1 si 2 din cadrul
C.L.M. Braila;

Tinand cont de prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finantele
publice locale, cu modificarile s$i completarile ulterioare, precum si H.G.
nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiii finantate din fonduri
publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

in baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) si alin. (4) lit. d) din O.U.G.
nr. 57/2019, privind Codul administrativ;

In temeiul art. 139 alin. (1) si (3) lit. @), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din
0O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ;

HOTARASTE:

Art.1 Se aproba documentatia tehnico — economica Studiu de fezabilitate
pentru obiectivul de investitii ,Extindere sistem de iluminat public pe strada Nae
lonescu, strada Petre Andrei, strada Anton Dumitriu (tronson intre strada Nae
lonescu si strada llarie Voronca), strada llarie Voronca (tronson intre strada
Cantonului si strada Petre Andrei), strada lon Lerescu (tronson intre strada
Cantonului si strada Petre Andrei), strada Forestiera (in spatele blocului 23), Cartier
Hipodrom - Complex Milenium — spatiu de joacd, Municipiul Bréila”, conform
anexei nr. 1, parte integranta din prezenta hotarare.
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Art.2 Se aproba indicatorii tehnico — economici, pentru obiectivul de
investitii ,Extindere sistem de iluminat public pe strada Nae lonescu, strada Petre
Andrei, strada Anton Dumitru (tronson intre strada Nae lonescu si strada llarie
Voronca), strada llarie Voronca (tronson intre strada Cantonului si strada Petre
Andrei), strada lon Lerescu (tronson intre strada Cantonului si strada Petre Andreli),
strada Forestiera (in spatele blocului 23), Cartier Hipodrom - Complex Milenium —
spatiu de joaca, Municipiul Bréila”, in valoare totald de 285.345, 29 lei cu T.V.A.,
din care C+M: 257.299,63 lei cu T.V.A., conform anexei nr. 2, parte integranta din
prezenta hotarare.

Art.3 Durata de realizare a obiectivului de investitii este de § luni, conform
Studiului de Fezabilitate si a graficului de lucrari, intocmite de catre proiectantul
lucrarii, societatea ,LUXTEN LIGHTING COMPANY" S.A. Bucuresti.

Art.4 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de Primarul Municipiului

Braila, prin Directia Tehnicd si Directia Finantelor Publice Locale, iar Secretarul
General al Municipiului Braila o va comunica celor interesati.

PRESEDINTE DE SEDINTA,

PETRICA — COSTELFOPA

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL,

ION DRAGAN



ANESA 1R L LA HC.L. M. MR 84/% 00,

STUDIU DE FEZABILITATE

Extindere sistem de iluminat public pe str. Nae
Ionescu; str. Petre Andrei; str. Anton Dumitriu
(tronson intre str. Nae Ionescu si str. Ilarie Voronca);
str. Ilarie Voronca (tronson intre str. Cantonului si
str. Petre Andrei); str. Ion Lerescu (tronson intre str.
Cantonului si str. Petre Andrei); str. Forestiera (in
spatele bl. 23); Cartier Hipodrom-Complex Milenium-
spatiu de joaca, Municipiul Braila
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A. PIESE SCRISE
1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII

1.1 DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII
“Extindere sistem de iluminat public pe str. Nae lonescu; str. Petre Andrei; str. Anton

Dumitriu (tronson intre str. Nae Ionescu si str. Ilarie Voronca); str. Ilarie Voronca (tronson intre
str. Cantonului si str. Petre Andrei); str. Ion Lerescu (tronson intre str. Cantonulul si str Pctre

Andrei); str. Forestiera (in spatele bl. 23); Cartier Hipodrom- Complex MllenlUII_b-LSpﬂlu,l de Joge\a
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1.2 ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE/INVESTITO
Primaria Municipiului Braila . B W
Adresa: Piata Independentei, nr. 1, cod postal 810210, Municipiul Bralla: 1
Tel: 0239.694.947
Fax: 0239.692.394
Website: www.primariabraila.ro

Municipiul Braila”

1.3 ORDONATOR DE CREDITE (SECUNDAR/TERTIAR)
Nu este cazul.

1.4 BENEFICIARUL INVESTITIEI
Primaria Municipiului Braila
Adresa: Piata Independentei, nr. 1, cod postal 810210, Municipiul Braila
Tel: 0239.694.947
Fax: 0239.692.394
Website: www.primariabraila.ro

1.5 ELABORATORUL STUDIULUI DE FEZABILITATE
SC Luxten Lighting Company SA
Adresa: Str. Parangului, nr. 76, Sector 1, Bucuresti
Tel: 021.668.88.19
Fax: 021.668.88.23
Email: office@luxten.com
Website: www.luxten.com
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1.6 FOAIE DE SEMNATURI
NUMELE SI PRENUMELE FUNCTIA MNATURA

SILVIAN SERBANESCU PRESEDINTE DIRECTORAT

DAN CROITORU SEF SERVICIU TEHNIC

STEFAN CHIRILA PROIECTANT
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2. SITUATIA EXISTENTA S1 NECESITATEA REALIZARII

OBIECTIVULUY/PROIECTULUI DE INVESTITII:

2.1 CONCLUZIILE STUDIULUI DE PREFEZABILITATE (iN CAZUL iN CARE A
FOST ELABORAT IN PREALABIL) PRIVIND SITUATIA ACTUALA,
NECESITATEA SI OPORTUNITATEA PROMOVARII OBIECTIVULUI DE
INVESTITII SI SCENARIILE/OPTIUNILE TEHNICO-ECONOMICE
IDENTIFICATE SI PROPUSE SPRE ANALIZA
Nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate sau un plan detaliat de investitii.

2.2 PREZENTAREA CONTEXTULUI: POLITICI, STRATEGII, LEGISLATIE,
ACORDURI RELEVANTE, STRUCTURI INSTITUTIONALE SI FINANCIARE:
Pentru realizarea lucrarilor de iluminat public se iau in considerare respectarea
urmatoarelor standarde, norme tehnice, normative si reglementari specifice (Mediu, SSM):

Standarde

e SR-EN 13201 Standard Iluminat Public, partea a II-a Cerinte de performanta;

e Standarde si normative referitoare la calitatea constructiei aparatelor de iluminat

e CEIEN 60598-1 —2005/05 (CEI 34-21 VIl ed.)

e CEIEN 60598-2-1 —1997/10 (CEI 34-23 Il ed.)

e CEIEN 60598-2-3 —2003/10 (CEI 34-33 Il ed.)

e CEIEN 55015-2008/04 (CEI1110-2 VI ed.)

e CEIEN 61000-3-2 —2007/04 (CEI 110-31 IV ed.)

e CEIEN 61000-3-3/A1 —2002/05 (CEI 110-28 ; IV)

e CEIEN 61000-3-3 — 1997/06 (CEI 110-28 I ed.)

e CEIEN 61547-1996/04 (CEI 34-75)

e CEIEN 61547/A1-2001/08 (CEI 34-75 ; V1)

e Aparatele de iluminat respecta de asemenea directivele 2006/95/CE — Joasa Tensiune,
2002/95/CE _RoHS si 2002/96/CE — DEEE.

e Norma CE 115/95(SR 13433/99—Standard RO) pentru sistemele de iluminat

Norme tehnice:

e PE 106/2003 - Normativ pentru proiectarea si executarea liniilor electrice aeriene de joasa
tensiune

e PE 132/2003 - Normativ pentru proiectarea retelelor electrice de distributie publica

e [RE-Ip-30-04 - Indreptar de proiectare si executie a instalatiilor de legare la pamant

e 3.2.1j-FT-47-2010 Executia LEA josa tensiune (BDNE nr. 9/05)

e 1.RE.Ip-49-86 Indreptar de proiectare a retelelor de distributie publica.

e NTE 007/08/00 Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor de cabluri electrice

e 1RE-Ip-30-04 Indreptar de proiectare si executie a instalatiilor de legare la pamant

& B ceaTgINDs)
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@ Coex1stenta cu dlverse constructu cal de acces, drumun natlonale sau terenun se
realizeaza cu respectarea PE 101-A/1985, OTU 195/2005, P 118/1999.

Cerinte legislative ( minimale ) de mediu:

e  Protectia mediului conform SR EN ISO 14001/2005 -*‘Sisteme de management de
mediu’’

e OUG 195/2005 — “Ordonanta de urgenta privind protectia mediului”, Legea 265/2006,
Legea 167/2010 si OUG 58/2012.

e OUG nr. 78/2017 pentru modificarea si completarea Legii apelor nr. 107/1996;

e Legeanr. 104/211 privind calitatea aerului inconjurator actualizata;

e Legeanr. 211/2011 - Regimul deseurilor;

e Legea nr. 360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase
modificata si completata de Legea nr.263/2005;

e Legea nr. 265/2006 pentru aprobarea OUG nr. 195/2005 privind Protectia Mediului,
modificata si completata OUG nr. 114/2014, OUG nr. 164/2008;

e Legea nr. 56/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 199/2000 privind
utilizarea eficienta a energiei;

e HGR nr. 291/2005 care modifica Hotararea Guvernului nr. 173/2000 pentru
reglementarea regimului special privind gestiunea si controlul bifenililor policlorurati si ale altor
compusi similari;

e HGR nr. 235/2007 - Gestionarea uleiurilor uzate;

e HGR nr. 118/2002 - Norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor
uzate, modificata si completata de HGR nr. 35/2005;

Acte normative in domeniul SSM:

e Legeanr. 319 din 14 iulie 2006 - Legea securitatii si sanatatii in munca;

e HGR nr. 1425 din 11 octombrie 2006 - Normele metodologice de aplicare a Legii
Securitatii si Sanatatii in munca nr. 319/2006;

e HGR nr. 1091 din 16.08.2005 - privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
locul de munca;

e HGR nr. 1146 din 30 august 2006 - privind cerintele minime de securitate si sanatate
pentru utilizarea in munca da catre lucratori a echipamentelor de munca;

e HGR nr. 1048 din 09.08.2006 - privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca;

e HGR nr. 1051 din 9 august 2006 - privind cerintele minime de securitate si sanatate
pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de
afectiuni dorsolombare;

e HGR nr. 1136 din 30.08.2006 - privind cerintele minime de securitate si sanatate.

[PRNLUNTENBLUXFENRLUNTEN]
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2.3 ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE SI IDENTIFICAREA DEFICIENTELOR

In prezent pe str. Nae Ionescu; str. Petre Andrei; str. Anton Dumitriu (tronson intre str.
Nae Ionescu si str. Ilarie Voronca); str. Ilarie Voronca (tronson intre str. Cantonului si str. Petre
Andrei); str. Ion Lerescu (tronson intre str. Cantonului si str. Petre Andrei); str. Forestiera (in
spatele bl. 23); Cartier Hipodrom-Complex Milenium-spatiu de joaca, Municipiul Braila, strazi
situate in Municipiul Braila, nu exista sistem de iluminat stradal si pietonal sau exista si este
deficitar.

2.4 ANALIZA CERERII DE BUNURI $I SERVICII, INCLUSIV PROGNOZE PE
TERMEN MEDIU SI LUNG PRIVIND EVOLUTIA CERERII, IN SCOPUL
JUSTIFICARII NECESITATII OBIECTIVULUI DE INVESTITII
Neaplicabil.

2.5 OBIECTIVE PRECONIZATE A FI ATINSE PRIN REALIZAREA INVESTITIEI
PUBLICE

e Obiectivul principal este realizarea sistemului de iluminat public corespunzator pentru

obiectivele de pe str. Nae lonescu; str. Petre Andrei; str. Anton Dumitriu (tronson intre str. Nae

Ionescu si str. Ilarie Voronca); str. Ilarie Voronca (tronson intre str. Cantonului si str. Petre

Andrei); str. Ion Lerescu (tronson intre str. Cantonului si str. Petre Andrei); str. Forestiera (in

spatele bl. 23); Cartier Hipodrom-Complex Milenium-spatiu de joaca, situate pe domeniul public
al Municipiului Braila, in concordanta cu cerintele beneficiarului si cu legislatia in vigoare.

Iluminatul public reprezintd unul dintre criteriile de calitate ale civilizatiei moderne. El
are rolul de a asigura atét orientarea §i circulatia in sigurantd a pietonilor si vehiculelor pe timp
de noapte, cét si crearea unui ambient corespunzator in orele férd lumina naturala.

Din punct de vedere social si institutional, realizarea unui iluminat public de calitate se
reflecta in:

e cresterea gradului de civilizatie, a confortului si a calitatii vietii;

e cresterea gradului de securitate individuala si colectiva in cadrul comunitatilor locale;

e asigurarea sigurantei circulatiei rutiere si pietonale;

e realizarea unel infrastructuri edilitare moderne;

e functionarea si exploatarea in conditii de siguranta, rentabilitate si eficientd

economico-financiara;

e crearea unei personalitati urbane atat pe timpul zilei cét si pe timpul noptii, va aduce,

cu sigurantd mari beneficii in sfera serviciilor, si, de ce nu, bucuria si méandria de a
tréi Intr-un oras civilizat asa cum locuitorii si-au dorit intodeauna.

I[luminatul public trebuie s& indeplineasca conditiile previzute de normele luminotehnice,
fiziologice, de siguranta a circulatiei, si de estetica arhitectonica, in urméitoarele conditii:

e utilizarea rafionald a energiei electrice;

e recuperarea costului investifiilor intr-o perioada considerata cat mai mica;

BEPRERLUKTENREUXTENRLUXTEN
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° reducerea cheltuielilor anuale de exploatare a elementelor componente SIP ale
instalatiilor electrice de iluminat.

Sistemul de iluminat public este ansamblul format din puncte de aprindere, cutii de
distributie, cutii de trecere, linii electrice de joasa tensiune subterane sau aeriene, fundatii, stalpi,
instalatii de legare la pamant, console, aparate de iluminat, accesorii, conductoare, izolatoare,
cleme, armaturi, echipamente de comandi, automatizare si masurare utilizate In iluminatul
public.

Unul din elementele principale ale sistemului de iluminat public este aparatul de iluminat
si sursa de lumina a acestuia (lampa). In prezent pentru iluminatul public se utilizeaza aparate de
iluminat bazate pe tehnologie LED.

Existéd cateva avantaje incontestabile si caracteristici unice ale LED-urilor si care le fac
atractive pentru iluminatul urban:

o Eficientd: Lumina generatd de LED utilizeazd mult mai eficient energia electrica
decét sursele clasice, unde aproape 90% din energie este utilizata pentru a incélzi filamentul pana
la incandescentd. Pe ldngd aceasta, sistemul optic utilizat este superior din punct de vedere al
pierderilor. Eficienfa surselor de alimentare este un alt factor foarte important. Toate acestea,
cumulat, duc la o eficientd mult superioara fatd de solutiile clasice. Aceasta se va reflecta in
consumul de energie electrici. Economia de energie depiseste frecvent 50% fata de sursele
traditionale.

o Durata de viati: a LED-urilor (minim 50.000 de ore) o depiseste substantial pe cea a
surselor de iluminat cu clasice (sodiu 20.000 + 25.000 ore) sau fluorescente (8.000-15.000 ore).
in plus sursele de iluminat cu LED sunt mult mai rezistente la variatii de temperaturd, vibratii si
socuri mecanice, fiind deci mai fiabile decét cele traditionale.

o Culoarea: LED-urile nu necesité filtre pentru a produce lumina de o anumiti culoare.
Culoarea lampii este generatd de materialul semiconductor.

o Emisia directionald a luminii: Lumina este directionatd unde este necesara. Sursele
traditionale emit lumina in toate directiile. Pentru multe aplicatii, 0 mare parte din lumini este
irositd dacd nu se utilizeaza reflectoare sau dispozitive optice speciale. LED-urile fiind montate
pe o suprafa{d pland emit lumina semisferic reducénd astfel lumina care nu se utilizeaza.

© Dimensiunea: Sursele de iluminat cu LED pot fi foarte compacte; dimensiunea
redusd si lumina directionala oferd posibilitatea unor solutii inovative, cu un design compact.
Pentru a produce un nivel de lumina echivalent celui produs de aparate obisnuite de iluminat este
necesard gruparea mai multor LED-uri. Chiar si lampile care produc mii + zeci de mii de lumeni
sunt mai compacte decét cele cu descarcare in gaze cu flux similar.

o Rezistenta la socuri §i vibratii: Cand sunt supuse la socuri i vibratii nu li se
deterioreaza filamentul sau balonul de sticla cum se intampla in cazul altor tipuri de ldmpi.
Lampile clasice cu incandescenta si descarcare in gaze, pot fi afectate in cazul functiondrii in
medii in care sunt supuse la vibratii excesive. In astfel de aplicatii aparate de iluminat cu LED
sunt alegerea perfectd. Sursele traditionale de luminé sunt incluse in baloane din sticld sau cuart
care se pot deteriora pe timpul transportului, depozitarii, manipularii §i instaldrii. Dispozitivele cu
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LED pot suferi si ele deteriorari ale lipiturilor de pe placa, dar nu intr-o mésurd mai mare decét la
alte dispozitive electronice, motiv pentru care corpurile de iluminat cu LED-uri sunt utile pentru
aplicatii unde existd pericol de spargere.

o Functionare la temperaturi scizuti: Performantele lampilor cu LED se
imbunétatesc la temperaturi scazute. Lampile fluorescente, in special cele pe bazd de amalgam,
functioneaza deficitar la temperaturi scdzute, fiind necesare tensiuni mari pentru a se aprinde si
avand un flux luminos mai scazut. Din acest motiv lampile cu LED sunt utile pentru aplicatii in
spatii cu temperaturi scazute.

o Aprindere instantanee: Nu este necesar un timp de incélzire. Lampile fluorescente,
in special cele pe bazd de amalgam au nevoie de pani la trei minute pentru a ajunge la emisia
maximd de lumina. Lampile cu descércare de intensitate mare au timpi de incilzire intre citeva
minute pentru halogenuri metalice pana la 10 minute pentru ldmpile cu sodium. Au nevoie si de
un timp suplimentar (10-20 minute) din momentul stingerii pana pot fi repornite, interval de timp
care poate fi redus la 2-8 minute in cazul utilizarii balasturilor cu pornire cu instantanee. LED-
urile ajung la strilucirea maxima aproape instantaneu si se pot reaprinde imediat dupa ce au fost
stinse.

o Capacitate de a rezista la numeroase cicluri aprindere-stingere: Lampile
traditionale se defecteaza mai rapid daca sunt supuse la cicluri de aprindere-stingere frecvente
intrucat, in cazul celor fluorescente si a celor cu descércare in gaze tensiunile de pornire erodeaza
invelisul emifator al electrodului. Perioada de viatd a LED-ului si fluxul sdu luminos nu este
afectat de ciclurile rapide.

o Controlabilitate: Lampile cu LED sunt compatibile cu dispozitive de control
electronice pentru ajustarea nivelului de luminé §i caracteristicilor de culoare. Sursele eficiente
de iluminat tradifionale au limitéri in privinta controlului nivelului de iluminare. Dimming-ul se
poate realiza pentru sisteme clasice la un nivel minim al tensiunii de amorsare. LED-urile ofera
potentiale beneficii in privinta controlului nivelului de lumina gi culorii. Dimming-ul si controlul
culorii sunt aplicatii de actualitate in sistemele de iluminat pentru cresterea efricientei energetice.

o  Nu emit emisii infrarosii sau ultraviolet: LED-urile pentru iluminat nu emit radiatii
infrarosii sau ultraviolet. Radiatiile infrarosii pot produce arsuri, iar cele ultraviolete deterioreazi
obiectele de arti, artefactele, stofele si ochii.

o Impactul redus asupra mediului: LED-urile conserva energia si nu contin substante
periculoase pentru mediul inconjurdtor spre deosebire de sursele de iluminat cu descircare in
gaze care confin mercur. Durata de viatd mult mai mare face ca sursele de iluminat cu LED sa fie
mult mai atractive din punct de vedere al protejarii mediului.

o Tendinta mondialid: este de renuntare la sursele de lumind clasice, mai putin
eficiente energetic si promovarea surselor de lumina performante, categorie din care fac parte
LED-urile. Legislatia europeand prevede inlocuirea pdna in 2017 a surselor de iluminat cu
incandescenta si descircare in gaze.
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Aparatele de iluminat cu LED-uri trebuie sa 1ndep11neasca urmatoarele cerinte tehnice

minime:

e Demonstrarea caracteristicilor aparatelor de iluminat trebuie sa fie insotite de
buletinele de incercare, emise de un laborator acreditat RENAR sau UE (se va face dovada
acreditarii prin prezentarea certificatelor de acreditare ale laboratoarelor). In conformitate cu
HG457/2003, SR EN 60598-1 Corpuri de iluminat. Partea 1 : Prescriptii generale si incercari,
programul minim al incercarilor din buletinele de incercare trebuie sa contina:

1.Marcare;

2.Constructie ;

3. Cablajul intern si extern ;

4. Legarea la pamant de protectie ;

5.Protectia contra electrocutarii ;

6. Rezistenta la praf si umiditate

7. Rezistenta la izolatie si rigiditatea dielectrica ;

8. Distanta de conturnare si distante de strapungere in aer
9. Anduranta si incalzirea

10.Rezistenta la caldura, foc si formare de cai conductoare
11.Bornele

12. Rezistenta la impact mecanic

13. Rezistenta la vibratii

14. Rezistenta la caldura, foc si curenti de scurgere ;

e Trebuie sa fie insotite de buletinele de incercare fotometrica eliberate de
laboratoare acreditate UE si de curbele fotometrice in coordonate polare, carteziene,
prezentarea diagramei izocandela pentru fiecare produs ofertat. Buletinele trebuie sd confind
valorile intensitatilor luminoase in plan transversal (Itransversal [cd], pt.yo-in cel putin 25
poz.) si logitudinal (llongitudinal [cd], pt. C90° si C270°).

e Trebuie sa fie insotite de buletine de incercare privind compatibilitatea
electromagnetica conform HG 982/2007, SR EN 60598-1:2015.

Buletinele de incercare trebuie sa contina:

1.
2.

Incercarea de imunitate la descarcari electrostatice

Incercarea de imunitate la camp electromagnetic de radiofrecventa
radiat

Incercarea de imunitate la trenuri de impulsuri rapide de tensiune
Incercarea de imunitate de unde de soc

Incercarea de imunitate la perturbatii conduse, induse de campuri
de radiofrecventa

Incercarea de imunitate de camp magnetic

Incercarea de imunitate descaderi, de scurte intreruperi si variatii
de tensiune

Masurarea emisiilor de curent armonic
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9. Masurarea perturbatulor de tensiune

,
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10. Masurarea perturbatiilor transmise prin conductie
11. Masurarea perturbatiilor radiate

e Trebuie sa fie insotite de procese verbale de omologare/validare a aparatelor de
iluminat propuse
e Trebuie sa fie insotite de declaratii de conformitate ,,EC*’ a aparatelor de iluminat

propuse

e Trebuie sa fie inscriptionat CE precum si inscriptionarea tipului aparatului de iluminat

si a marcii producatorului;

e Aparatul de iluminat trebuie sa fie destinat:

iluminatului stradal pentru drumuri principale, locale, secundare, cu
clasele de iluminare ME1, ME2, ME3a, ME3b, ME3c, ME4a, ME4b,
MES3, ME6, CO0, C1, C2, C3, C4, C5, conform SR EN 13201,
iluminatul pietonal, S1+S6, conform SR EN 13201,

iluminatului rezidential inclusiv alei, trotuare, parcuri, treceri de
pietoni, piste de biciclete, etc.

parcari, gari, autogari,statii de tramvai etc

e (Caracteristici tehnice minimale:

Tensiunea nominala: 230V
Frecventa nominala: 50Hz
Grad de protectie compartiment optic: IP 66
Grad de protectie aparataj: IP 66
Clasa de izolatie electrica : I/11
Aparatul de iluminat sa suporte obligatoriu dimming si sa fie echipat
cu driver dimabil in tensiune protocol 1-10V
Distorsiuni armonice (THD): max. 15%
Rezistenta la impact a intregului aparat de iluminat: minim IK10
cos ¢: min 0,95
Marcare CE, a tipului aparatului de iluminat si a firmei producatoare
Greutate: maxim 8 kg
Temperatura de functionare a aparatului de iluminat( — 35 grade... +45
grade C)
Materiale:
o Carcasa: metalica, vopsita in camp electrostatic
o Culoare aparat: RAL 7030 - 7050
Surse de lumini LED :
o Durati de viaa de minim 50.000 ore ;
o Temperatura de culoare Tc (situata in intervalul): 2500K-6500K
o Eficienta luminoasa sursa: minim 130 lm/W
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o Eficienta luminoasa sistem allmentare sistem optic, sursa:
minim 100 Im/W
o Indicele de redare a culorilor Ra: >70
e Montaj: in consola, in varf de stalp, suspendat (sistem de montaj
diametru 40-60 mm);
e Durata de garantie: minim 5 ani.

3. IDENTIFICAREA, PROPUNEREA SI PREZENTAREA A MINIMUM DOUA
SCENARII/OPTIUNI  TEHNICO-ECONOMICE PENTRU REALIZAREA
OBIECTIVULUI DE INVESTITII

A. SCENARIILE TEHNICO-ECONOMICE PRIN CARE OBIECTIVELE
PROIECTULUI DE INVESTITII POT FI ATINSE
Scenariile tehnico-economic propuse pentru atingerea obiectivului de investitii vor avea

in vedere urmatoarele aspecte:
o Studiul configuratiei existente a structurii cailor de circulatie de pe str. Nae Ionescu; str.

Petre Andrei; str. Anton Dumitriu (tronson intre str. Nae lonescu si str. [larie Voronca); str. Ilarie
Voronca (tronson intre str. Cantonului si str. Petre Andrei); str. lon Lerescu (tronson intre str.
Cantonului si str. Petre Andrei); str. Forestiera (in spatele bl. 23); Cartier Hipodrom-Complex
Milenium-spatiu de joaca.

o Identificarea, imbinarea i echilibrarea solutiilor teoretice cu cele practice si economice
privind consumuri energetice reduse, costuri minime de intrefinere si instalare concretizate in
extinderea si optimizarea sistemului de iluminat public. Se poate aprecia faptul ci realizarea unui
climat luminos confortabil, cu un consum minim de energie, cu utilizarea cit mai intensi de
surse, corpuri de iluminat performante, fiabile §i cu o investitie minima, reprezinta un criteriu de
apreciere a unui sistem de iluminat modern si eficient.

Luand in considerare aspectele mentionate mai sus, in urma analizei realizate pentru
asigurarea parametrilor luminotehnici optimi conform configuratiilor locatiilor mentionate mai
sus si in urma discutiilor cu reprezentantii beneficiarului s-au analizat unnatoa@lg_l_scenarii:

A.l. Scenariul 1 — Extindere SIP — corpuri de iluminat (stradale si metonale, duna caz) cu
tehnologie LED (dimmabile 1-10V sau DALI), montate pe stalpidin: PAFS de. 4m "pmlect’an.
stalpi_de iluminat_metalici octogonali 8-10 m proiectati (dispusi umlatera_d,_ae-a lu_g__!
carosabilului), alimentate cu linie electrica subterana si pe stalpi.de betonfwbratl emsﬂ:ntl
alimentate cu linie electrica aeriana \

In cadrul acestei variante vor fi analizate:

a. Str. Nae Ionescu, cei 5 stalpi vibrati existenti (NI1=NI5); vor fi echipati cu
5 buc. console de tip TG1-051015 din teava otel zincata cu diametrul exterior de @ 60mm, care
vor fi prevazute cu cate un corp de iluminat cu LED de putere electrica de 57W, avand distributia
fluxului luminos astfel incat sa indeplineasca parametrii luminotehnici impusi pentru categoria de
drum (MES) in care este inscrisa locatia mentionata.
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Pentru distributia energlel electrice pe stalpu vibrati ex1stent1 se va utiliza retea de
iluminat aeriana proiectata TYIR 50 OI-Al + 3x16Al mmp in lungime de 170m si cablu de
energie de tip CYY-F 3x1,5 mmp pentru distributia energiei electrice prin consolele proiectate.

Alimentarea cu energie electrica a sistemului de iluminat proiectat se va realiza din
reteaua de iluminat existenta pe str. Cantonului, stalpul CT1.

» Accesorii
o Conexiunile electrice intre cablul de alimentare a corpului (coloana) si reteauva de
distributie LEA se va realiza la partea superioara a stalpilor mai sus mentionati, prin

intermediul clemelor de derivatie cu dinti tip CDD 45.

b. Pe Str. Petre Andrei se vor monta 9 stalpi metalici octogonali proiectati
de h=8m, (PA1-PA9) montati la o distanta de 28-30 m intre ei. Stalpii vor fi echipati cu 9 buc.
console de sustinere de tip AO1-051015 din teava otel zincata cu diametrul exterior de @ 60mm,
care vor fi prevazute cu cate un corp de iluminat cu LED de putere electrica de 57W, avand
distributia fluxului luminos astfel incat sa indeplineasca parametrii luminotehnici impusi pentru
categoria de drum (MES6) in care este inscrisa locatia mentionata.

Pentru distributia energiei electrice intre stalpii octogonali proiectati, se va utiliza cablu
de iluminat subteran nou ACYADbY 3x35+16 mmp in lungime de 330 m si cablu de energie de tip
CYY-F 3x1,5 mmp pentru distributia energiei electrice prin stalpii si consolele proiectate.

Alimentarea cu energie electrica a sistemului de iluminat proiectat se va realiza din cutia
de derivatie CDLux 3 montata pe stalpul de beton existent SCP 10001 (nr. NI2 — str. Nae
Ionescu).

Cutia de derivatie CDLux 3, va asigura trecerea din LEA in LES prin intermediul
sigurantelor MPR. (din reteaua electrica aeriana existenta pe str. Nae Ionescu, catre cablul
electric subteran proiectat pe str. P Andrei).

» Accesorii
o Pentru realizarea instalatiei de legare la pamant se vor monta prize de pamant cu un

electrod la stalpii metalici octogonali (PA1-PA9). Daca valoarea rezistentei de dispersie a

prizei de paAmant este diferitd de cea impusd de STAS (10Q), se va completa cu electrozi

pana la atingerea valorii impuse.

o La trecerea din LEA in LES cablul va fi protejat prin teava PVC rigid Dn=63 mm, pe o
portiune de 3m.

o Conexiunile electrice intre cablul de alimentare a corpului (coloana) si cablul de
distributie LES se va realiza in baza stalpilor mai sus mentionati, prin intermediul
clemelor de legatura tip CL 2.5-50 mmp.

c. str. Anton Dumitriu (tronson intre str. Nae Ionescu si str. Ilarie
Voronca) se vor monta 7 stalpi metalici octogonali proiectati de h=8m, (AD1-AD7), montati la o
distanta de 28-30 m intre ei. Stalpii vor fi echipati cu 7 buc. console de sustinere de tip AO1-
051015 din teava otel zincata cu diametrul exterior de @ 60mm, care vor fi prevazute cu cate un
corp de iluminat cu LED de putere electrica de 57W, avand distributia fluxului luminos astfel
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incat sa mdeplmeasca palametm luminotehnici i Impu51 pentru c:ategorla de drum (MESH) in care
este inscrisa locatia mentionata.

Pentru distributia energiei electrice intre stalpii octogonali proiectati, se va utiliza cablu
de iluminat subteran nou ACYAbY 3x35+16 mmp in lungime de 240 m si cablu de energie de tip
CYY-F 3x1,5 mmp pentru distributia energiei electrice prin stalpii si consolele proiectate.

Alimentarea cu energie electrica a sistemului de iluminat proiectat se va realiza din cutia
de derivatie CDLux 3 montata pe stalpul de beton existent SCP 10001 (nr. NI5 — str. Nae
[onescu).

Cutia de derivatie CDLux 3, va asigura trecerea din LEA in LES prin intermediul
sigurantelor MPR. (din reteaua electrica aeriana existenta pe str. Nae Ionescu, catre cablul
electric subteran proiectat pe str. A Dumitriu)

»> Accesorii
o Pentru realizarea instalatiei de legare la pamant se vor monta prize de pamant cu un
electrod la stalpii metalici octogonali (AD1-AD7). Daci valoarea rezistenfei de dispersie

a prizei de pdmant este diferitd de cea impusa de STAS (10Q2), se va completa cu electrozi

pénd la atingerea valorii impuse.

o La trecerea din LEA in LES cablul va fi protejat prin teava PVC rigid Dn=63 mm, pe o
portiune de 3m.

o Conexiunile electrice intre cablul de alimentare a corpului (coloana) si cablul de
distributie LES se va realiza in baza stalpilor mai sus mentionati, prin intermediul
clemelor de legatura tip CL 2.5-50 mmp.

d. Pe str. Ilarie Voronca (tronson intre str. Cantonului si str. Petre Andrei) se
vor monta 2 stalpi metalici octogonali proiectati de h=8m, (IV1-IV2) montati la o distanta de 28-
30 m intre ei. Stalpii vor fi echipati cu 2 buc. console de sustinere de tip AO1-051015 din teava
otel zincata cu diametrul exterior de @ 60mm, care vor fi prevazute cu cate un corp de iluminat
cu LED de putere electrica de 57W, avand distributia fluxului luminos astfel incat sa
indeplineasca parametrii luminotehnici impusi pentru categoria de drum (MEG6) in care este
inscrisa locatia mentionata.

Pentru distributia energiei electrice intre stalpii octogonali proiectati, se va utiliza cablu
de iluminat subteran nou ACYAbY 3x35+16 mmp in lungime de 60 m si cablu de energie de tip
CYY-F 3x1,5 mmp pentru distributia energiei electrice prin stalpii si consolele proiectate.

Alimentarea cu energie electrica a sistemului de iluminat proiectat se va realiza din
reteaua de iluminat subterana existenta, stalpul octogonal PA4 de pe str. Petre Andrei.

» Accesorii
o Pentru realizarea instalatiei de legare la pamant se vor monta prize de pamant cu un

electrod la stalpii metalici octogonali (IV1-IV4). Daca valoarea rezistentei de dispersie a

prizei de pamant este diferitd de cea impusd de STAS (10Q2), se va completa cu electrozi

pana la atingerea valorii impuse.

o Conexiunile electrice intre cablul de alimentare a corpului (coloana) si cablul de
distributie LES se va realiza in baza stalpilor mai sus mentionati, prin intermediul
clemelor de legatura tip CL 2.5-50 mmp.
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e. Pe str. Ton Lerescu (tronson intre str. Cantonului si str. Petre Andrel) se vor
monta 2 stalpi metalici octogonali proiectati de h=8m, (IL1-IL2) montati la o distanta de 28-30 m
intre ei. Stalpii vor fi echipati cu 2 buc. console de sustinere de tip AO1-051015 din teava otel
zincata cu diametrul exterior de @ 60mm, care vor fi prevazute cu cate un corp de iluminat cu
LED de putere electrica de 57W, avand distributia fluxului luminos astfel incat sa indeplineasca
parametrii luminotehnici impusi pentru categoria de drum (ME6) in care este inscrisa locatia
mentionata.

Pentru distributia energiei electrice intre stalpii octogonali proiectati, se va utiliza cablu
de iluminat subteran nou ACYAbY 3x35+16 mmp in lungime de 60 m si cablu de energie de tip
CYY-F 3x1,5 mmp pentru distributia energiei electrice prin stalpii si consolele proiectate.

Alimentarea cu energie electrica a sistemului de iluminat proiectat se va realiza din
reteaua de iluminat subterana existenta, stalpul octogonal PA6 de pe str. Petre Andrei.

» Accesorii
o Pentru realizarea instalatiei de legare la pamant se vor monta prize de pamant cu un

electrod la stalpii metalici octogonali (IL1-IL4). Dacé valoarea rezistentei de dispersie a

prizei de pamaént este diferitd de cea impusa de STAS (10Q), se va completa cu electrozi

péni la atingerea valorii impuse.

o Conexiunile electrice intre cablul de alimentare a corpului (coloana) si cablul de
distributie LES se va realiza in baza stalpilor mai sus mentionati, prin intermediul
clemelor de legatura tip CL 2.5-50 mmp.

f. Pe Str. Forestiera (in spatele bl. 23)- se vor monta 2 stalpi lampadari de tip
SP3W de 4 m (F1-F2), echipati cu 2 aparate de iluminat cu LED pietonal de 41W. Pentru
distributia energiei electrice, se va utiliza cablu de iluminat subteran nou ACYAbY 3x35+16
mmp in lungime de 70 m si cablu de energie de tip CYY-F 3x1,5 mmp pentru distributia energiei
electrice prin stalpii proiectati.
Alimentarea cu energie electrica a sistemului de iluminat proiectat se va realiza din
reteaua de iluminat subterana existenta, stalpul ornamental existent (A1).
» Accesorii
o Pentru realizarea instalatiei de legare la pamant se va monta o priza de pamant cu un
electrod la stalpul lampadar proiectat F2. Daci valoarea rezistentei de dispersie a prizei de
pamant este diferitd de cea impusd de STAS (10 ), se va completa cu electrozi pina la
atingerea valorii impuse.
o Conexiunile electrice intre cablul de alimentare a corpului (coloana) si cablul de
distributie LES se va realiza in baza stalpilor mai sus mentionati, prin intermediul
clemelor de legatura tip CL 2.5-50 mmp.

g. Cartier Hipodrom-Complex Milenium-spatiu de joaca - parcare), pe
stalpii vibrati existenti SC10001 (66, 67), vor fi echipati cu cate 1 buc. consola de tip TGI-
051015, din teava otel zincata cu diametrul exterior de @ 60mm, care va fi prevazuta cu un corp
de iluminat cu LED de putere electrica de 64W, avand distributia fluxului luminos astfel incat sa
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mdeplmeasca parametru luminotehnici 1mpu:31 pentru categoma de drum (MES) in care este
inscrisa locatia mentionata.

Pentru distributia energiei electrice pe stalpii vibrati existenti, se va utiliza retea de
iluminat aeriana existenta TYIR 50 Ol-Al + 1x16Al mmp si cablu de energie de tip CYY-F 3x1,5
mmp pentru distributia energiei electrice prin consolele proiectate.

» Accesorii

Conexiunile electrice intre cablul de alimentare a corpului (coloana) si reteaua de
distributie LEA se va realiza la partea superioara a stalpilor mai sus mentionati, prin intermediul
clemelor de derivatie cu dinti tip CDD 45.

Amplasarea in localitate a retelelor electrice, in sapatura se executa conform STAS
8591/1-91 referitor la trasee, distante minime, traversari, incrucisari.

Distantele fata de instalatiile edilitare in conformitate cu NTE 007/08/00, NTE 003/04/00,
PE 101/1985, PE 003/1979, PE 106/2003 sunt:

.

% in plan orizontal:
- 0,5 m fata de apa si canal (la adancimi de peste 1,5m distanta va fi de 0,6m)
- 1,5 m fata de termoficare
- 1,0 m fata de fluide combustibile
- 0,6 m fata de gaze;
a. in cazul protejarii cablurilor electrice in tuburi, distanta se mareste la
1,5 m, pentru conducte de de gaze de presiune joasa sau medie;
b. in cazul protejarii cablurilor electrice in tuburi, distanta se mareste la 2
m, pentru conducte de de gaze de presiune inalta;
-0.5 m fata de cablurile de telefonie (la adancimi de peste 1,5m distanta va fi de 0,6 m)
- 0,6 m fata de fundatiile de constructii
- 0,07 m fata de cablurile electrice 0,4kV
- 0,25 m fata de cablurile electrice 20kV
- 1m fata de axul arborilor (se admite reducerea distantei cu conditia protejarii
cablurilor in tuburi)

% -in plan vertical:

- 0,25 m fata de apa si canal

- 0,5 m fata de termoficare

- 0,5 m fata de fluide combustibile

- 0,25 m fata de gaze (de regula reteaua se pozeaza sub conducta de gaze)

- 0,5 m fata de cablurile de telefonie. (se admite reducerea distantei pana la 0,25m
cu conditia protejarii mecanice, in tub, a cablului transversat pe o lungime de 0,5m de o
parte si alta a traversarii)

- 0,5 m fata de cablurile de 1-20kV. (se admite reducerea distantei pana la 0,25m cu
conditia protejarii mecanice, in tub, a cablurilor pe o lungime de 0,5m de o parte si alta a

traversarii)
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» Conditii impuse la executarea lucrarilor:

- Toate pédrtile metalice ale instalatiei electrice care in mod normal nu sunt sub
tensiune, dar care accidental pot ajunge, se vor racorda la prizele de pamaént, cu ramificatii
din Ol-Zn 25x4 si conductor MYT 16;

- Se vor respecta distan{ele minime prescrise de normativul NTE 007/08/00, NTE
003/04/00, PE 101/1985, PE 003/1979, PE 106/2003 intre cabluri si diversele retele pozate
in padmant si in aer;

- Rezistenta de dispersie a prizei de pamant Rp < 10Q. In caz contrar se va completa
cu electrozi pand la atingerea acestei valori;

- Pentru a echilibra consumul pe cele 3 faze, legarea aparatelor de iluminat la cablul
de alimentare se va face succesiv la fazele L1, L2, L3;

- Toate partile metalice ale aparatelor de iluminat, care sunt in clasa I de izolatie, se
vor racorda la nulul de protectie din cablu.

——

A.2. Scenariul 2 — Extindere SIP — corpuri de iluminat (stradale si piéio:ﬁiie, .dl-l‘if';a clﬁz) cu
tehnologie LED (dimmabile 1-10V sau DALI), montate pe stalpi dtn_PAFS-d\eAﬁi/prmectah,
stalpi de iluminat metalici octogonali 8-10 m proiectati si pe stalpl de lfetan vibrati exlsten,tl
alimentate cu linie electrica subterana 5 { NR. 1623 ) '

In cadrul acestei variante vor fi analizate:

h. Str. Nae Ionescu, cei 5 stalpi vibrati existenti \‘ II—NIS), vor ﬁ echlpatl ¢
5 buc. console de tip TG1-051015 din teava otel zincata cu diametrul exterior de-@: 60mm, care
vor fi prevazute cu cate un corp de iluminat cu LED de putere electrica de 57W, avand distributia
fluxului luminos astfel incat sa indeplineasca parametrii luminotehnici impusi pentru categoria de
drum (MES5) in care este inscrisa locatia mentionata.

Pentru distributia energiei electrice pe stalpii vibrati existenti, se va utiliza cablu de
iluminat subteran nou ACYAbY 3x35+16 mmp in lungime de 195 m si cablu de energie de tip
CYY-F 3x1,5 mmp pentru distributia energiei electrice prin stalpii si consolele proiectate, prin
intermediul cutiei de derivatie CDLux 3 montata pe fiecare din stalpii de beton existenti.

Alimentarea cu energie electrica a sistemului de iluminat proiectat se va realiza din cutia
de derivatie CDLux 3 montata pe stalpul de beton existent SCP 10005 (nr. CT1 — str.
Cantonului).Cutia de derivatie CDLux 3, va asigura trecerea din LEA in LES prin intermediul
sigurantelor MPR.

» Accesorii
o Conexiunile electrice intre cablul de alimentare a corpului (coloana) si cablul de
distributie LES se va realiza in baza stalpilor mai sus mentionati, prin intermediul
clemelor de legatura tip CL 2.5-50 mmp.

i. Pe Str. Petre Andrei se vor monta 9 stalpi metalici octogonali proiectati
de h=8m, (PA1-PA9) montati la o distanta de 28-30 m intre ei. Stalpii vor fi echipati cu 9 buc.
console de sustinere de tip AO1-051015 din teava otel zincata cu diametrul exterior de & 60mm,
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care vor fi prevazute cu cate un corp de iluminat cu LED de putere electrica de 57W avand
distributia fluxului luminos astfel incat sa indeplineasca parametrii luminotehnici impusi pentru
categoria de drum (ME6) in care este inscrisa locatia mentionata.

Pentru distributia energiei electrice intre stalpii octogonali proiectati, se va utiliza cablu
de iluminat subteran nou ACYAbY 3x35+16 mmp in lungime de 330 m si cablu de energie de tip
CYY-F 3x1,5 mmp pentru distributia energiei electrice prin stalpii si consolele proiectate.

Alimentarea cu energie electrica a sistemului de iluminat proiectat se va realiza din cutia
de derivatie CDLux 3 montata pe stalpul de beton existent SCP 10001 (nr. NI2 — str. Nae
[onescu).

Cutia de derivatie CDLux 3, va asigura trecerea din LEA in LES prin intermediul
sigurantelor MPR. (din reteaua electrica aeriana existenta pe str. Nae Ionescu, catre cablul
electric subteran proiectat pe str. P Andrei)

» Accesorii
o Pentru realizarea instalatiei de legare la pamant se vor monta prize de pamant cu un

electrod la stalpii metalici octogonali (PA1-PA9). Daca valoarea rezistentei de dispersie a

prizei de pdmaént este diferitd de cea impusa de STAS (10€2), se va completa cu electrozi

pénd la atingerea valorii impuse.

o La trecerea din LEA in LES cablul va fi protejat prin teava PVC rigid Dn=63 mm, pe o
portiune de 3m.

o Conexiunile electrice intre cablul de alimentare a corpului (coloana) si cablul de
distributie LES se va realiza in baza stalpilor mai sus mentionati, prin intermediul
clemelor de legatura tip CL 2.5-50 mmp.

je str. Anton Dumitriu (tronson intre str. Nae Ionescu si str. Ilarie
Voronca) se vor monta 7 stalpi metalici octogonali proiectati de h=8m, (AD1-AD7), montati la o
distanta de 28-30 m intre ei. Stalpii vor fi echipati cu 7 buc. console de sustinere de tip AO1-
051015 din teava otel zincata cu diametrul exterior de £ 60mm, care vor fi prevazute cu cate un
corp de iluminat cu LED de putere electrica de 57W, avand distributia fluxului luminos astfel
incat sa indeplineasca parametrii luminotehnici impusi pentru categoria de drum (MES6) in care
este inscrisa locatia mentionata.

Pentru distributia energiei electrice intre stalpii octogonali proiectati, se va utiliza cablu
de iluminat subteran nou ACYAbY 3x35+16 mmp in lungime de 240 m si cablu de energie de tip
CYY-F 3x1,5 mmp pentru distributia energiei electrice prin stalpii si consolele proiectate.

Alimentarea cu energie electrica a sistemului de iluminat proiectat se va realiza din cutia
de derivatie CDLux 3 montata pe stalpul de beton existent SCP 10001 (nr. NI5 — str. Nae
Ionescu).

Cutia de derivatie CDLux 3, va asigura trecerea din LEA in LES prin intermediul
sigurantelor MPR. (din reteaua electrica aeriana existenta pe str. Nae lonescu, catre cablul
electric subteran proiectat pe str. A Dumitriu)

» Accesorii
o Pentru realizarea instalatiei de legare la pamant se vor monta prize de pamant cu un
electrod la stalpii metalici octogonali (AD1-AD7). Daca valoarea rezistentei de dispersie
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a prlzel de pamant este dlferlta de cea Impusa de STAS (IOQ) se va completa cu electrozi
péina la atingerea valorii impuse.

o La trecerea din LEA in LES cablul va fi protejat prin teava PVC rigid Dn=63 mm, pe o
portiune de 3m.

o Conexiunile electrice intre cablul de alimentare a corpului (coloana) si cablul de
distributie LES se va realiza in baza stalpilor mai sus mentionati, prin intermediul
clemelor de legatura tip CL 2.5-50 mmp.

k. Pe str. Ilarie Voronca (tronson intre str. Cantonului si str. Petre Andrei) se
vor monta 2 stalpi metalici octogonali proiectati de h=8m, (IV1-IV2) montati la o distanta de 28-
30 m intre ei. Stalpii vor fi echipati cu 2 buc. console de sustinere de tip AO1-051015 din teava
otel zincata cu diametrul exterior de @ 60mm, care vor fi prevazute cu cate un corp de iluminat
cu LED de putere electrica de 57W, avand distributia fluxului luminos astfel incat sa
indeplineasca parametrii luminotehnici impusi pentru categoria de drum (ME6) in care este
inscrisa locatia mentionata.

Pentru distributia energiei electrice intre stalpii octogonali proiectati, se va utiliza cablu
de iluminat subteran nou ACYAbY 3x35+16 mmp in lungime de 60 m si cablu de energie de tip
CYY-F 3x1,5 mmp pentru distributia energiei electrice prin stalpii si consolele proiectate.

Alimentarea cu energie electrica a sistemului de iluminat proiectat se va realiza din
reteaua de iluminat subterana existenta, stalpul octogonal PA4 de pe str. Petre Andrei.

» Accesorii
o Pentru realizarea instalatiei de legare la pamant se vor monta prize de pamant cu un

electrod la stalpii metalici octogonali (IV1-IV4). Daca valoarea rezistentei de dispersie a

prizei de pamant este diferitd de cea impusd de STAS (10Q), se va completa cu electrozi

péni la atingerea valorii impuse. |

o Conexiunile electrice intre cablul de alimentare a corpului (coloana) si cablul de
distributie LES se va realiza in baza stalpilor mai sus mentionati, prin intermediul
clemelor de legatura tip CL 2.5-50 mmp.

l. Pe str. Ion Lerescu (tronson intre str. Cantonului si str. Petre Andrei) se vor
monta 2 stalpi metalici octogonali proiectati de h=8m, (IL1-IL2) montati la o distanta de 28-30 m
intre ei. Stalpii vor fi echipati cu 2 buc. console de sustinere de tip AO1-051015 din teava otel
zincata cu diametrul exterior de @ 60mm, care vor fi prevazute cu cate un corp de iluminat cu
LED de putere electrica de 57W, avand distributia fluxului luminos astfel incat sa indeplineasca
parametrii luminotehnici impusi pentru categoria de drum (MEG6) in care este inscrisa locatia
mentionata.

Pentru distributia energiei electrice intre stalpii octogonali proiectati, se va utiliza cablu
de iluminat subteran nou ACYAbY 3x35+16 mmp in lungime de 60 m si cablu de energie de tip
CYY-F 3x1,5 mmp pentru distributia energiei electrice prin stalpii si consolele proiectate.

Alimentarea cu energie electrica a sistemului de iluminat proiectat se va realiza din
reteaua de iluminat subterana existenta, stalpul octogonal PA6 de pe str. Petre Andrei.
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> Accesorii

o Pentru realizarea instalatiei de legare la pamant se vor monta prize de pamant cu un
electrod la stalpii metalici octogonali (IL1-IL4). Dacé valoarea rezistenfei de dispersie a
prizei de pimant este diferita de cea impusd de STAS (10Q), se va completa cu electrozi
péand la atingerea valorii impuse.

o Conexiunile electrice intre cablul de alimentare a corpului (coloana) si cablul de
distributie LES se va realiza in baza stalpilor mai sus mentionati, prin intermediul
clemelor de legatura tip CL 2.5-50 mmp.

m. Pe Str. Forestiera (in spatele bl. 23)- se vor monta 2 stalpi lampadari de tip
SP3W de 4 m (F1-F2), echipati cu 2 aparate de iluminat cu LED pietonal de 41W. Pentru
distributia energiei electrice, se va utiliza cablu de iluminat subteran nou ACYAbY 3x35+16
mmp in lungime de 70 m si cablu de energie de tip CYY-F 3x1,5 mmp pentru distributia energiei
electrice prin stalpii proiectati.
Alimentarea cu energie electrica a sistemului de iluminat proiectat se va realiza din
reteaua de iluminat subterana existenta, stalpul ornamental existent (Al).
» Accesorii
o Pentru realizarea instalatiei de legare la pamant se va monta o priza de pamant cu un
electrod la stalpul lampadar proiectat F2. Daca valoarea rezistentei de dispersie a prizei de
pamant este diferitd de cea impusd de STAS (10 Q), se va completa cu electrozi pand la
atingerea valorii impuse.
o Conexiunile electrice intre cablul de alimentare a corpului (coloana) si cablul de
distributie LES se va realiza in baza stalpilor mai sus mentionati, prin intermediul
clemelor de legatura tip CL 2.5-50 mmp.

n. cartier Hipodrom-Complex Milenium-spatiu de joaca - parcare), pe
stalpii vibrati existenti SC10001 (66, 67), vor fi echipati cu cate 1 buc. consola de tip TG1-
051015, din teava otel zincata cu diametrul exterior de @ 60mm, care va fi prevazuta cu un corp
de iluminat cu LED de putere electrica de 64W, avand distributia fluxului luminos astfel incat sa
indeplineasca parametrii luminotehnici impusi pentru categoria de drum (MES) in care este
inscrisa locatia mentionata.

Pentru distributia energiei electrice pe stalpii vibrati existenti, se va utiliza retea de
iluminat aeriana existenta TYIR 50 Ol-Al + 1x16Al mmp si cablu de energie de tip CYY-F 3x1,5
mmp pentru distributia energiei electrice prin consolele proiectate.

» Accesorii
Conexiunile electrice intre cablul de alimentare a corpului (coloana) si reteaua de
distributie LEA se va realiza la partea superioara a stalpilor mai sus mentionati, prin intermediul
clemelor de derivatie cu dinti tip CDD 45.

Amplasarea in localitate a retelelor electrice, in sapatura se executa conform STAS
8591/1-91 referitor la trasee, distante minime, traversari, incrucisari.

8 mmﬂmﬂm qi
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Dlstantele fata de mstalatule edllltare in conformiféte cu NTE 007/08/00 NTE 003/04/00,
PE 101/1985, PE 003/1979, PE 106/2003 sunt:

% in plan orizontal:
- 0,5 m fata de apa si canal (la adancimi de peste 1,5m distanta va fi de 0,6m)
- 1,5 m fata de termoficare
- 1,0 m fata de fluide combustibile
- 0,6 m fata de gaze;
c. in cazul protejarii cablurilor electrice in tuburi, distanta se mareste la
1,5 m, pentru conducte de de gaze de presiune joasa sau medie;
d. in cazul protejarii cablurilor electrice in tuburi, distanta se mareste la 2
m, pentru conducte de de gaze de presiune inalta;
-0.5 m fata de cablurile de telefonie (la adancimi de peste 1,5m distanta va fi de 0,6 m)
- 0,6 m fata de fundatiile de constructii
- 0,07 m fata de cablurile electrice 0,4kV
- 0,25 m fata de cablurile electrice 20kV
Im fata de axul arborilor (se admite reducerea distantei cu conditia protejarii
cablurilor in tuburi)

¢ -in plan vertical:
- 0,25 m fata de apa si canal
- 0,5 m fata de termoficare
- 0,5 m fata de fluide combustibile
0,25 m fata de gaze (de regula reteaua se pozeaza sub conducta de gaze)

- 0,5 m fata de cablurile de telefonie. (se admite reducerea distantei pana la 0,25m
cu conditia protejarii mecanice, in tub, a cablului transversat pe o lungime de 0,5m de o
parte si alta a traversarii)

- 0,5 m fata de cablurile de 1-20kV. (se admite reducerea distantei pana la 0,25m cu
conditia protejarii mecanice, in tub, a cablurilor pe o lungime de 0,5m de o parte si alta a

traversarii)

» Conditii impuse la executarea lucrarilor:

- Toate partile metalice ale instalatiei electrice care iIn mod normal nu sunt sub
tensiune, dar care accidental pot ajunge, se vor racorda la prizele de pamant, cu ramificatii
din Ol-Zn 25x4 si conductor MYT 16;

- Se vor respecta distanfele minime prescrise de normativul NTE 007/08/00, NTE
003/04/00, PE 101/1985, PE 003/1979, PE 106/2003 intre cabluri si diversele retele pozate
in padmant si in aer;

- Rezistenta de dispersie a prizei de pamant Rp < 10€Q. In caz contrar se va completa
cu electrozi pand la atingerea acestei valori;

- Pentru a echilibra consumul pe cele 3 faze, legarea aparatelor de iluminat la cablul
de alimentare se va face succesiv la fazele L1, L2, L3;

)
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- Toate pamle metalice ale apalatelor de 1]ummat care sunt in clasa I de izolatie, se
vor racorda la nulul de protectie din cablu.

3.1 PARTICULARITATI ALE AMPLASAMENTULUI
a) Descrierea amplasamentului

Situat in sud-estul Romaniei, in Campia Romana, judetul Braila se intinde pe o suprafata
de 4765,8 kmp. Resedinta administrativa, municipiul Braila, unul dintre cele mai mari porturi din
Romania, este situata la 200 km nord-est de Bucuresti. Braila se situeaza la 46°16'17" latitudine
nordica si 27°58'33" longitudine estica. Campia este forma de relief predominanta, peisajul
Brailei fiind monoton si fara bariere naturale. In zona se gasesc cai de transport accesibile, in
principal Dunarea care face din Braila o poarta catre lume.

b) Relatii cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile
Bréila este un judet in regiunea Muntenia din Romaénia. Se invecineaza la nord cu judetele
Vrancea si Galati, la est cu judetul Tulcea, la sud cu judetele Constanta si Ialomita si la vest cu
judetul Buzau.
La Briila se poate ajunge pe DN2B (drum national express) care face legitura intre
Buzdu si Galati. Drumul national DN21 leaga Slobozia de Briila. Drumul european E87 trece
prin oras, legdnd Tulcea si Constanta de Briila.

¢) Orientiri propuse fati de punctele cardinale si fatd de punctele de interes naturale
sau construite
Tronsoanele propuse pentru realizarea lucrarilor de extindere sistem de iluminat public
pentru locatiile:
- str. Nae lonescu
str. Petre Andrei
str. Anton Dumitriu (tronson intre str. Nae Ionescu si str. Ilarie Voronca)
str. Ilarie Voronca (tronson intre str. Cantonului si str. Petre Andrei)
- str. Jon Lerescu (tronson intre str. Cantonului si str. Petre Andrei)
str. Forestiera (in spatele bl. 23)
Cartier Hipodrom-Complex Milenium-spatiu de joaca

d) Surse de poluare existente in zoni
Sursele de poluare considerate in cadrul studiului:

- Santierul naval;
- Traficul rutier.

e) Date climatice si particularitati de relief
Braila se afla in zona climatica continentala, in tinutul climei de campie la contact cu

clima specifica Luncii Dunarii. Clima este influentata de Muntii Macinului care reprezinta un
baraj natural in calea vanturilor din est, determinand fenomenul de fohnizare a aerului care trece
peste Braila cu mase mari de aer cald si uscat. De asemenea terenurile saraturoase din jurul
orasului, mai ales de la Lacu Sarat, constituie alt factor de incalzire mai accentuata a atmosferei.
De aceea, la Braila verile sunt secetoase, calduroase si uscate, iar iernile sunt reci si au zapada

® mmm
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putina. Temperatura are o medie anuala de 11,1° C, in timpul verii variind intre 22° si 35°C ( in
ultimii ani mai ridicate) astfel incat 122 zile pe an au o medie de peste 25°C, iar in mijlocul verii
se ating valori tropicale. In timpul iernii temperatura medie este ridicata osciland in jurul a 2° C.

Presiunea atmosferica se caracterizeaza printr-un maxim in sezonul rece de 754,9 mm si
printr-un minim in sezonul cald de 734 mm. Radiatia solara vara este mare insumand 123 000
cal/cm?, o parte propagandu-se o parte in sol, alta parte consumandu-se prin evaporarea apei, iar
restul se pierde in atmosfera.

Precipitatiile nu depasesc 500 mm anual, cele mai reduse precipitatii fiind toamna si
iarna, iar cele mai ridicate primavara. Stratul mediu de zapada este de 20 cm, iar durata medie a
acestuia este de 45 zile.

Vanturile reprezinta un element climatic de mare importanta pentru aceasta zona. Cele
mai frecvente sunt vanturile din N — NV. Viteza medie a vantului este de 3 m/sec., dar vantul din
directia N poate ajunge la maxime de peste 100 km/ora. [arna bate Crivatul, un vant uscat si rece
provocat de anticiclonul siberian. In oras se inregistreaza o perioada de calm de 12% anual, cu
frecventa mai ridicata in lunile septembrie — octombrie, ianuarie si iulie.

Braila se afla asezata in Lunca Dunarii, pe o terasa care este incadrata spre nord, vest si
sud de luncile Siretului, Buzaului si Calmatuiului, aflate la distante de pana la 20 km. Zona cea
mai joasa a orasului, situata pe grindul fluviatil, are fata de Dunare 3 - 4 m peste nivelul marii. In
aceasta zona se gasesc cea mai mare parte a instalatiilor portuare. Urmeaza o zona care apartine
Luncii Dunarii, cu inaltimi de 4 - 6 m, care face trecerea spre terasa Brailei. In aceasta zona se
afla cartierul Comorofca, fosta Uzina de Apa si terenurile joase dinspre satul Varsatura. Cea mai
mare parte a orasului se intinde in zona de terasa, care are inaltimea cuprinsa intre 12 m si 25 m
si care se ridica peste un versant paralel cu fluviul cunoscut sub numele de faleza. Terasa Brailei
este plana, coborand de la nord unde se afla Piscul Brailei (33 m) spre sud unde atinge 15 m, iar
de la est la vest inaltimile variaza intre 25 m la Gradina Mare si 10 m in cartierul Lacu Dulce.

f) Existenta unor:
f1) retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, in masura in
care pot fi identificate:

Nu este cazul.

f2) posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice
pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta conditionarilor specifice in cazul
existentei unor zone protejate sau de protectie:

Nu este cazul.

f3) terenuri care apartin unor institutii care fac parte din sistemul de aparare,
ordine publica si siguranta nationala:

Nu este cazul.

g) Caracteristici geofizice ale terenului din amplasament
(i). Date privind zonarea seismica
Zona seismica de calcul specificd zonei Judetului Briila este corepunzitoare valorii de 8
grade magnitudine pe scara Richter, aici resimfindu-se efectele propagérii undelor de soc
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generate in eplcentrele deja cunoscute pentru Platforma Moesic. Din punct de vedere al
intensitafii cutremurelor — scara MSK (SR —11100 — 93), teritoriul studiat apartine zonei de
intensitate seismica 7 si 8 — cu perioada medie de revenire de cca. 50 ani. Din punct de vedere al
coeficientului seismic KS (conform Normativ pentru proiectarea antiseismicd P100 — 92),
teritoriul de studiu include zone 1n care acest coeficient inregistreazi valori diferite si anume:

- zona B - KS are valoarea 0,25;

- zona C - KS are valoarea 0,20;

- zona D - K8 are valoarea 0,16.

Zonarea teritoriului din punct de vedere al valorii perioadei de colf TC (conform
Normativ P 100 —92) evidentiaza faptul ci teritoriul studiat apartine zonei in care perioada de
colt TC are valoarea 0,7 secunde (Planul de Amenajare a Teritoriului Zonal interorisenesc Galati
— Briila -Tulcea). Conform Legii nr. 575 / 2001 privind aprobarea Planului de Amenajare a
Teritoriului National — Secfiunea a V-a — “Zone de risc natural” unititile administrativ teritoriale
urbane din zona de studiu amplasate In zone pentru care intensitatea seismica exprimati in grade
MSK este minim VII §i trebuie sd facd obiectul planurilor de aparare impotriva efectelor

seismelor sunt:
- Intensitatea seismica (MSK) este VIIL.

(ii). Date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea
conventionala si nivelul maxim al apelor freatice
Terenul ocupat definitiv de lucrérile tratate in acesta lucrare se gasesc in zona de

intravilan apartinand Municipiului Braila. Prezenta pe suprafete intinse, foarte slab inclinate sau
orizontale a depozitelor loessoide, lipsite in cea mai mare parte de drenaj superficial, conditiile
climatice semiaride, cu o umiditate deficitara i existenta oscilatiilor vegetale ierboase de stepa,
au determinat formarea solurilor cernoziomice, in diferite faze de evolutie, pe cea mai mare parte
a teritoriului judetului Braila. In subteran, teritoriul judetului Briila prezintd importante rezerve
de api freaticd si de addncime cu diferite directii de drenare. Ad4ncimea apelor freatice variaza
de la 0, in luncile joase, pani la 20 m pe cAmpurile acoperite cu nisipuri. In zona municipiului
Briila apa freaticd se situeaza la adancimi ce variaza intre 5 — 20 m. Datorita variatiilor mari a
cantitatii de precipitatii din cursul anului (principal sursd de alimentare a apelor freatice), nivelul
hidrostatic Inregistreaza variatii de 1 —2 m.

(iii). Date geologice generale

Sub raport morfostructural, zona aparfine unitatii de platformi, avidnd drept fundament
platforma Moesica. Din punct de vedere morfotectonic evolutia arealului este dirijatd de epoca
precarpaticd ce insumeazd o serie de faze tectonice care au dus la formarea si consolidarea
unitdtilor de platforméd. Astfel, in timpul etapei precambriene se consolideazi fundamentul
cristalin al unitdtilor de platforma din fafa arcului carpatic. La sfarsitul cutdrilor careliene
(huroniene), platforma primitiva est-europeana se completeaza in sud cu Platforma Moesici.

Dupé altii, Platforma Moesica se consolideazd numai dupd orogeneza assyntica de la
sféarsitul proterozoicului. La inceput platforma primitiva est-europeand se intindea uniform peste
Moldova, Dobrogea si sudul Campiei Romane, avénd o serie de fracturi marginale profunde ce se
multiplicau in zona Dobrogei de Nord. Aceasta unitate a platformei este intreruptd de formarea
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geosinclinalului prebaikalian individualizandu-se ca uscat numai fundamentul Podigului
Moldovei, Cdmpiei Roméne si Dobrogei de Sud care inchideau spre nord-vest aria geosinclinala
in care se plamadeau viitoarele catene cristaline carpatice. Ulterior au loc doar usoare migcéari pe
verticald sau fracturdri marginale, Insa linia generala de evolutie morfologica - de platforma - este
directionata din Precambrian. Au avut loc definitiviri ale fundamentului si miscéri neotectonice,
cele recente cuaternare din fazele valahi si pasadena ducdnd la misciri de slabi intensitate. Ca
urmare a miscdrilor neotectonice, o mare parte din suprafata lacustrd pliocend a disparut in
cuaternar, lacurile rdmase functiondnd ca nivele de bazid pentru regiunile limitrofe. Aceasta
retragere a lacului a influenfat relieful prin desfasurarea sistemelor de terasa, a tipului si mediului
de acumulare specific dezvoltat.

(iv). Date geotehnice obtinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fise
complexe cu rezultatele determinarilor de laborator, analiza apei subterane, raportul
geotehnic cu recomandarile pentru fundare si consolidari, harti de zonare geotehnica,
arhive accesibile, dupa caz

Nu este cazul.

(v). Incadrarea in zone de risc (cutremur, alunecari de terem, inundatii) in
conformitate cu reglementarile tehnice in vigoare

Caracteristicile natural fac posibild aparitia urméatoarelor tipuri de dezastre naturale:
- Cutremure de pamant cu epicentrul in zona Vrancea. Riscul maxim vizeazi municipiul Briila
(60% din populatia judetului), datorita situdrii intr-o zona de intensitate probabila superioari si
specificului urban (densitatea ridicatd a populatiei, imobilele supraetajate, posibilitatea crescuti
de aparifie a unor dezastre complementare datoritd existenfei obiectivelor industriale, ca si retelei
dense de transport si distributie a energiei electrice, gazelor naturale si apei). Zone mai pufin
expuse — sudul judetului si Insula Mare a Briilei.
- Inundatii provocate de precipitatii abundente si debite exceptionale ale cursurilor de apd,
amplificate in eventualitatea avarierii digurilor de protectie. Zonele cele mai expuse sunt Insula
Mare a Briilei, lunca Siretului, lunca Buzaului si lunca Dunarii. Mai pufin ameninfate sunt
municipiul Briila, orasele Ianca, Faurei, Insuritei si localititile rurale din Baragan.

- Aluneciri/pribusiri de teren si imobilele - in centrul istoric al municipiului Briila si malurile
inalte ale Dundrii, Siretului si Buzaului.

(vi). Caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite in baza studiilor existente,

a documentarilor
Reteaua hidrograficd a judetului Bréila poartda amprenta climatului temperat - continental
si al reliefului, alcatuit din cdmpuri relativ netede, in cuprinsul cérora sunt schifate vai largi si
depresiuni inchise, in care se gésesc lacuri temporare sau permanente. Prin volumul care se
scurge in cursul unui an, rdurile reprezinta resursele de apa cele mai importante ale judefului
Briila. Arterele hidrografice sunt Dundrea, Siret, Buziu si Cédlmatui. Dundrea este principala
arterd hidrografica a zonei. Dunérea in cadrul judetului este reprezentatd prin bratele principale —
Cremenea si Macin (Dunérea Veche) — gi brajele secundare — Vélciu, Mianusoaia, Pasca, Calia,
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Arapu — In arealul Baltu Brailei — $l prm Dunirea proprlu zisa din dreptul munlclplulul Bréila si
pénd la confluenta cu Siretul. Dunarea Veche sau bratul Macin, care formeaza si limita estica a
judetului, are 96km lungime, un coeficient mare de meandrare (1,24) si o lifime medie de 250 m.
Panta micé, ca urmare a gradului mare de meandrare, face ca acest braf s transporte o cantitate
mica de apa (13%) din debitul total de la Harsova (5949 m’/s). Bratul Cremenea, cel mai
important, are o lungime mai micé (70 km), o pantd de scurgere mai mare $i o li{ime medie de
500 m. Dacé caracteristica bratului Mécin este gradul de meandrare, cea a brajului Cremenea este
gradul de despletire. Din braful Mécin (numai la 2 km de la bifurcatie) se desprinde braul Vélciu
care se varsa apoi In Cremenea. Debitul maxim la asigurarea de 1% a fost estimat pentru Harsova
la 15.080 m’/s si pentru Briila la 14.620 m®/s. Debitul minim se inregistreaza in doui perioade
(toamna si iarna), cel de iarnd fiind mai scazut fafd de cel de toamna. La asigurarea de 99,9% la
statia hidrometrica Braila debitul minim a fost apreciat la 1000 m’/s.

3.2 DESCRIEREA DIN PUNCT DE VEDERE TEHNIC, CONSTRUCTIV,
FUNCTIONAL-ARHITECTURAL $I TEHNOLOGIC
Cele mai importante materiale utilizate in realizarea sistemelor de iluminat sunt descrise
in continuare. Exemplele enumerate sunt cu titlu de referinta si reprezinta produse ale firmelor
existente pe piata romaneasca. Se pot utiliza produse similare, de la alti furnizori, cu conditia sa
se pastreze minim conditiile tehnice si de calitate ale produselor descrise, pentru a evita
introducerea in sistemul de iluminat al Municipiului Braila a unor produse contrafacute, de
calitate indoielnica si care sa ridice probleme in functionarea corecta, pe o perioada indelungata a
sistemului de iluminat public.

Specificatiile tehnice minime pentru conductor tip CYY/CYY-F - Fisa tehnica Nr. 1
Constructie:
e Conductor de cupru unifilar clasa 1 sau multifilar clasa 2, conform SR CEI 60228;

e Izolatie de PVC;

o Invelis comun;

e Manta exterioard de PVC.
Date tehnice:

e Standard de referintd: SR CEI 60502-1;

¢ Tensiunea nominala: U0/U = 0,6/1,0 kV.
Temperatura minima a cablului (m&suratd pe manta):

e la montaj : +5°C;

e in exploatare: -33°C.
Temperatura maximéa admisa pe conductor in conditii normale de exploatare: +70°C.
Tensiunea de incercare:

e 3,5kV, 50 Hz, timp de 5 minute;
Raza minima de curbura la pozare:

e 15 x diametrul cablului cu un conductor;

e 12 x diametrul cablului cu mai multe conductoare.
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Spec1ficatule tehnice minime pentru conductor tlp 'ACYABY/ ACYABY-F — Fisa tehnica
nr. 2
Constructie:
e Conductor de aluminiu unifilar clasa 1 sau multifilar clasa 2, conform SR CEI 60228;
e Izolatie de PVC;
o Invelis comun;
e Manta exterioard de PVC.
Date tehnice:
e Standard de referintd: SR CEI 60502-1;
e Tensiunea nominala: U0/U=0,6/1,0 kV.
Temperatura minim3 a cablului (mésurata pe manta):
e lamontaj : +5 oC;
e 1n exploatare: -33 °C.
Temperatura maximéa admisé pe conductor in condifii normale de exploatare: +70°C.
Tensiunea de incercare:
e 3,5kV, 50 Hz, timp de 5 minute.
Raza minimaé de curburi la pozare:
e 15 x diametrul cablului cu un conductor;
e 12 x diametrul cablului cu mai multe conductoare.

Specificatiile tehnice minime pentru tuburi din PVC - Fisa tehnica Nr. 3
Domenii de utilizare: canalizatie.
Tubulatura — date tehnice:
e Tub compact sau multiustrat fabricat si se imbina cu mufa si garnitura conform
standardului SR EN 13476;
e Material — material plastic;
e Solicitari acceptabile: trafic stradal greu 18 t/axa;
e Diamentru Nominal- max. 110 mm;
e Tubulatura din material plastic va fi de o grosime uniforma, fara ingrosari, subtieri sau
crapaturi.

Specificatiile tehnice minime pentru Stalpi metalici octogonali — Fisa tehnica Nr. 4

e inaltime intre 8-10 m;

e metalic, forma tronconic octagonal sau circular, avand grosimea tablei de minim 3mm;

e placa de baza pentru fixare pe fundatie;

e prevazut cu o fereastra de vizitare, cu dimensiuni minime de: 200mm, inaltimea si 80 mm
latimea,

e amplasata la o inaltime minima de 500 mm fata de sol;

e Spatiu de montaj pentru cabluri si sigurante;

e Protectia anticoroziva a tuturor elementelor metalice este realizata prin zincare termica,
grosimea stratului de zinc este de minim 0,070 mm.
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Specificatiile tehnice minime pentru Stalpi lampadari 4 m — Fisa tehnica Nr. 5

e material: tronconic din poliester armat fibra de sticla, tronconic dintr-o bucata, H = max.
4,0 m de la sol, rabatabil;

e diametrul la varf: max. 60 mm; diametrul la baza: max. 300 mm;

e protectie impotriva UV: obligatoriu rezistent UV;

e usaacces instalatie electrica cu sistem antiefractie;

e sistem de montare pe fundatie cu talpa;

e stalpii se vor utiliza pentru aparate de iluminat lampadar tip lampadar;

e protectia anticoroziva a tuturor elementelor metalice este realizata prin zincare termica,
grosimea stratului de zinc este de minim 0,070 mm si vopsire;

e culoarea stalpului va fi stabilita de catre beneficiar (disponibil in orice culoare RAL);

e golul usii de vizitare: minim 250 mm x 55mm.

Specificatiile tehnice minime pentru aparatele de iluminat stradale cu tehnologie LED —
Fisa tehnica Nr. 6

- grad de etanseitate al aparatului de iluminat minim: IP 66 (conform EN 60598 - EN 60529);
- nivel de rezistenta la impact: minim IK 10 (conform EN 62262 - EN 50102);

- carcasa metalica, vopsita in camp electrostatic — culoare aparat RAL 7030-7050;

- distorsiuni armonice (THD): max. 15%;

- sursa luminii: LED;

- putere: 57W;

- durata nominala de viata: min. 50.000 ore;

- functionare la temperaturi intre -30 + +45 grade Celsius;

- clasa de izolatie: I/1I;

- tensiunea nominala de alimentare 230 Vc.a. - 50Hz;

- eficacitate lumina sursa: 130 Im/W;

- eficienta luminoasa a intregului aparat minim: 100 Im/W;

- factor de putere - minim 0.95;

- posibilitate dimming driver reglabil in tensiune, protocol 1-10V sau DALI,

- indicele de redare a culorilor; >70;

- temperatura de culoare: 2500...6500 K;

- garantie minima: 5 ani.

Specificatiile tehnice minime pentru aparatele de iluminat destinate iluminatului lampadar
sau stradal-pietonal cu tehnologie LED - Fisa tehnica Nr. 8

- grad de etanseitate al aparatului de iluminat minim: IP 66 (conform EN60598 - EN 60529);

- nivel de rezistenta la impact: minim IK 10 (conform EN 50102);

- forma aparat: tronconic;

- carcasa metalica, vopsita in camp electrostatic;

- distorsiuni armonice (THD): max. 15%;
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- sursa lumini: LED

- putere: 41 W;

- durata nominala de viata: min. 50.000 ore;

- functionare la temperaturi intre -30 + +45 grade Celsius;
- greutate maxima: 9 kg;

- clasa de izolatie: I/I1;

- tensiunea nominala de alimentare 230Vc.a. - 50Hz;

- eficacitate lumina sursa: 130 Im/W;

- eficienta luminoasa a intregului aparat minim: 100 Im/W,
- factor de putere - minim 0.95;

- posibilitate dimming driver reglabil in tensiune, protocol 1-10V sau DALI;
- indicele de redare a culorilor: >70;

- temperatura de culoare Tc: 2500...6500 K;

- garantie minima: 5 ani.

Specificatiile tehnice minime pentru console stalpi metalici - Fisa tehnica Nr. 9

Domeniu de utilizare:
e sustinerea corpurilor de iluminat stradale.
Descriere:
e executata din teava OL 37 de 2 toli;
e dupa prelucrare este zincata la cald;
e sa fie prevazute cu o gaura pentru legarea la nulul de protectie la baza bratului pe directie
perpendicular pe planul consolei.
Prindere pe stalp:
e direct in capul stalpului;
Fixarea pe stalp a consolei se face astfel incat sa nu existe supunerea legaturilor electrice la
eforturi de tractiune.
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3.3 COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEI

3.3.1 Costurile estimative pentru realizarea obiectivului de investitii, cu luarea in
considerare a costurilor unor investitii similare, ori a unor standarde de cost pentru
investitii similare corelativ cu caracteristicile tehnice si parametrii specifici obiectivalui de
investitii:

SCENARIUL I:
ANEXA NR. 7—- CONFORM HOTARARE 907/2016

DEVIZ GENERAL

Extindere sistem de iluminat public pe str. Nae lonescu; str. Petre Andrei; str. Anton Dumitriu
(tronson intre str. Nae lonescu si str. llarie Voronca); str. llarie Voronca (tronson intre str.
Cantonului si str. Petre Andrei); str. lon Lerescu (tronson intre str. Cantonului si str. Petre

Andrei); str. Forestiera (in spatele bl. 23); Cartier Hipodrom-Complex Milenium-spatiu de joaca,
Municipiul Braila - scenariul |

6 . kolelor <i subeanitolilord Valoare (fara TVA Valoare (cu
NF. crt enumirea capitole or§| §u capitolelor de TVA) TVA)
cheltuieli
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
13 Amenajari pentru Protectia rpE.jd.iqu si 0.00 0.00 0.00
aducerea terenului la starea initiala
Ch.e_ftu[elr pentru relocarea / protectia 0.00 0.00 0.00
1.4 utilitatilor
Total Capitol 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
Total Capitol 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 0.00 0.00 0.00
3.1.1. Studii de teren 0.00 0.00 0.00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3. Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
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Documentatii suport si cheltmeh pentru 0.00 0.00 0.00
3.2 obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
3.3 Expertiza tehnica 0.00 0.00 0.00
3.4 Certifica.rea perff)r"mantei energetice si auditul 0.00 0.00 0.00
energetic al cladirilor
35 Proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.1 Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3 Studiu de fezabilitate / documentatie de
avizare a lucrarilor de interventii si deviz 0.00 0.00 0.00
general
3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in
vederea obtinerii avizelor / acordurilor / 0.00 0.00 0.00
autorizatiilor
3.5..5 Verlf‘lcarea. te!\nica de"calitate a . 0.00 0.00 0.00
proiectului tehnic si a detaliilor de executie
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 0.00 0.00 0.00
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 Consultanta 0.00 0.00 0.00
3.?.1. !Vlanagc_ement_u_l_de proiect pentru 0.00 0.00 0.00
obiectivul de investitii
3.7.2. Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8 Asistenta tehnica 3,243.27 616.22 3,859.49
.8.1 Asistenta tehnica di
3? menée nica din partea 0.00 0.00 0.00
proiectantului
3.8.1.:_[ Asistenta pe perioada de executie a 0.00 0.00 0.00
lucrarilor
3.8.1.2 Asistenta pentru participarea
proiectantului la fazele incluse in programul de 0.00 0.00 0.00
control al lucrarilor de executie, avizat de catre
Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 Dirigentie de santier 3,243.27 616.22 3,859.49
Total Capitol 3 3,243.27 616.22 3,859.49
CAPITOLUL 4Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 216,218.18 41,081.45 257,299.63
4.2 Mon’EaJ utilaje, echipamente tehnologice si 0.00 0.00 0.00
functionale
43 Utllaj'e, echipamente t?hnologlc? Si 0.00 0.00 0.00
functionale care necesita montaj
Utilaje, echipamente tehnologice si
4.4 | functionale care nu necesita montaj si 0.00 0.00 0.00
echipamente de transport
45 Dotari 0.00 0.00 0.00
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0.00

4.6 , Active necorporale 0.00
Total Capitol 4 216,218.18 41,081.45 257,299.63
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli

5.1 Organizare de santier 0.00 0.00 0.00

5.1.1 I..ucr:?n de co.nstructu si instalatii aferente 0.00 0.00 0.00

organizarii de santier

5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 3,027.05 575.14 3,602.19

5.2.1_ Con:nismane!e si dobanzile aferente 0.00 0.00 0.00

creditului bancii finantatoare

5.2'.2 (iota afe.renta ISC pentru"controlul 1,081.09 205.41 1,286.50

calitatii lucrarilor de constructii

5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul

statului in amenajarea teritoriului, urbanism si 0.00 0.00 0.00

pentru autorizarea lucrarilor de constructii

5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a 1,081.09 205.41 1,286.50

Constructorilor - CSC

5.2.5 Tax_e pentru acm:duri, aviz_'fa conforme si 864.87 164.33 1,029.20

autorizatia de construire / desfiintare

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 17,297.45 3,286.52 20,583.97

5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
Total Capitol 5 20,324.51 3,861.66 24,186.17
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00

6.2 Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
Total Capitol 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL 239,785.96 45,559.33 285,345.29
din care C+M 216,218.18 41,081.45 | 257,299.63
(1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1
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ANEXA NR. 8 - CONFORM HOTARARE 907/2016

DEVIZUL OBIECTULUI

Extindere sistem de iluminat public pe str. Nae lonescu; str. Petre Andrei; str. Anton Dumitriu
(tronson intre str. Nae lonescu si str. llarie Voronca); str. llarie Voronca (tronson intre str.
Cantonului si str. Petre Andrei); str. lon Lerescu (tronson intre str. Cantonului si str. Petre

Andrei); str. Forestiera (in spatele bl. 23); Cartier Hipodrom-Complex Milenium-spatiu de joaca,
Municipiul Braila - scenariul |

) . . . Valoare (fara Valoare (cu
_— Denumirea capitolelor Si §ubcapltolelor TVA) TVA TVA)
de cheltuieli
lei lei lei
1 2 3 4 5
Capitolul 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 216,218.18 41,081.45 257,299.63
411, "I'.erasam?nt(e, sistl_amatizare pe verticala 0.00 0.00 0.00
si amenajari exterioare
4.1.2. Rezistenta 0.00 0.00 0.00
4.1.3. Arhitectura 0.00 0.00 0.00
4.1.4. Instalatii 216,218.18 41,081.45 257,299.63
4.1.4.1 Instalatii Sanitare 0.00 0.00 0.00
4.1.4.2 Instalatii stingere incendiu 0.00 0.00 0.00
4.1.4.3 Instalatii HVAC si desfumare 0.00 0.00 0.00
4.1.4.4 Instalatii Electrice 216,218.18 41,081.45 257,299.63
4.1.4.4.1. Instalatii electrice MT 0.00 0.00 0.00
4.1.4.4.2. Instalatii electrice JT 0.00 0.00 0.00
4.1.4.4.3. Instalatii de iluminat public 216,218.18 41,081.45 257,299.63
4.1.4.4.4. Instalatii electrice Curenti
Slabi 0.00 0.00 0.00
4.1.4.5 Alte Instalatii (se vor preciza) 0.00 0.00 0.00
Total | - subcapitol 4.1 216,218.18 41,081.45 257,299.63
42 Montaj Utilaje, echipamente
tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
Total Il - subcapitol 4.2 0.00 0.00 0.00
43 Utiiaj_e, echipamente t?hnologicr:e si 0.00 0.00 0.00
functionale care necesita montaj
Utilaje, echipamente tehnologice si
4.4 functionale care nu necesita montaj si 0.00 0.00 0.00
echipamente de transport
NG 23 ng W W ElzjE':Jmf‘;ﬁ:a’jmL:[-l'-'ﬁff:cerﬂ |N|§H7
50 14001 JROHSAS 0 - =l (R

EUID ROONRC.J40/2082/2009 | J40/9082/2009 | CUI RO6734030 | Capital social: 42. 126.043 RON  Societate administrata in sistem dualist

Pag. 35



Telefon: 021.668.88.39; Fax: 021.668.88.23 l
office@luxten.com, www.luxten.com gr een Ight
Lu XTEN Str. Parangului, nr.78, sector 1, Bucuresti By LLSTEN
45 Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00
Total lll - Subcapitol 4.3+4.4+4.5+4.6 0.00 0.00 0.00
TOTAL deviz pe obiect 216,218.18 41,081.45 257,299.63
(Total I+Total lI+Total Il1)
SCENARIUL II:
ANEXA NR. 7- CONFORM HOTARARE 907/2016
DEVIZ GENERAL

Extindere sistem de iluminat public pe str. Nae lonescu; str. Petre Andrei; str. Anton Dumitriu (tronson

intre str. Nae lonescu si str. llarie Voronca); str. llarie Voronca (tronson intre str. Cantonului si str. Petre

Andrei); str. lon Lerescu (tronson intre str. Cantonului si str. Petre Andrei); str. Forestiera (in spatele bl.
23); Cartier Hipodrom-Complex Milenium-spatiu de joaca, Municipiul Braila - scenariul Il

B . itolelor s subcanitolelor d Valoare (fara TVA Valoare (cu
N Gt enumirea capitolelor :=.| .f,u capitolelor de TVA) TVA)
cheltuieli
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
11 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 Amenajari pentru ;_Jrotectia mediului si 0.00 0.00 0.00
aducerea terenului la starea initiala
1.4 Ch.e_ltmle[l pentru relocarea / protectia 0.00 0.00 0.00
utilitatilor
Total Capitol 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
Total Capitol 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 0.00 0.00 0.00
3.1.1. Studii de teren 0.00 0.00 0.00
3.1.2'. Ra‘port privind impactul asupra 0.00 0.00 0.00
mediului
3.1.3. Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
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3. Documentatii suport si cheltmeh pentru 0.00 0.00 0.00
obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
3.3 Expertiza tehnica 0.00 0.00 0.00
3.4 Cert.iﬁcarea per‘formant"ei.energetice si 0.00 0.00 0.00
auditul energetic al cladirilor
3.5 Proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.1 Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3 Studiu de fezabilitate / documentatie
de avizare a lucrarilor de interventii si 0.00 0.00 0.00
deviz general
3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in
vederea obtinerii avizelor / acordurilor / 0.00 0.00 0.00
autorizatiilor
3.5..5 Verif.ica rea_ tehnica dg-calitate a ‘ 0.00 0.00 0.00
proiectului tehnic si a detaliilor de executie
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 0.00 0.00 0.00
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 Consultanta 0.00 0.00 0.00
3.7:.1. !Vlanagt‘ement.u-l.de proiect pentru 0.00 0.00 0.00
obiectivul de investitii
3.7.2. Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8 Asistenta tehnica 3,588.35 681.79 4,270.14
3.8..1 A5|stent.a tehnica din partea 0.00 0.00 0.00
proiectantului
3.8.1...1 Asistenta pe perioada de executie a 0.00 0.00 0.00
lucrarilor
3.8.1.2 Asistenta pentru participarea
proiectantului la fazele incluse in
programul de control al lucrarilor de 0.00 0.00 0.00
executie, avizat de catre Inspectoratul de
Stat in Constructii
3.8.2 Dirigentie de santier 3,588.35 681.79 4,270.14
Total Capitol 3 3,588.35 681.79 4,270.14
CAPITOLUL 4Cheltuieli pentru investitia de baza
41 Constructii si instalatii 239,223.64 45,452.49 284,676.13
4.2 Mont.aj utilaje, echipamente tehnologice si 0.00 0.00 0.00
functionale
43 Utilaj.e, echipamente tt.ehnologiccf_- si 0.00 0.00 0.00
functionale care necesita montaj
Utilaje, echipamente tehnologice si
4.4 | functionale care nu necesita montaj si 0.00 0.00 0.00
echipamente de transport
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4.5 Dotan 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00
Total Capitol 4 239,223.64 45,452.49 284,676.13
CAPITOLULS
Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 0.00 0.00 0.00
5.1.1 Lucrari dg constructu s:| instalatii 0.00 0.00 0.00
aferente organizarii de santier
5.1.2 Cheltuieli izarii
: e .U|e i conexe organizarii 0.00 0.00 0.00
santierului
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 3,349.13 636.33 3,985.47
5.2.‘_1. Cormsmar\.elle si dobanzile aferente 0.00 0.00 0.00
creditului bancii finantatoare
5.2_.2 (;F:ta afe-renta ISC pentru"controluf 1,196.12 227.26 1,423.38
calitatii lucrarilor de constructii
5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul
statului in amenajarea teritoriului,
UM amenay rroriul, 0.00 0.00 0.00
urbanism si pentru autorizarea lucrarilor
de constructii
5.2.4 Cota a_ferenta Casei Sociale a 1,196.12 227.26 1,423.38
Constructorilor - CSC
5_.2.5 Ta‘xe ;?entru aCOFdI:Irt, avize fonforme 956.89 181.81 1,138.70
si autorizatia de construire / desfiintare
53 Cheltuieli diverse si neprevazute 19,137.89 3,636.20 22,774.09
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
Total Capitol 5 22,487.02 4,272.53 26,759.56
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2 Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
Total Capitol 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL 265,299.02 50,406.81 315,705.83
din care C+M 239,223.64 45,452.49 284,676.13
(1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.245.1.1
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ANEXA NR. 8 - CONFORM HOTARARE 907/2016

DEVIZUL OBIECTULUI

A

greehliéht

BY LUXTEN

Extindere sistem de iluminat public pe str. Nae lonescu; str. Petre Andrei; str. Anton Dumitriu (tronson
intre str. Nae lonescu si str. llarie Voronca); str. llarie Voronca (tronson intre str. Cantonului si str.
Petre Andrei); str. lon Lerescu (tronson intre str. Cantonului si str. Petre Andrei); str. Forestiera (in

spatele bl. 23); Cartier Hipodrom-Complex Milenium-spatiu de joaca, Municipiul Braila - scenariul Il

5 ) - Valoare (fara TVA Valoare (cu
Nr. Crt enuntmrea capitolelor si TVA) TVA)
subcapitolelor de cheltuieli
lei lei lei
1 2 3 4 5
Capitolul 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 235,223.64 45,452.49 284,676.13
Terasamente, sistematizare pe
4.1.1. verticala si amenajari exterioare 0.00 0.00 0.00
4.1.2. Rezistenta 0.00 0.00 0.00
4.1.3. Arhitectura 0.00 0.00 0.00
4.1.4. Instalatii 239,223.64 45,452.49 284,676.13
4.1.4.1 Instalatii Sanitare 0.00 0.00 0.00
4.1.4.2 Instalatii stingere incendiu 0.00 0.00 0.00
4.1.4.3 Instalatii HVAC si desfumare 0.00 0.00 0.00
4.1.4.4 Instalatii Electrice 239,223.64 45,452.49 284,676.13
4.1.4.4.1. Instalatii electrice MT 0.00 0.00 0.00
4.1.4.4.2. Instalatii electrice JT 0.00 0.00 0.00
4.1.4.4.3. Instalatii de iluminat public 239,223.64 45,452.49 284,676.13
4.1.4.4.4. Instalatii electrice Curenti
Slabi 0.00 0.00 0.00
4.1.4.5 Alte Instalatii (se vor preciza) 0.00 0.00 0.00
Total | - subcapitol 4.1 239,223.64 45,452.49 284,676.13
4.2 Montaj Utilaje, echipamente
tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
Total Il - subcapitol 4.2 0.00 0.00 0.00
43 Utilaj-e, echipamente tm?hnologicg si 0.00 0.00 0.00
functionale care necesita montaj
Utilaje, echipamente tehnologice si
4.4 functionale care nu necesita montaj 0.00 0.00 0.00
si echipamente de transport
S ;ﬂ% R LU TERRLUXTERLUNTEN A ©
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4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00
Total Ill - Subcapitol 4.3+4.4+4.5+4.6 0.00 0.00 0.00
TOTAL deviz pe obiect 239,223.64 45,452.49 284,676.13
(Total I+Total ll+Total 1)

3.3.2 Costurile estimative de operare pe durata normata de viata/de amortizare a

investitiei publice

In tabelul de mai jos sunt prezentate valorile anuale comparative pentru extinderea
sistemului de iluminat public, Municipiul Braila pentru cele 2 scenarii propuse.

Scenariul I:

Situatie proiectata

Nr. P total
i Aparate de iluminat Pi|W] [(;?E W] ?
2 Corp de iluminat stradal cu LED 64W 64 2 128
3 Corp de iluminat stradal cu LED 57W 57 25 1425
4 | Corp de iluminat pietonal cu LED 41W 41 2 82
TOTAL 29 1635
Scenariul II:
Situatie proiectata
Nr. P totala
ert. Aparate de iluminat Pi[W] [(lj)?i; (W]
2 Corp de iluminat stradal cu LED 64W 64 2 128
3 Corp de iluminat stradal cu LED 57W 57 25 1425
4 | Corp de iluminat pietonal cu LED 41W 41 2 82
TOTAL 29 1635
S 3 0 39 e m LUKTEN m ﬁ]
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Nr. Situatie proiectata - Situatie proiectata - Variatie absoluta Varlatie relativa
Crt. LUNA Scenariul | Scenariul 1l (Economii) [%]
Consum
Consum Total Consum Total Consum Total Total

Energie Energie Energie Energie Cost

electrica Cost Total electrica Cost Total electrica Cost Total electrica Total

[kwh] flei] [kWh] [lei] [kwh] [lei] [kWh] [lei]
1|/IANUARIE 709.65 254.47| 709.65 254.47 0.00 0.00 0.00 0.00
2[FEBRUARIE 582.01 203.05 582.01) 203.05 0.00 0.00] 0.00 0.00]
3|MARTIE 567.21 196.06 567.21 196.06 0.00 0.00 0.00 0.00
4|APRILIE 469.33 152.31 469.33 152,31 0.00 0.00 0.00 0.00
S|MAI 414.60 130.96 414.60 130.96 0.00 0.00 0.00 0.00
6[IUNIE 365.12 112.38 365.12, 112.38 0.00 0.00 0.00 0.00
7[IULIE 391.71 121.01 391.71 121.01 0.00 0.00 0.00 0.00]
8[AUGUST 454.45 145.29 454.45 145.29 0.00 0.00 0.00 0.00
9|SEPTEMBRIE 517.74 171.71 517.74 171,71 0.00 0.00 0.00 0.00
10|0CTOMBRIE 615.54 217.70, 615.54 217.70 0.00 0.00) 0.00 0.00
11|NOIEMBRIE 667.07 238.19 667.07 238.19 0.00 0.00 0.00 0.00
12|DECEMBRIE 727.46 262.75 727.46) 262.75 0.00 0.00 0.00, 0.00)
TOTAL 6,481.87 2,205.88 6,481.87 2,205.88 0.00 0.00 0.00 0.00

3.4 STUDII DE SPECIALITATE, iN FUNCTIE DE CATEGORIA SI CLASA DE
IMPORTANTA A CONSTRUCTIILOR, DUPA CAZ
Lucrarile prezentate nu necesita alte studii de specialitate.

3.5 GRAFICE ORIENTATIVE DE REALIZARE A INVESTITIEI
Durata estimata a realizarii investitiei efective, adica lucrarile de proiectare tehnica,
avizare si constructii-montaj se estimeaza la 5 luni dupa obtinerea tuturor avizelor si emiterea
ordinului de incepere al lucrarilor.
Pentru lucrarile cuprinse in solutia recomandata, se va respecta etapizarea prezentata in
graficul de executie al lucrarilor din ANEXA 1, anexat prezentului studiu.

4. ANALIZA FIECARUI SCENARIU TEHNICO-ECONOMIC PROPUS
4.1 PREZENTAREA CADRULUI DE ANALIZA, INCLUSIV SPECIFICAREA
PERIOADEI DE REFERINTA SI PREZENTAREA SCENARIULUI DE
REFERINTA
Obiective generale:
e Ridicarea gradului de civilizatie, a confortului si a calitatii vietii;
e Marirea gradului de siguranta a circulatiei rutiere si pietonale;
e Intarirea coeziunii economico-sociale la nivelul comunitatii locale;
e Asigurarea dezvoltarii durabile;
Obiective specifice:
e Orientarea serviciului de iluminat public catre beneficiar: membrii ai comunitatii;
e Asigurarea calitatii si performantelor sistemului de iluminat public la nivel
comparabil cu Directivele Uniunii Europene;
e Asigurarea accesului nediscriminatoriu al tuturor membrilor comunitatii locale la
serviciul de iluminat public.
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Obiectivul principal este realizarea sistemului de iluminat public corespunzator pentru
obiectivele de pe str. Nae lonescu; str. Petre Andrei; str. Anton Dumitriu (tronson intre str. Nae
Ionescu si str. Ilarie Voronca); str. Ilarie Voronca (tronson intre str. Cantonului si str. Petre
Andrei); str. Ion Lerescu (tronson intre str. Cantonului si str. Petre Andrei); str. Forestiera (in
spatele bl. 23); Cartier Hipodrom-Complex Milenium-spatiu de joaca si consta in realizarea
urmatoarelor lucrari principale:

e Extindere LES 0,4 kV iluminat public — 0.76 km;

e [Extindere LEA 0,4 kV iluminat public — 0.170 km

¢ Alimentare din retea existenta LEA prin cutie de derivatie — 2 buc;
e Montare corp-consola — 27 buc;

e Montare corpuri de iluminat lampadari — 2 buc;

e Montare stalpi metalici (LES) — 20 buc;

e Montare stalpi lampadari 4 m — 2 buc;

e Montare prize de pamant cu un electrod — 21 buc.

4.2 ANALIZA VULNERABILITATILOR CAUZATE DE FACTORI DE RISC,
ANTROPICI SI NATURALIL INCLUSIV DE SCHIMBARI CLIMATICE, CE POT
AFECTA INVESTITIA
Nu este cazul.

4.3 SITUATIA UTILITATILOR SI ANALIZA DE CONSUM
a. NECESARUL DE UTILITATI PENTRU VARIANTA PROPUSA PROMOVARII

Alimentare cu energie electrica din reteaua distribuitorului local de energie electrica
S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A., Societatea de Distributie a Energiei Electrice
Muntenia Nord conform scenariului I: Pi= 1.64kW; Wa=6481.87kWh

b. SOLUTII TEHNICE DE ASIGURARE CU UTILITATI
Alimentare cu energie electrica se va face din reteaua distribuitorului local de energie
electrica S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A., Societatea de Distributie a Energiei Electrice
Muntenia Nord, conform aviz tehnic de racordare.

4.4 SUSTENABILITATEA REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII
Proiectul de investitii constand in extindere instalatiilor de iluminat, nu prevede generarea
unor venituri directe in sensul unor tarife aplicate dupa realizarea investitiei.
Castigul principal este cel legat de asigurarea confortului si sigurantei cetatenilor care
locuiesc in zonele respective, acestea fiind de fapt beneficiarii directi ai investitiei.

45 ANALIZA CERERII DE BUNURI SI SERVICII, CARE JUSTIFICA
DIMENSIONAREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII

Realizarea unui iluminat corespunzitor determinid in special, reducerea riscului de

accidente rutiere, reducerea numarului de agresiuni contra persoanelor, imbunatatirea orientarii in
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trafic, imbunatitirea climatului social §i cultural prin cresterea siguranei activititilor pe durata
nopii.

Studiile efectuate pe plan mondial aratd o imbunétitire continuad a nivelului tehnic al
instalatiilor de iluminat public. Cresterea nivelului de iluminare determind cresterea nivelului
investitiilor si conduce la reducerea pierderilor indirecte datorate evenimentelor rutiere. Astfel,
experienfa unor {dri vest europene arata ca pe durata noptii riscul de accidente este de 1,6 ori mai
mare fata de zi §i cu o gravitate mult mai mare (numérul de morti de 5,4 si numirul de raniti de
2,1 ori mai mare fata de lumina natural3).

Aglomerérile urbane au presupus in epoca moderna prelungirea activitifilor diume cu
mult dincolo de apusul soarelui ca necesitati si stil de viata. Daca la asta se adaugi nevoia omului
de a-si contempla continuu realizdrile este lesne de infeles preocuparea pentru realizarea
diverselor sisteme de iluminat public. Odatd cu cresterea in intensitate a traficului rutier, ceea ce
a implicat §i perfectionarea sistemelor de semnalizare, a aparut ca necesard o abordare serioasa si
profesionald a iluminatului public atit din partea specialistilor cat si a edililor. Aceasti activitate
a realizat o conjunctie fericitd cu eforturile institutiilor preocupate de combaterea si diminuarea
fenomenului infractional.

4.6 ANALIZA DE RISCURI, MASURI DE PREVENIRE/DIMINUARE A
RISCURILOR
Principalele riscuri ce pot apérea pe parcursul derulérii proiectului sunt urméitoarele:
Riscuri Interne
Riscurile interne sunt acele riscuri care sunt direct legate de proiect si care pot aparea in
timpul si/sau ulterior fazei de implementare:

- Executarea slaba a anumitor lucréri;

- Exploatarea defectuoasé a echipamentelor tehnologica §i a mijloacelor de transport;

- Stabilirea eronati a etapelor lucrarilor;

- Neconcordanta cu programul de desfasurare a lucrarilor;

- Fluxul informational slab intre entitétile implicate in implementarea proiectului;

- Executia slaba a lucrarilor de mentenant3;

- Lipsa capacitétii financiare a beneficiarului pentru a sprijini costurile de intretinere.
Riscuri Externe

- Cresterea costurilor operationale si de intretinere;

- Neconcordanta cu programul fondurilor de transfer (altele decat cele provenite de la
bugetul local, diminuarea bugetului local sub limita minima estimata la momentul
analizei cost-beneficiu);

- Riscuri politice, ca de exemplu lipsa sprijinului politic.

Misuri de Management de Riscuri

Masurile luate pentru eliminarea si/sau reducerea riscurilor sunt stabilite pentru perioada
de executie, cét si pentru perioada de operare a lucrérilor proiectului.
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in peuoada de execupe este plecomzata 1mplementarea unui sistem de supraveghere foarte
riguros, care va include organizarea incasarilor partiale pentru fiecare etapd a lucririlor.
Procedurile relatate vor fi furnizate in documentele de licitatie si in contractele ce vor fi incluse.

5. SCENARIUL TEHNICO-ECONOMIC OPTIM, RECOMANDAT

5.1 COMPARATIA SCENARIILOR PROPUSE, DIN PUNCT DE VEDERE
TEHNIC, ECONOMIC, FINANCIAR, AL SUSTENABILITATII SI
RISCURILOR

Scenariul recomandat este Scenariul I datorita avantajelor enumerate in capitolul

urmator.
Avantajele scenariului recomandat sunt:

e in acest scenariu se obtine aceeasi putere instalata si implicit acealsi consum de energie
fata de al doilea scenariu, insa costurile de investitii din scenariul I (239,785.96 lei fara
TVA) sunt mult mai mici in raport cu costurile de investitii din scenariul II (265,299.02
lei fara TVA);

o utilizarea lampilor cu LED in procesul de modernizare si extindere a iluminatului public
ofera posibilitatea furnizarii unor performante luminotehnice conform standardelor
luminotehnice, eficienta luminoasa crescuta si o putere instalata / aparat de iluminat mai
mica decat cea de la tehnologia clasica;

e prin utilizarea aparatelor de iluminat cu tehnologie LED se are in vedere reducerea puterii
pe punct luminos LED [Im/W] cu pastrarea si respectarea cerintelor luminotehnice pentru
clasa de drum respectiva;

e la sfarsitul perioadei de implementare a acestui proiect, municipalitatea va avea in posesie
un sistem de iluminat public modern si eficient;

e reducerea emisiilor CO;;

e reducerea poluarii luminoase.

5.2 SELECTAREA SI JUSTIFICAREA SCENARIULUI OPTIM RECOMANDAT
Scenariul recomandat de catre elaborator este scenariul I si are urmatoarele avantaje:
v"  Eficienta: LED-urile produc mai multa lumina pe watt decit lampile normale;
v Culoare: LED-urile pot emite culoarea dorita fara utilizarea unor filtre de culoare,
rezultand o stabilitate ridicata a culorilor;

v" Timp de viata: LED-urile clasice au o durata tipica de 100.000 ore, pentru o
scadere a gradului de iluminare la 80%, dar pentru LED-urile inglobate in corpurile
de iluminat, se garanteaza 50.000 ore, adica dublu fata de lampile cu descarcare in
gaze au durata de 20.000-27.000 ore de functionare. Aceasta durata foarte ridicata
de viata a LED-urilor conduce la costuri mai reduse de mentenanta (inlocuire
lampi).

v" Diverse:

o Continutul in armonici al formei de unda a curentului este < 15%;
o Factorul de putere al corpului de iluminat este > 0,95;
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o Consum redus de energle electrlca ceea ce conduce la costuri reduse de

operare;

Influenta redusa a vibratiilor si a loviturilor;

Forma compacta;

Sistem simplu si eficient de control;

Pierderi reduse si deci o cantitate redusa de caldura dezvoltata;

Rata redusa de defectare;

Tensiune redusa de alimentare (are nevoie de transformator, redresor si

filtru);

o Fiecare dioda are o emisie redusa, fiind necesar un mare numar de diode
conectate in serie si paralel sub forma unei matrice;

o Admite un mare numar de comutatii. Utilizarea surselor de iluminat cu
LED-uri, avind in vedere eficienta lor energetica ridicata, permite
elaborarea unor solutii eficiente economic;

o lipsa fenomenului de orbire, care determina o senzatie de discomfort.

c O 0O 0 0O o

5.3 DESCRIEREA SCENARIULUI OPTIM RECOMANDAT
Scenariul optim recomandat este scenariul I.
Pentru acest scenariu se va monta o retea de iluminat noua de tip:
- LEA realizata cu cablu de tip TYIR 50+3x16 mmp pe o lungime de 0,170 km pe
str. Nae Ionescu;
- LES realizata cu cablu de tip ACYAbY 3x35+16 mmp pe o lungime de 0,330 km pe
Str. Petre Andrei;
- LES realizata cu cablu de tip ACYADbY 3x35+16 mmp pe o lungime de 0,240 km pe
Str. Anton Dumitriu (tronson intre str. Nae Ionescu si str. Ilarie Voronca;
- LES realizata cu cablu de tip ACYAbY 3x35+16 mmp pe o lungime de 0,060 km pe
Str. Ilarie Voronca (tronson intre str. Cantonului si str. Petre Andrei);
- LES realizata cu cablu de tip ACYAbY 3x35+16 mmp pe o lungime de 0,060 km pe
Str. Ion Lerescu (tronson intre str. Cantonului si str. Petre Andrei);
- LES realizata cu cablu de tip ACYAbY 3x35+16 mmp pe o lungime de 0,070 km pe
Str. Forestiera, bl. 23 in spatele blocului;

Alimentarea cu energie electrica a sistemului de iluminat proiectat pe:
- Str. Nae Ionescu se va realiza din reteaua de iluminat existenta pe str. Cantonului,

stalpul CT1,

- Str. Petre Andrei se va realiza din cutia de derivatie CDLux 3 montata pe stalpul de
beton existent SCP 10001 (nr. NI2 — str. Nae Ionescu). Cutia de derivatie CDLUX
3, va asigura trecerea din LEA in LES prin intermediul sigurantelor MPR. (din
reteaua electrica aeriana existenta pe str. Nae lonescu, catre cablul electric subteran
proiectat pe str. P Andrei);

- Str. Anton Dumitriu (tronson intre str. Nae lonescu si str. Ilarie Voronca ) se va
realiza din cutia de derivatie CDLux 3 montata pe stalpul de beton existent SCP
10001 (nr. NI5 - str. Nae Ionescu). Cutia de derivatie CDLux 3, va asigura trecerea
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din LEA in LES prm 1ntermed1u1 51gurantelor MPR. (dm reteaua electrica aeriana
existenta pe str. Nae lonescu, catre cablul electric subteran proiectat pe str. A
Dumitriu);

- Str. Ilarie Voronca (tronson intre str. Cantonului si str. Petre Andrei) se va realiza
din reteaua de iluminat subterana existenta,stalpul octogonal PA4 de pe str. Petre
Andrei;

- Str. Ion Lerescu (tronson intre str. Cantonului si str. Petre Andrei) se va realiza din
Alimentarea cu energie electrica a sistemului de iluminat proiectat se va realiza din
reteaua de iluminat subterana existenta, stalpul octogonal PA6 de pe str. Petre
Andrei;

- Str. Forestiera, bl. 23 in spatele blocului se va realiza din reteaua de iluminat
subterana existenta, stalpul ornamental existent (A1);

- cartier Hipodrom-Complex Milenium-spatiu de joaca, se va realiza din reteaua de
iluminat aeriana existenta;

Stalpii proiectati pe:

- Str. Petre Andrei vor fi de tip octogonal de 8m (9 buc);

- Str. Anton Dumitriu (tronson intre str. Nae Ionescu si str. Ilarie Voronca ) vor fi de
tip octogonal de 8m (7 buc);

- Str. Ilarie Voronca (tronson intre str. Cantonului si str. Petre Andrei) vor fi de tip
octogonal de 8m (2 buc);

- Str. Ion Lerescu (tronson intre str. Cantonului si str. Petre Andrei) vor fi de tip
octogonal de 8m (2 buc);

- Str. Forestiera, bl. 23 in spatele blocului vor fi de tip lampadar de 4m (2 buc);

Corpurile de iluminat proiectate vor fi corpuri de iluminat cu LED, cu eficienta energetica
ridicata, cu nivelul si distributia fluxului luminos astfel incat sa indeplineasca parametrii
luminotehnici impusi pentru categoria de drum (ME3a, ME4a, ME5, ME6 si respectiv S1).

- Str. Nae lonescu se vor monta 5 aparate de iluminat cu LED de 57W;

- Str. Petre Andrei se vor monta 9 aparate de iluminat cu LED de 57W;

- Str. Anton Dumitriu (tronson intre str. Nae Ionescu si str. Ilarie Voronca ) se vor
monta 7 aparate de iluminat cu LED de 57W;

- Str. Ilarie Voronca (tronson intre str. Cantonului si str. Petre Andrei) se vor monta 2
aparate de iluminat cu LED de 57W;

- Str. Ion Lerescu (tronson intre str. Cantonului si str. Petre Andrei) se vor monta 2
aparate de iluminat cu LED de 57W;

- Str. Forestiera, bl. 23 in spatele blocului se vor monta 2 aparate de iluminat cu LED
de 41W;

- Cartier Hipodrom-Complex Milenium-spatiu de joaca se vor monta 2 aparate de
iluminat cu LED de 64W;

Puterea instalata electrica a corpurilor de iluminat propuse spre implementare in scenariul I,
vor fi echipate cu tehnologie LED este de 1.635kW (25 buc x 57W, 2 buc x 41W si 2 buc x
64W).
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Cablurile de energle electrica tlp ACYABY 3x35+16 mmp, pozate in LES vor intra si vor
iegi prin partea de jos a stalpilor metalici si lampadari. Racordul de derivatie la stalpi, se va face
in fereastra de vizitare a compartimentului electric cu ajutorul clemelor CL 2,5-50 Al-Cu. Se vor
monta tevi de protectie In fundatie, pentru protectia si pozarea cablurilor.

Pentru alimentarela corpurilor de iluminat se va folosi cablu de tip CYY 3x1,5 mmp, pozat
prin stalp, cate unul pentru fiecare aparat de iluminat, iar protectia cablului se va utiliza cate un
intreruptor automat cu doi poli, faza — nul, montat in fereastra de vizitare.

Reteaua de alimentare va fi pozata pe toata lungimea sa din subteran, pozata pe pat de nisip
la 0 adancime de 0,8 m, iar dupa terminarea lucrarilor se va aduce terenul la starea initiala.

In cazul subtraversarilor de cai rutiere prin sapatura deschisa, cablul se va proteja in tub
PVC rigid @110mm.

In cazul trecerii din LEA in LES, (la Cutiile de derivatie tip CDLux 3) cablul, se va proteja
in tub PVC rigid @63mm, pe o lungime de minim 3m.

Cablu de energie electrica tip TYIR 50+3x16 Al, se va monta aerian (LEA), pe stalpii de
beton existenti. Racordul de derivatie la aparatele de iluminat, se va realiza cu ajutorul clemelor
de derivatie cu dinti CDD 45.

Pentru alimentarea corpurilor de iluminat se va folosi cablu de tip CYY 3x1,5 mmp, pozat
prin consola, cate unul pentru fiecare aparat de iluminat.

Pe parcursul retelei de energie electrica se vor monta prize de pamant la fiecare stalp
metalic octogonal proiectat si la ultimii stalpi lampadari.

5.4 PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI
OBIECTIVULUI DE INVESTITII
a. VALOARE TOTALA (INV), INCLUSIV TVA (LEI):
285,345.29 RON cu TVA din care C+M: 257,299.63 RON cu TVA

b. Capacitati in unitati fizice:
- Extindere LES 0,4 kV iluminat public — 0.760 km;
- Alimentare din retea existenta LEA prin cutie de derivatie — 2 buc;
- Montare corp-consola — 27 buc;
- Montare corpuri de iluminat lampadar — 2 buc;
- Montare stalpi metalici (LES) — 20 buc;
- Montare stalpi lampadari 4 m — 2 buc;
- Montare prize de pamant cu un electrod — 21 buc.

c. DURATA DE REALIZARE (LUNI):
Durata de realizare a investitie: 5 luni.

5.5 PREZENTAREA MODULUI iN CARE SE ASIGURA CONFORMAREA CU
REGLEMENTARILE SPECIFICE FUNCTIUNII PRECONIZATE DIN
PUNCTUL DE VEDERE AL ASIGURARII TUTUROR CERINTELOR
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FUNDAMENTALE APLICABILE CONSTRUCTIEI CONFORM GRADULUI
DE DETALIERE AL PROPUNERILOR TEHNICE
Obiectivele de investitii nu cuprind constructii.

5.6 NOMINALIZAREA SURSELOR DE FINANTARE A INVESTITIEI
PUBLICE, CA URMARE A ANALIZEI FINANCIARE SI ECONOMICE:
FONDURI PROPRII, CREDITE BANCARE, ALOCATII DE LA BUGETUL
DE STAT/BUGETUL LOCAL, CREDITE EXTERNE GARANTATE SAU
CONTRACTATE DE STAT, FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE,
ALTE SURSE LEGAL CONSTITUITE

Sursele de finantare a investitiilor se constituie in conformitate cu legislatia in vigoare, si
constau in fonduri proprii din bugetul local.

6. URBANISM, ACORDURI SI AVIZE CONFORME
6.1 CERTIFICATUL DE URBANISM EMIS IN VEDEREA OBTINERII
AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE
Realizarea obiectivelor de investifii pentru instalatiile electrice este conditionati de
obfinerea avizelor i acordurilor.
Pentru lucrdrile de investitii se va elabora de cétre operator documentatia necesarii in

vederea obtinerii Certificatului de urbanism, a tuturor avizelor si acordurilor necesare de la toate
regiile mentionate in Certificatul de urbanism, Acordului Unic si Autorizatia de constructie,
pentru fiecare lucrare in parte. Priméaria Municipiului Braila va pune la dispozifia operatorului

planurile necesare pentru fiecare lucrare de extindere in parte.

6.2 EXTRAS DE CARTE FUNCIARA, CU EXCEPTIA CAZURILOR SPECIALE,
EXPRES PREVAZUTE DE LEGE
Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara Braila va pune la dispozitia
operatorului documentele necesare pentru fiecare lucrare de extindere in parte.

6.3 ACTUL ADMINISTRATIV AL AUTORITATII COMPETENTE PENTRU
PROTECTIA MEDIULUI, MASURI DE DIMINUARE A IMPACTULUI,
MASURI DE COMPENSARE, MODALITATEA DE INTEGRARE A
PREVEDERILOR ACORDULUI DE MEDIU iN DOCUMENTATIA
TEHNICO-ECONOMICA

Iluminatul public are implicatii directe in protectia mediului prin mai multi factori:

e prin utilizarea eficientd a energiei (reducerea consumurilor nejustificate — utilizarea de
echipamente performante cu consumuri reduse de energie);

e prin utilizarea echipamentelor cu componente reciclabile;

e reducerea poludrii luminoase prin orientarea aparatelor de iluminat spre suprafata ciii
de circulatie (aparatele de iluminat nu pot fi utilizate pe post de “reflectoare™).
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Tuminatul publlc $1 1nf1umuse];area oraselor trebuie s3 contribuie la protejarea mediului
inconjurdtor (nu sa il distrugd), sa se Incadreze in mediul inconjuritor evidentiind elementele de
identitate.

Protectia mediului constituie o obligatie a autoritdtilor administratiei publice si locale,
precum si a tuturor persoanelor fizice, juridice, statul recunoscand tuturor persoanelor dreptul la
uun mediu sandtos.

Plecand de la concluziile rezultate din analiza anexelor: Anexa 2. Mijloace de protectie a
mediului $i Anexa 3. Chestionarul de mediu, se poate concluziona ca atat lucririle de executie cit
s1 exploatarea sistemului de iluminat public proiectat nu au un impact negativ asupra mediului.
Prin lucrérile prevazute in prezentul proiect nu sunt afectati factorii de mediu si nu se impun
lucrari de reconstructie ecologica, deci nu necesité studiu de mpact asupra mediului.

Solutiile tehnice propuse in prezenta lucrare reduc la minim impactul negativ asupra
mediului, in conditiile de sigurantd si eficientd in toate fazele ciclului de viati a lucrérii
proiectate: proiectare, executie si exploatare.

Pe toatd durata de viafd a instalatiilor se vor respecta cerintele impuse prin SR EN ISO
14001.

Lucririle de canalizare electrica subterand reprezinta suprafete ocupate temporar, iar dupa
astuparea santului se pot amenaja deasupra cablelor zone verzi sau pavaje.

La alegerea traseelor si amplasamentelor instalatiilor se vor respecta distantele fati de
obiectivele de interes public.

Prin lucrérile previzute in prezentul proiect nu sunt afectati factorii de mediu si nu se
impun lucrdri de reconstructie ecologic#, deci nu necesita studiu de mpact asupra mediului.

Conform Legii 137/1995 executantul lucrarii are urmétoarele obligatii:

e Si asigure sisteme proprii de supraveghere a instalatiilor §i proceselor tehnologice
pentru protectia mediului;

e S3 nu degradeze mediul natural sau amenajat prin depozitiri neontrolate de
deseuri de orice fel.

Deseurile asfaltice rezultate in urma lucréarilor vor fi predate pe baza de contract firmelor
autorizate. Acestea vor ridica deseurile de la locul producerii imediat dupa incheierea lucririlor.

Dupéa executarea lucrdrilor de pozare a cablurilor electrice §i realizarea instalatile dupa
caz pavajul sau spatiul verde se vor aduce la forma initiala.

Se vor lua misurile necesare pentru aducerea mediului inconjurator la conditiile impuse
de legislatia mediului, in vigoare.

> Protectia calititii apei:
e Procesul technologic, specific lucrarilor de canalizare subterand, nu are impact
asupra apei.

> Protectia aerului:
e Tehnologia specificd executiei retelelor electrice subterane nu conducue la
poluarea aerului decat in masura in care praful rezultat din spargeri si s#pituri
reduce intrucétva calitatea acestuia.
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° Instalatule prmectate nu produc agentl poluanti pentru aer, in tlmpul expoatérii
neexistand nici o formi de emisie.

» Protectia impotriva zgomotului si a vibratiilor

e Instalatiile proiectate nu produc zgomote sau vibratii.

e Utilajele specifice transportului instalatiilor necesare pentru realizarea liniilor
electrice nu vor stationa mult in zond, timpul de stationare fiind doar cel pentru
descdrcarea materialelor, functionarea acestora nedaunand zonei.

e Combustibilul folosit nu se scurge sau depune pe sol si nu deteriorizeaza zona.

e Se varespecta programul de liniste legiferat, intre 22 si 6.

» Protectia impotriva radiatiilor
e Instalatiile proiectate nu produc radiatii poluante pentru mediul inconjuritor,
oameni §i animale.
e Radiatiile electromagnetice produse nu au nivel semnificativ de impact asupra
mediului.

» Protectia solului si subsolului

e Lucrérile din prezentul proiect nu polueazd mediul dacat prin faptul ca apare la
pozarea subterand a cablului un aparat stréin in sol (cablu etans, confectionat din
materiale greu degradabile, decét in cazul distrugerii mantalei de protectie). Acest
aparat este protejat prin tehnologia de lucru pentru actiuni strdine, conducénd
implicit si la protectia solului si subsolului.

e Dupi efectuarea lucrérilor, pe teren nu raman materiale care si degradeze sau sa
polueze accidental mediul, constructorul este obligat si refacd spatiile afectate,
pdmaéntul rezultat din sdpdturd urmand a se depozita/imprastia in spafii special
stabilite de catre autorititile locale.

e Surplusul de pamant rezultat din sapatura va fi impragtiat daca este fertil, sau
transportat in zona extraviland indicatd de Consiliul Local, daci este nefertil.

e La terminarea lucrérilor de constructii se va urméri aducerea terenului la starea
inifiala.

» Protectia ecosistemelor terestre:
e Lucrérile din prezentul proiect au un impact minim asupra ecosistemului terestru,
mai ales cd dupd pozarea cablurilor zona este adusa la starea initiald. Ecosistemul
acvatic nu existd in zona de lucru, deci nu este afectat.

»> Protectia asezirilor umane si altor obiective de intres public:
e Se vor lua misuri ca efectele asupra zonelor populate adiacente executarii
lucrarilor sa fie minime.
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» Gospodiria deseurilor:

e (Ca urmare a lucrarilor ce se vor efectua (sapaturi, spargeri, constructii noi) vor
rezulta o serie de deseuri cum ar fi pamaént, beton, ciment, asfalt, nisip. Aceste
deseuri sunt agezate pe masura producerii lor in imediata apropiere a zonei de
lucru, ingraditd cu panouri de protectie, fiind evacuate ritmic spre groapa de
gunoi cu ajutorul mijloacelor de transport ale executantului.

> Godpodiria substantelor toxice si periculoase:
e Nu este cazul pentru lucrérile din prezenta documentatie.

S-au respectat, cu precddere, prevederile urmitoarelor legi:
OUG 195/2005 — privind protectia meiului;
OG nr. 91/2002 — pentru modificarea si completarea Legii 137/1995;
Ord. MAPPM nr. 756/1997 — Reglementari privind evaluarea poluirii mediului;
Legea nr. 26/1996 — privind Codul Silvic;
Legea nr. 107/1996 — Legea apelor;
HG nr. 525/1996 — de aprobare a Regulamentului General de Urbanism;
Legea nr. 350/2001 — privind sistematizarea si urbanismul;
OUG 54/06 — privind proprietatea publica;
OG nr. 34 — privind concesionarea proprietatilor publice;
Legea nr. 13/2007 — a energiei electrice;
Ord. MIC nr. 1587/1997 — de aprobare a listei categoriilor de constructii si instalatii
industriale generatoare de riscuri tehnologice;
Ord. MIR nr. 344/2001 — pentru prevenirea si reducerea riscurilor tehnologice.

YVVVVVVVYVY

Y

6.4 AVIZE CONFORME PRIVIND ASIGURAREA UTILITATILOR
Realizarea obiectivelor de investifii pentru instalatiile electrice este conditionatd de
obtinerea unor avize §i acorduri, dintre care cele mai importante sunt: avize si acorduri pentru
racordarea gi/sau coordonarea refelelor de alimentare cu energie electricd, cu cele de api,
canalizare, gaze, telecomunicatii, etc. eliberate dupa caz, de regiile sau agentii economici care
asigurd utilitatile respective.

6.5 STUDIU TOPOGRAFIC, VIZAT DE CATRE OFICIUL DE CADASTRU SI
PUBLICITATE IMOBILIARA
Lucrarile prezentate nu necesita studii topografice.

6.6 AVIZE, ACORDURI $I STUDII SPECIFICE, DUPA CAZ, iN FUNCTIE DE
SPECIFICUL OBIECTIVULUI DE INVESTITII SI CARE POT
CONDITIONA SOLUTIILE TEHNICE

Vor fi stabilite dupad alegerea solutiei tehnice si obfinerea lor cade in sarcina
beneficiarului sau a unei firme imputernicite de aceasta.

Realizarea obiectivelor de investitii pentru instalatiile electrice este conditionati de
obtinerea unor avize si acorduri:
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o Certlﬁcatulm de urbamsm cu toate aVIZele si acorduulor necesare de la toate
regiile mentionate in Certificatul de urbanism;

e Acordului Unic §i Autorizafia de constructie;

e Acordul de mediu se va lua in conformitate cu legislatie in viguare si avizelor
specificate in certificatul de urbanism;

e Aviz tehnic de racordare.

7. IMPLEMENTAREA INVESTITIEI

7.1 INFORMATII DESPRE ENTITATEA RESPONSABILA CU
IMPLEMENTAREA INVESTITIEI
Sursele de finantare a investitiilor se constituie in conformitate cu legislatia in vigoare, si
constau in fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local. Credite
furnizor, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile si alte
surse legale.

7.2 STRATEGIA DE IMPLEMENTARE, CUPRINZAND: DURATA DE
IMPLEMENTARE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII (IN LUNI
CALENDARISTICE), DURATA DE EXECUTIE, GRAFICUL DE
IMPLEMENTARE A INVESTITIEL, ESALONAREA INVESTITIEI PE ANI,
RESURSE NECESARE

Durata estimata a realizarii investitiei efective, adica lucrarile de proiectare tehnica,
avizare si constructii-montaj se estimeaza la 5 luni dupa obtinerea tuturor avizelor si emiterea
ordinului de incepere al lucrarilor.

Nu se impun o etapizare a lucrarilor descrise, ele putand fi executate in orice ordine sau in
paralel.

In documentatie tehnico-economica prezentata se va stabili graficul de realizare a
investitiei.

7.3 STRATEGIA DE EXPLOATARE/OPERARE SI INTRETINERE: ETAPE,
METODE SI RESURSE NECESARE

Pentru o evaluare corecta e nevoie de intelegerea nevoilor beneficiarilor (noi toti ca si
contribuabil, dar ca si comunitate) si administratorilor/proprietarilor de sistem (primariile).

Specific abordarii iluminatului public in Romania este reducerea bugetelor pentru
iluminatul stradal, in timp ce costurile cu energia, intretinerea si mentinerea SIP cresc.

Pentru cazul specific al municipalitatii nu se pune numai problema reducerii consumului
de energie electrica pentru sistemele de iluminat, ci mai curand a gasirii unor solutii eficiente
care sa realizeze un iluminat economic, in conditii de confort acceptabil din punct de vedere
cantitativ si calitativ. In acest sens, desi nu trebuie neglijate aspectele energetice (randament,
eficienta energetica), este necesar sa se ia in considerare si alte criterii pentru evaluarea
iluminatului public.

Urmarind ce trebuie realizat pentru a pune in functiune o instalatie de iluminat, deosebim
urmatoarele faze / etape:
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o faza pregatltoare cost audltare ok prmectare + aprovizionare + mstalare = INVESTITIE

INITIALA

e faza de exploatare = COSTURILE CU ENERGIA + COSTURILE DE INTRETINERE
SI MENTINERE

e faza de sfarsit de viata = inlocuirea, eliminarea si/sau reciclarea sistemului,
echipamentelor

Costurile pentru inlocuirea preventiva
Cg=L+S+E+D
unde: L = costul lampii
S = costul muncii pentru inlocuirea de grup pe lampa
E = costul echipamentului de acces
D = costul depozitarii deseurilor
Costurile pentru inlocuirea combinata
Ct=Cg+FxCb
unde: F = procentul de lampi defecte si inlocuite prioritar inlocuirii programate

Curatarea aparatelor de iluminat

Intervalul de curatire optim (T) pentru un aparat de iluminat se obtine cand costurile
fluxului luminos pierdut egaleaza costul curatirii. Intervalul optim de curatire (T) poate fi
determinat cu formula:

T=-Cc/Ca+2Cc/ACa (ani)

- T =intervalul de curatire optim

- Cc = costul curatirii unui aparat de iluminat o singura data

- Ca= costul anual de functionare a aparatului de iluminat fara curatire
- ACa=rata medie anuala a murdaririi aparatului de iluminat

Exploatarea, operarea si intretinerea sistemului de iluminat public pentru zonele propuse
in prezentul studiu va fi realizata de operatorul local S.C. LUXTEN Lighting Company S.A. cu
personalul existent.

Nu este necesar alocarea de utilaje si personal suplimentar.

7.4 RECOMANDARI PRIVIND ASIW
SI INSTITUTIONALE .
Nu este cazul.

fSAPACITATII MANAGERIALE
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LUXTEN Str. Parangului, nr.76, sector 1, Bucuresti

B. PIESE DESENATE

1. PLAN DE AMPLASARE IN ZONA
Se va atasa studiului de fezabilitate.

2. PLAN DE SITUATIE
Se va atasa studiului de fezabilitate.

3. PLANURI GENERALE, FATADE SI SECTIUNI CARACTERISTICE DE
ARHITECTURA COTATE, SCHEME DE PRINCIPIU PENTRU
REZISTENTA SI INSTALATII, VOLUMETRII, SCHEME
FUNCTIONALE, IZOMETRICE SAU PLANURI SPECIFICE, DUPA

CAZ
Nu este cazul.

4. PLANURI GENERALE, PROFILE LONGITUDINALE

SI

TRANSVERSALE CARACTERISTICE, COTATE, PLANURI

SPECIFICE, DUPA CAZ
Nu este cazul.
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ANEXA 1 - Graficul de realizare a investitiei

Extindere sistem de iluminat public pe str. Nae lonescu; str. Petre Andrei; str. Anton Dumitriu (tronson intre str. Nae lonescu si str. llarie
Voronca); str. llarie Voronca (tronson intre str. Cantonului si str. Petre Andrei); str. lon Lerescu (tronson intre str. Cantonului si str. Petre
Andrei); str. Forestiera (in spatele bl. 23); Cartier Hipodrom-Complex Milenium-spatiu de joaca, Municipiul Braila - scenariul |

DURATA DE EXECUTIE A LUCRARILOR

Nr. crt. GRUPA DE OBIECTE/DENUMIREA OBIECTIVULUI
Luna | Luna ll Luna lll Luna IV Luna V

INTOCMIREA DOCUMENTATIEI DE PROIECTARE S| OBTINEREA
AVIZELOR S| ACORDURILOR

Intacmire documentatie pentru obtinere autorizatie de construire
(DTAC)

1.2 Intocmire documentatie proiect tehnic faza PT-DE

[} REALIZAREA LUCRARILOR DE INVESTITII

.1 |Predare amplasament

IL2  |Organizarea de santier

1.3 |Aprovizionare materiale

114 |Pichetare amplasare fundatii stalpi de iluminat public L i
Executare sapatura pentru trasee de cablu JT, pentru fundatii f [F,
stalpi de iluminat si subtraversari ¢ I
1.6 |Realizare fundatil stalpi metalici octogonali |

1.7 |Pozare cabluri electrice LES JT [ |

1.8  |Mentare prize de pamant

1.9 |Montare stalpi si console
Montare cutii de separatie de tip CDLux pe stalpii existentiin
vederea alimentarii nauilor tronsoane

.10

111  |Montare aparate de iluminat

Executarea instalatiilor de legare la pamant si a legaturilor de

.12 y oo "
protectie impotriva tensiunilor accidentale

Aducerea terenului |a forma initiala (montare pavaje, betonare,
asfaltare, etc.)
.14 |Verificari si masuratori la punerea in functiune

n.13

.15  [Receptia la punerea in functiune

.16 Receptia la terminarea lucrarilor

| N - operatii care nu necesita intreruperea furnizarli cu energie electrica la consumatori;
_ - aperatii care necesita intreruperea partiala a furnizarii cu energie electrica la consumatori, max. 8 ore / 2i;

Observatil:
1, Durata lucrarilor este estimata tinand cont ca in zona in care se deruleaza lucrarile de instalatii electrice nu se vor derula si alte activitati care sa impiedice/intarzie lucrarile

de instalatii electrice;
2. Termenul de executie al lucrarilor decurge de la primirea amplasamentului.

INTOCMIT, APROBAT,
Ing. Cfni} ru Dan




Anexa 2

Mijloace de protectie a mediului

1. Protectia apelor:

- sursele si poluantii posibil poluante pentru apele de suprafata si subterane in timpul
executiei si dupa darea in folosinta a obiectivului;

- distanta fata de cel mai apropiat curs de apa;

- masuri de protectie care se impun atat pe parcursul executiei lucrérii cat si dup3 darea in

folosinta a obiectivului pentru protectia apelor;

Instalatiile proiectate nu produc agenti poluanti pentru apele subterane si de suprafata.
Pentru protectia apelor nu sunt necesare masuri deosebite. Instalatiile proiectate au un impact

nesemnificativ asupra apelor pe toata durata existentei acestora.

2. Protectia aerului:

- sursele emitatoare de noxe si tipul acestora, evacuate in atmosfera in timpul executiei si
dupa darea in folosinta a obiectivului ;
- masuri de protectie care se impun atat pe parcursul executiei lucrarii, cat si dup3 darea in

folosinta a obiectivului.

Instalatiile proiectate nu produc agenti poluanti pentru aer.

Pentru protectia aerului nu sunt necesare masuri deosebite. Instalatiile proiectate au un
impact nesemnificativ asupra aerului pe toata durata existentei acestora, neexistand pericolul
vreunei emisii.

Tehnologia specificd executiei, nu conduce la poluarea aerului, decat in mésura in care praful
rezultat din spargeri si sdpaturi, reduce intrucatva calitatea acestuia. Pe tot parcursul derularii
lucrarilor, se iau masuri de reducere la maxim a prafului, atat prin udarea acestuia, cat si prin

manevrarea cu grija a utilajelor folosite.

3. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

- sursele emitatoare de zgomot si vibratii, tipul acestora si nivelul zgomotului generat in
timpul executiei si dupa darea in folosinta a obiectivului;
- restrictii orare referitoare la zgomot pe care le au impuse autoritatile locale si modul cum

se face incadrarea in aceste restrictii.



Instalatiile proiectate nu produc zgomote sau vibratii. In ceea ce priveste modul de lucru la
constructii - montaj, utilajele specifice pentru transportul materialelor nu stationeazd mult timp in
zond. Utilajele folosite vor avea verificarile impuse prin legislatia in vigoare. Lucrérile se vor
desfasura respectand programul de odihna legal ( intre orele 22.00 si 06.00 ).

Protectia impotriva zgomotului si a vibratiilor se realizeaza si prin folosirea unor scule si

utilaje cu grad sporit de silentiozitate.

4. Protectia impotriva radiatiilor

- nivelul si tipul radiatiilor emise de obiectivul construit;
- distantele de amplasare a obiectivului fatd de constructiile din zona si incadrarea din acest

punct de vedere in normele in vigoare.

Instalatiile proiectate nu produc radiatii poluante pentru mediul inconjurator, oameni sau
animale. Radiatiile electromagnetice produse de instalatiile electrice nu au un nivel semnificativ de

impact asupra mediului.

5. Protectia solului si a subsolului

- se specifica tipurile de lucrari si poluantii care pot afecta solul si subsolul;

- masuri de refacere a solului dupa finalizarea lucrarilor;

- modul in care se face organizarea de santier astfel incit afectarea mediului sa fie
minimizata: depozitarea utilajelor, materiilor prime si a materialelor rezultate din inlocuiri,
organizarea parcului auto, drumuri de acces, etc.

- masuri prevdzute pentru protectia solului dupd darea in folosinta a obiectivului (cuve de

retentie/ platforme pentru scurgeri de ulei, etc).

Lucrdrile de sdpaturd afecteaza partial solul si subsolul. La finalizarea lucrérilor se va face
nivelarea si tasarea solului. Accesul utilajelor se va face pe drumurile de acces existente.
Materialele necesare lucrarii se vor depozita in locuri marcate, iar dupa terminarea lucréarii se vor
elibera suprafetele de teren ocupate.

Executantul are obligatia aducerii terenului afectat de sapaturd la starea initiald, dup3
terminarea lucrarii. Zonele afectate de lucrdri se vor elibera de toate resturile rezultate la
constructie. Se va reface stratul vegetal in zonele unde acesta a fost afectat. Suprafata terenului

pe care s-au executat sapaturi se va amenaja astfel incat sa se incadreze in relieful general



inconjurdtor, sd nu prezinte obstacole la scurgerea apelor si s& nu constituie locul propice stagnarii

acestora. Surplusul de pamant rezultat se va transporta la groapa de gunoi.

6. Deseuri rezultate

- se mentioneaza distinct tipurile de deseuri rezultate si modul de valorificare;

- se completeaza tabelul:
Prin executarea lucrdrilor proiectate nu se produc deseuri periculoase. Gestionarea
(colectarea, transportul si eliminarea) deseurilor si a ambalajelor rezultante se va face prin grija

beneficiarului si constructorului, conform legislatiei in vigoare.

Codificarea categoriilor de deseuri:

Cine executa

Cod
Nr. Mod de operatia de
Tip deseu (dupad H.G.
crt. eliminare / valorificare eliminare /
856/2002)

valorificare

Eliminare la depozitul
1. | Beton 17.01.01 Executantul
de deseuri inerte

Eliminare la gropa de
2. | Pamant si pietre 17.05.04 Executantul
gunoi

7. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

- posibile surse de poluare pentru ecosistemele terestre sau acvatice.

Instalatiile proiectate nu produc agenti poluanti pentru ecosistemele terestre si acvatice. Se
vor respecta distantele normate intre instalatiile electroenergetice si clidirile civile conform

normelor in vigoare.



Anexa 3 Chestionarul de mediu
Avizat,
Responsabilyrotectia mediului

CHESTIONAR ASPECTE DE MEDIU
Caracteristicile proiectelor

Este posibil ca
Da/Nu efectul si fie

Intrebari e an
/? / NC semnificativ? De
ce?
1 2 3

intrebare — Proiectul va implica una din urmitoarele actiuni, care vor crea schimbri in zoni ca
rezultat al naturii, marimii, formei sau scopului noii investitii?

Schimbare permanenta sau temporara a folosintei terenului, modului DA NU
de acoperire sau topografiei, inclusiv cresterea gradului de folosire a

terenului?

Eliberarea terenului existent de vegetatie si clddiri? NU

Noi folosinte a terenului? DA NU
Investigatii preliminare fazei de constructie (ex. teste de sol, foraje)? NU

Lucrari de constructii? DA NU
Lucrari de demolare? NU
Amplasamente temporare folosite pentru lucrarile de constructii sau NU

locuinte pentru constructori?

Constructii pentru depozitarea marfurilor si materialelor? DA NU
Linii de transport electric sau conducte, noi sau modificate? DA NU
Traversari de rauri? NU

Transport de persoane sau materiale necesare in timpul fazelor de DA NU
constructie, functionare sau dezafectare?

Activitati care continua pe parcursul scoaterii din functiune si care pot NU

avea un impact asupra mediului?

Intrebare — Proiectul va folosi una din urméitoarele resurse naturale, sau orice alte resurse care
sunt neregenerabile sau exista in cantitate mica?

Terenuri, in special terenuri aflate in stare naturala (virgine) sau terenuri  NU

agricole?

Energie, inclusiv electricitate si combustibili DA NU
intrebare — Proiectul presupune folosirea, depozitarea, transportul, manevrarea sau producerea
de substante sau materiale care pot fi ddunatoare sdnatatii populatiei sau mediului, sau care pot
spori temerile ca proiectul ar avea un risc pentru sinatatea populatiei?

Proiectul implica folosirea de substante sau materiale care sunt riscante  NU

sau toxice pentru sanatatea populatiei sau pentru mediu (flora, fauna,

alimentari cu apa)?

Proiectul va afecta bundstarea populatiei (ex. prin schimbarea NU

conditiilor de viata)?

intrebare — Proiectul va produce deseuri solide in timpul construirii, functionarii sau incetarii
activitatii?

Deseuri periculoase sau toxice (inclusiv degseuri radioactive)? NU
Alte deseuri din procese industriale? DA NU
Magsini sau echipamente care nu mai sunt utilizate? NU

intrebare — Proiectul va avea ca efect emiterea in aer de poluanti sau orice alte substante



periculoase, toxice sau nocive?

Emisii din procesele de productie? NU
Emisii de la manevrarea materialelor, inclusiv depozitarea sau NU
transportul acestora?

Emisii din orice alte surse? NU

intrebare — Proiectul va cauza zgomote si vibratii sau va avea ca efect radiatie luminoas3, termica
sau alte forme de radiatii electromagnetice?

Din exploatarea echipamentelor ca de ex. motoare, instalatii tehnicede  NU

ventilare, concasoare?

Din constructii sau demolari? NU

Din explozii sau folosirea acumulatorilor electrici? NU

Din traficul generat de lucrérile de constructie? NU

Din sisteme de iluminare sau racire? DA NU
Din surse de radiatii electromagnetice (consideradnd efectele asupra NU

populatiei sau asupra eventualelor echipamente sensibile aflate in

apropiere)

Din orice alte surse? NU

intrebare — Proiectul va conduce la riscul de contaminare a solului sau apei prin emisiile de
poluanti pe terenuri sau in ape de suprafatd, ape subterane, ape de coasta sau ape marine?
Din manevrarea, depozitarea sau deversarea de materiale periculoase NU

sau toxice?

Tntrebare — Exista riscul ca, in timpul construirii sau functionarii proiectului, sa se produca
accidente care pot afecta sdnatatea populatiei sau mediul?

Din explozii, deversari, incendii, etc., depozitarea, manipularea, NU
folosirea sau producerea de substante periculoase sau toxice?

Din evenimente care se situeaza in afara conditiilor normale ale NU
protectiei mediului (ex. avarierea sistemelor pentru controlul poluérii)?
Proiectul poate fi afectat de dezastre naturale care conduc la pagube NU

pentru mediu (ex. inundatii, cutremure, alunecéri de teren etc.)?
ntrebare — Exist3 alti factori care pot fi luati in considerare?
Ca urmare a proiectului, vor fi imperios necesare dezvoltari ulterioare NU
care ar putea avea un impact semnificativ asupra mediului, ca de ex.
mai multe locuinte, drumuri noi, unitati industriale suport sau utilitati
noi, etc.)?
Proiectul va conduce la dezvoltarea utilitatilor suport, dezvoltarea
industriilor auxiliare sau alte dezvoltari care ar putea avea un impact
asupra mediului, ex.:
- Infrastructura suport (drumuri, alimentare cu energie, tratarea NU
deseurilor sau apei uzate etc.)?
- Dezvoltarea locuintelor?
- Industria extractiva?
- Industria pentru furnizarea materiilor prime?
- Altele?
Proiectul ar putea limita modul de folosire ulterioard a amplasamentului  NU
astfel incat sa existe un impact semnificativ asupra mediului?
Proiectul va constitui un precedent pentru o dezvoltare viitoare? DA

Completat,
Sef proiect
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ILUMINAT PUBLICLUXTEN Company SA Andrei); str. Forestiera {in spatele bl. 23); Cartier Hipodrom-Complex Milenium-spatiu de joaca,
liglyins; €0 J 40/ 9082/ 2009 Municipiul Braila
NUME SEMNATURA -
y OBIECT str. lon Lerescu (tronson intre str. Cantonului si str. Petre
PROIECTAT | Ing. S. Chirila / / &k Andrei), Municipiul Braila
VERIFICAT |Ing. C. Alexe ) 72 !M\,
= PLANSA Plan de incadrare in zona
SEF PROIECT |Ing. D. Croitoru A
A4
DATA SCAI‘Q’“ FAZA PROIECT NUMAR PROIECT NUMAR PLANSA
26.11.2019 1:2000 SF 20039/26.11.2019
Este interzisa copierea, multiplicarea si imprumutarea documentatiei fara aprobarea serisa a S.C. LUXTEN Lighting Company S.A. 5I7




21942904 3017

i o i
M L
NUME/SEMNATURA| NUME/SEMNATURA| NUME/SEMNATURA  VERIFICATOR/ i b - .
PROIECTAT VERIFICAT SEF PROIECT EXPERT NUME/SEMNATURA | {CERINTA REF Ekﬂmm‘,"ﬂm NR/DATA
— PRIMARIA MUNICIPIULUI ‘K—' uh\
BEN BRAILA \ \
ANTREPRENOR sC IEUXTEN Lég:ting — \
GENERAL ompany
LUXEE% 40/ 9083/ 2008 Ing. Ciotec Corneliu IE(a,b,c,d,e,f
BRGTEETART sc EL;XTEN Lég:“"g VI ATOn NUME/SEMNATURA CERINTA REFERAT/EXPERTIZA NR/DATA
GENERAL  LUXTEN Bl
lluine, CO J 40/9082/ 2008 Extindere sistem de iluminat public pe str. Nae lonescu; sir. Petre Andrei; str. Anton Dumitriu
SC LUXTEN Lighti (tronson intre str. Nae lonescu si str. llarie Voronca); str. llarie Voronca (tronson intre str.
PROIECTANT ignting LUCRARE Cantonului si str. Petre Andrei); str. lon Lerescu {tronson intre str. Cantonului si str. Petre
ILUMINAT PUBLIC) LY TEN Company SA Andrei); str. Forestiera (in spatele bl. 23); Cartier Hipodrom-Complex Milenium-spatiu de joaca,
Tohia: €O J 40 / 9082/ 2009 Municipiul Braila
NUME SEMNATURA
T OBIECT i i
PROIECTAT | Ing. 8. Chirita /['L str. Forestiera (in spatele bl. 23)
VERIFICAT |Ing. C. Alexe ’[’ ﬂ s
v PLANSA Plan de incadrare in zona
SEF PROIECT |Ing. D. Croitoru & / 1
DATA chﬁ e FAZA PROIECT NUMAR PROIECT NUMAR PLANSA
26.11.2019 1:2000 SF 20039/26.11.2019

Este interzisa copierea, multiplicarea si imprumutarea documentatiei fara aprobarea serisa a S.C. LUXTEN Lighting Company S.A.
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NUME/SEMNATURA| NUME/SEMNATURA| NUME/SEMNATURA|  VERIFICATOR/ 3 4 - LOE
PROIECTAT VERIFICAT SEF PROIECT EXPERT NUMESEMNATURA o) ERINTR REFE T’E"PH‘“Z" NR/DATA
- 3
BENEFICIAR PRIMARIA MUNICIPIULUI % ‘ X
BRAILA N
* \
ANTREPRENOR sc tﬂfﬂ;ﬁﬁy'—g‘"“i‘ - —
GENERAL : ’
LUXEIEFC\OI 4018063/ 3068 Ing. Ciotec Comneliu IE(a,bc;de,f
PROIECTANT s¢ EUXTEN L;gguing VERE;E;EQF’R" NUME/SEMNATURA CERINTA REFERAT/EXPERTIZA NR/DATA
GENERAL  LUXTEN i
lir lwing; CO J 40/ 9082/ 2009 Extindere sistem de iluminat public pe str. Nae lonescu; str. Petre Andrei; str. Anton Dumitriu
s EN Lighti (tronson intre str. Nae lonescu si str. llarie Voroncal; str. llarie Voronea (fronson intre str.
PROIECTANT C LUXTEN Lighting LUCRARE Cantonului si str. Petre Andrei); str. lon Lerescu {tronson intre str. Cantonulul si str. Petre
ILUMINAT PUBLICLU)(TEN Company SA Andrei); str, Forestiera (in spatele bl. 23); Cartier Hipodrom-Complex Milenium-spatiu de joaca,
i, €0 J 40/ 9082/ 2009 Municipiul Braila
NUME SEM?’ATURA
: OBIECT j i
PROIECTAT | Ing. S. Chirila A[[( str. Forestiera (in spatele bl. 23)
VERIFICAT |Ing.C. Alexe 7 I Mk.
v PLANSA Plan de incadrare in zona
SEF PROIECT |Ing. D. Croitoru /]
DATA sc@ " |FAzA PrROIECT NUMAR PROIECT NUMAR PLANSA
26.11.2019 1:2000 SF 20039/26.11.2019 717

Este interzisa copierea, multiplicarea si imprumutarea documentatici fara aprobarea scrisa a S.C. LUXTEN Lighting Company S.A.
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NUME/SEMNATURA| NUME/SEMNATURA| NUME/SEMNATURA|  VERIFICATOR/ 3 i {4
Legenda : PROIECTAT VERIFICAT SEF PROIECT EXPERT HUNEREMATIRY. § CIRNIA ; |RAFERATERERTIZA NRIDATA
PRIMARIA MUNICIPIULUI i \
) _ BENEFICIAR BRAILA \ta /
——» -aparat de iluminat LED Orion 57W, si consola ] % ‘ 1 /\/
A01-051015, proiectate ANTREPRENOR fZ) SC LUXTEN Lighting Y
. . GENERAL Company SA : N o j
(O - stalp de beton tip SCP, existent LUXTEIN J 40/ 9082/ 2009 Ing: Clotec Gameliy 1E(a,b,c.d.e.f)
——e LEA—— - retea aeriana existenta T ") SC Iél;fn-gil: Lég‘;:ting e, NUME/SEMNATURA CERINTA REFERAT/EXPERTIZA NR/DATA
. . GENERAL | UXTEN Y
— LE A retea aeriana prOIECtata lighnine, CO J 40/9082/ 2009 Extindere sistem de iluminat public pe str. Nae lonescu; str. Petre Andrei; str. Anton Dumitriu
SC LUXTEN Lighti (tronson intre str. Nae lonescu si str. llarie Voronca); str. llarie Voronca (tronson intre str.
PROIECTANT ighting LUCRARE Cantonului si str. Petre Andrei); str. lon Lerescu (tronson intre str. Cantonului si str, Petre
ILUMINAT PUBLIC] |3TEN Company SA Andrei); str. Forestiera (in spatele bl. 23); Cartier Hipodrom-Complex Milenium-spatiu de joaca,
Tclrise, €O J 4019082/ 2009 Municipiul Braila
NUME SEMNATURA L .
OBIECT Str. Nae lonescu, Municipiul Braila
PROIECTAT | |ng. 8. Chirila v,
fir
VERIFICAT | Ing. C. Alexe . .
PLANSA Plan de amplasament stalpi si retele electrice
SEF PROIECT |Ing. D. Croitoru
Al
DATA SC{ FAZA PROIECT NUMAR PROIECT NUMAR PLANSA
26.11.2019 1:500 SF 20039/26.11.2019 17

Este interzisa copierea, multiplicarea si imprumutarea documentatiei fara aprobarea scrisa a §.C. LUXTEN Lighting Company S.A.




ANTON DUMITRIU

ANTON DUMITRIU
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: e e 47
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M2
MI : ~. A
NUME/SEMNATURA| NUME/SEMNATURA| NUME/SEMNATURA|  VERIFICATOR/ ~ T \
Leg enda: PROIECTAT VERIFICAT SEF PROIECT EXPERT NUMESEMHATUES. .. CERINTA: 5y REFERAEXPERTIZA NRDATA
PRIMARIA MUNICIPIULUI ‘ !
) ) BENEFICIAR HRATTA gl »
-» - aparat de iluminat LED Orion 57W , si consola ey ‘k \/\\
A01-051015, proiectate ANTREPRENOR 6 SC LUXTEN Lighting h \ » | y \
: f GENERAL Company SA N\
- stalp metalic octogonal h=8 m, proiectat; LLDCIEI b sl Ing. Ciotec Comeliu & AE(abc.del)
; SC LUXTEN Lighting VERIEICATOR) NUME/SEMNATURA CERINTA REFERAT/EXPERTIZA NR/DATA
------ retea subterana ACYAbY 3x35+16 mmp, proiectata; T OENERAL | LUXTEN Company SA EXPERT :
. . . liglnie, CO J 40/9082/2009 Extindere sistem de iluminat public pe str. Nae lonescu; str, Petre Andrei; str. Anton Dumitriu
J__— - priza de pamant 1 electrod, pFQIECtata, SC LUXTEN Lightin [tronson Intre str. Nae lonescu si str. llarie Voronca); str. llarie Voronca (tronson intre str,
. . . PROIECTANT gnting LUCRARE Cantonului si str. Petre Andrei); str. lon Lerescu (tronson intre str. Cantonului si str. Petre
4 - cutie CDIux3 pentru trecerea din LEA in LES, proiectata. ILUMINAT PUBLIC| Company SA Andrei); str, Forestiera (in spatele bl. 23); Cartier Hipodrom-Complex Milenium-spatiu de joaca,
p LUXTEN
Ticlning €O J 40 /9082/ 2009 Municipiul Braila
O - stalp de beton tip SCP, existent NUME SEMNATURA opiger | St- Anton Dumitriu (tronson intre str. Nae lonescu si str. llarie
——e LEA— - retea aeriana existenta PROIECTAT | Ing. S. Chirila / /L‘i Veronca), Municipiul Braila
. - v
——c LEa— - Fetea aeriana proiectata VERIFICAT |Ing.C.Alexe | ﬂ [ _
L PLANSA Plan de amplasament stalpi si retele electrice
SEF PROIECT |(Ing. D. Croitoru H,M ai/’
DATA SCA h FAZA PROIECT NUMAR PROIECT NUMAR PLANSA
26.11.2019 1:500 SF 20039/26.11.2019 3 7
Este interzisa copierea, multiplicarea si imprumutarea documentatiei fara aprobarea scrisa a 8.C. LUXTEN Lighting Company S.A.
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/
N, / - . .
- aparat de iluminat LED Orion 57W, si consola
A 51015, proiectate
tat;

=8
3x35+16 mmp, proiectata;

/
/ ©/ - stalp metalie.octogonal
retea subterana ACY

/K / ------
LJ\/ / L - priza de pamant 1 electfod, ;
£} / :
Mi # \
R MR e VERHIG R, NUME/SEMNATURA i CERINTA |, RE'#srjAmierRﬁz':AmmAn
— — - \ /
. PRIMARIA MUNICIPIULUI LY . / \
BRAILA = ~
% y 4
ANTREPRENOR | sC 'é";xm'gz':y'-ég:ﬁng - ‘
GENERAL : "
LUX‘{EIP&I yao SoRaian0s Ing. Ciotec Comneliu IE(a,b,c.d,e,0) \
PROIECTANT @ SC LUXTEN Lighting “'Bél;;ggo B/ NUME/SEMNATURA CERINTA REFERAT/EXPERTIZA NR/DATA
GENERAL LUXTEN Company SA
lie Jrisg, €O J 40/9082/ 2009 Extindere sistem de iluminat public pe str. Nae lonescu; str. Petre Andrei; str. Anton Dumitriu
5 . (tronson intre str. Nae lonescu si str. llarie Voronca); str. llarie Voronca (tronson intre str.
PROIECTANT C LUXTEN Lighting LUCRARE Cantonulul si str. Petre Andrei); str. lon Lerescu (tronson intre str. Cantonului si str. Petre
ILUMINAT PUBLICLUXTEN Company SA Andrei); str. Forestiera (in spatele bl. 23); Cartier Hipodrom-Complex Milenium-spatiu de joaca,
lgliim; €0 J40/9082/ 2009 Municipiul Braila
NUME SEMNATURA ; . 5o
/) OBIECT str. llarie Voronca (tronson intre str. Cantonului si str. Petre
PROIECTAT | Ing. S. Chirila /‘4(3 Andrei), Municipiul Braila
—
VERIFICAT |Ing. C. Alexe / ﬂ Ak o ]
PLANSA Plan de amplasament stalpi si retele electrice
SEF PROIECT |ing. D. Croitoru ﬁ f{d
— i/ 'é[.
DATA SCA@‘ FAZA PROIECT NUMAR PROIECT NUMAR PLANSA
26.11.2019 1:500 SF 20039/26.11.2019
Este interzisa copierea, multiplicarea si imprumutarea documentatiei fara aprobarea scrisa a $.C. LUXTEN Lighting Company S.A. 417




Legenda :

- aparat de iluminat L/ED Orion 57W, si consola
/ -051015, proiecfate

/ G/ - stalp mé octogonal h=8 m, proiectat; —
I o s .5 retea subterana ACYAbY 3x35+16 mmp, proiectata;
] 4/ =5 - priza de pamant 1 electrod, proiectata; -
| B 0
M2 ) \
Mi s :
. \
NUthfg&ﬁ:_}ImA NUM\{I{E/&!;Z?:I&J:_’;URA Nuggls’gﬁglm vagggg}r'ow NUME/SEMNATURA CERINTA *|REFERAT/EXPERTIZA NRIDATA
. PRIMARIA MUNICIPIULUI i { \ i
FI | J
i BRAILA | \JCl/
ANTREPRENOR sc IE:UXTE: Lég:ﬁng & : -
m| "
GENERAL LU)s'l"EPc'g J 400., 9%82‘:’, 2008 Ing. Ciotec Corneliu IE(a;b,c,d;e,ff \(
e v
PROIECTANT ) SC LUXTEN Lighting Y TOR NUME/SEMNATURA CERINTA REFERAT/EXPERTIZA NR/DATA
GENERAL LUXTEN Company SA
TigJnise, €O J 40/9082/ 2009 Extindere sistem de lluminat public pe str, Nae lonescu; str. Petre Andrei; str, Anton Dumitriu
T (tronson intre str, Nae lonescu si str, llarie Voroncal; str. llarie Varonca {tronson intre str,
PROIECTANT SC LUXTEN Lighting LUCRARE Cantonului si str. Petre Andrei); str. lon Lerescu {tronsen intre str. Cantonului si str. Petre
ILUMINAT PUBLICLUx-I-EN Company SA Andrei); str. Forestiera {in spatele bl. 23); Cartier Hipodrom-Complex Mitenium-spatiu de Joaca,
lighting; €O J 40 /9082/ 2009 Municipiul Braila
NUME SEMNATURA ] L
f’“ OBIECT str. lon Lerescu (tronson intre str. Cantonului si str. Petre
PROIECTAT |Ing. S. Chirila A i Andrei), Municipiul Braila
VERIFICAT |Ing. C. Alexe L. .
5 PLANSA Plan de amplasament stalpi si retele electrice
SEF PROIECT Ing. D. Croitoru
DATA SC FAZA PROIECT NUMAR PROIECT NUMAR PLANSA
26.11.2019 1:500 SF 20039/26.11.2019

Este interzisa copierea, multiplicarea si imprumutarea documentatiei fara aprobarea scrisa a 5.C. LUXTEN Lighting Company S.A.
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M2
Ml
DI T R UM BEMIATRAL  VERTICATOR! NUME/SEMNATURA E | cernta | / REFERATEXPERTIZA NRDATA
Legenda : PRIMARIA MUNICIPIULUI |y kY b\,
BRAILA ' —
SC LUXTEN Lighting . ! it \\
" . . Company SA . 3
- stalp ornamental tip SP3W h=4 m existent, echipat cu corp LED i J 40 / 9082/ 2009 Ing. Ciotec Corneliu IE(a,b,c.d;e,f)
BDP102 GRN50-41W Dimming Dalll alb neutru - existent; — sC I(_:UXTEN Lg:ting VERIFICATOR/ NUIMESENNATURA CERENTA REFERAT/EXPERTIZA NR/DATA
- cablu ACYADbY 3x35+16 mmp existent; GENERAL | UXTEN oy _
. . ED ligluing; CO. 0/9082/ 2009 Ex(ttindere sm:em :tle l|\:m-r|:nal publill: p‘e s;r.;la: Innes:)u; tstri!Petn‘z’Andrei;tsir. Anto? ::lum‘i:rlu
. . = = N R ronson intre str. Nae lonescu sl str. llarie 'aroncay); str. llarie Voronca (tronson intre str,
@\/ Sta|P ornamental t'p S.P 3‘{" h=4 I'-I'I prOIBCtat’ echlPat Cu corp L PROIECTANT SC LUXTEN Lighting LUCRARE Cantonului si str. Petre Andrei); str. lon Lerescu (tronson intre str. Cantonului si str. Petre
BDP102 GRN50-41W Dlmmlng Dali alb neutru - prOIectat; ILUWNATPUBLICLUXTEN Company SA Andrel); str. Forestiera (in spatele bl. 23); Cartier Hipodrom-Complex Milenium-spatiu de joaca,
blu ACYAbY 3x35+16 iectat B Sk iabaint
— — — - r a - /
cablu X mmp proiectat; NUME SEMNATURA tr. F t le bl
. " ; OBIECT str. Forestiera (in spatele bl. 23
s - priza de pamant 1 electrod, proiectata; PROIECTAT | Ing. S. Chirila A/@ (insp )
=7
VERIFICAT | Ing. C. Alexe i s
- PLANSA Plan de amplasament stalpi si retele electrice
SEF PROIECT |Ing. D. Croitoru A
Fal
DATA SCA FAZA PROIECT NUMAR PROIECT NUMAR PLANSA
26.11.2019 1: SF 20039/26.11.2019 6/7
Este interzisa copierea, multiplicarea si imprumutarea documentatici fara aprobarea scrisa a §,C, LUXTEN Lighting Company S.A.
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—V31 s——y37 2
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Sl ﬁ\ﬁ
M2 /
Mi J \1
NUME/SEMNATURA| NUME/SEMNATURA| NUME/SEMNATURA|  VERIFICATOR/ % 4 L
PROIECTAT VERIFICAT SEF PROIECT EXPERT NUME/SEMNATURA i CEBINEL REFER“‘ﬁx?ER“ZA NEDATA
= 1Yy X
. PRIMARIA MUNICIPIULUI ) 3
Legenda ] BENEFICIAR ‘\L\ p >, / /\\ .
BRAILA AN — ‘
S B o e \
—C® - aparat de iluminat LED 67W Orion alb neutru si v 0 J 4013082/ 2009 ingl- Slater: Somethy IE(bic.ie]
consola TG1-051015, proiectate PROIECTANT @ o0 tl;ﬁ';g:ly%:ﬁng VAR NUME/SEMNATURA CERINTA REFERAT/EXPERTIZA NR/DATA
" . . GENERAL | UXTEN
—{—» -aparat de iluminat LED 67W Orion alb neutru si fiirivr, €O J 40/9082/ 2009 Extindere sistem de iluminat public pe str. Nae lonescu; str. Petra Andrei; str. Anton Dumitriu
i H T (transon intre str. Nae lonescu si str, llarie Voronca); str. llarie Voronea (tronson intre str.
consola TG1-051015, proiectate PROIECTANT SC LUXTEN Lighting LUCRARE Cantonului si str. Petre Andrei); str. lon Lerescu (tronson intre str. Cantonulul si str. Petre
i . ILUMINAT PUBLIC) | NCTEN Company SA Andrei); str, Forestiera (in spatele bl. 23); Cartier Hipodrom-C Milenium-spatiu de joaca,
(O - stalp de beton tip SCP, existent HEe J 40/ 9082/ 2008 Municiplul Bralla
——¢ LEA—— - retea aeriana existenta NUME SEMNATURA - S . .
€ e 2 OBIECT Cartier Hipodrom-Complex Milenium-spatiu de joaca
PROIECTAT | Ing. S. Chirila 4‘@
1 ]
VERIFICAT | Ing. C. Alexe / ﬂﬂ!{k o
t PLANSA Plan de amplasament stalpi si retele electrice
SEF PROIECT |Ing. D. Croitoru s B
A
DATA sC " |Faza pROIECT NUMAR PROIECT NUMAR PLANSA
26.11.2019 1:500 SF 20039/26.11.2019 717
Este interzisa copierea, multiplicarea si imprumutarea documentatiei fara aprobarea scrisa a S.C. LUXTEN Lighting Company S.A.




Proiectant: SC LUXTEN Lighting Company S5A
Beneficiar: PRIMARIA MUNICIPIULUI BRAILA

Proiect nr.: E19262

Faza: SF

DEVIZ GENERAL

Extindere sistem de iluminat public pe str, Nae lonescu; str. Petre Andrei; str. Anton Dumitriu (tronson intre str. Nae
lonescu si str. llarie Voronca); str. llarie Voronca (tronson intre str. Cantonului si str. Petre Andrei); str. lon Lerescu
(tronson intre str. Cantonului si str. Petre Andrei); str. Forestiera (in spatele bl. 23); Cartier Hipodrom-Complex

Milenium-spatiu de joaca, Municipiul Braila - scenariul |

Nr. crt Denumirea capitelelor si subcapitolelor de cheltuieli ¥oigare ffare TVA THa Valoars:feu TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
13 Amenajari pentru ;?r?l.:ectia mediului si aducerea 0.00 0.00 0.00
terenului la starea initiala
1.4 Cheltuieli pentru relocarea / protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
Total Capitol 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
Total Capitol 2 } 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 0.00 0.00 0.00
3.1.1. Studii de teren 0.00 0.00 0.00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3. Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
Dc.cumentatu .su.port sl.cheultmell pentru obtinerea de 0.00 0.00 0.00
3.2 avize, acarduri si autorizatii
33 Expertiza tehnica 0.00 0.00 0.00
34 Certifi;a.rea performantei energetice si auditul energetic 0.00 0.00 0.00
al cladirilor
3.5 Proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.1 Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.53 .Studlu c.ie fezabllllitare/ n.jocumentane de avizare a 0.00 0.00 0.00
lucrarilor de interventii si deviz general
3.5..4 Drlz.cur.nentatule tehnlf:e necesarf.- |njlederea 0.00 0.00 0.00
obtinerii avizelor / acordurilor / autorizatiilor
355 Vfrlflcarea tehfflca de calitate a proiectului tehnic si 0.00 0.00 0.00
a detaliilor de executie
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 0.00 0.00 0.00
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 Consultanta 0.00 0.00 0.00
.3.7.1. ‘h{I'anagementul de proiect pentru obiectivul de 0.00 0.00 0.00
investitii
3.7.2. Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8 Asistenta tehnica 3,243.27 616.22 3,859.49
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 0.00 0.00 0.00
3.8.1.1 Asistenta pe pericada de executie a lucrarilor Boq 00 0.00
3.8.1.2 Asistenta pentru participarea proiectantului la
fazele !nclus.e in programul de control al Iucrar.llor de 0.00 0.00 0.00
executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in
Constructii
3.8.2 Dirigentie de santier 3,243.27 616.22 3,859.49
Total Capital 3 3,243.27 616,22 3,859.49
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CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 216,218.18 41,081.45 257,299.63

: : 0.00 :
42 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 %00

43 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care 0.00 0.00 0.00

necesita montaj

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0.00 0.00 0.00
necesita montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00
Total Capitol 4 216,218.18 41,081.45 257,299.63
CAPITOLUL S
Alte cheltuieli
51 Organizare de santier 0.00 0.00 0.00
5.1.1 {.ucr:'irl de cn.nstructn si instalatii aferente 0.00 0.00 0.00
organizarii de santier
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 3,027.05 575.14 3,602.19
5..2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0.00 0.00 0.00
finantatoare
5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor 1,081.09 205.41 1,286.50

de constructii

5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statuluiin
amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea 0.00 0.00 0.00
lucrarilor de constructii

5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC L8108 254 i
5.2.5 Taxe‘pentru acunrdurl, avize conforme si autorizatia 864.87 164.33 1,029.20
de construire / desfiintare
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 17,297.45 3,286.52 20,583.97
54 Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
Total Capitol 5 20,324.51 3,861.66 24,186.17
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2 Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
Total Capitol 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL 239,785.96 45,559.33 285,345.29
din care C+M
(12+1.341.4+2+4.154.245.1.1 216,218.18 41,081.45 257,299.63
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Privind: Aprobarea documentatiei tehnico-economice Studiu de Fezabilitate si a indicatorilor
tehnico-economici la obiectivul de investitii « Extindere sistem de iluminat public pe strada
Nae lonescu; strada Petre Andrei; strada Anton Dumitriu ( tronson intre strada Nae
lonescu si strada llarie Voronca ); strada llarie Voronca ( tronson intre strada Cantonului
si strada Petre Andrei);strada lon Lerescu (tronson intre strada Cantonului si strada
Petre Andrei); strada Forestiera (in spatele blocului 23); Cartier Hipodrom — Complex
Milenium —spatiu de joaca, Municipiul Braila »

- Durata de realizare a obiectivului de investitii este de 5 luni, conform Studiului de
Fezabilitate si a graficului de lucrari, intocmite de catre proiectantul lucrarii
SC"LUXTEN LIGHTING COMPANY"SA Bucuresti.

- Conform devizului general al obiectivului de investitii, intocmit de catre elaboratorul
documentatiei SC”’LUXTEN LIGHTING COMPANY"SA Bucuresti, faza Studiu de
Fezabilitate, valoarea totala a obiectivului de investitii este de: 285.345,29 lei cu
TVA, din care C+M: 257.299,63 lei cu TVA.
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